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Referencia  

Descripción Linterna MICRO LED

Certificación industrial 
ATEX II 1GD Ex ia IIC 

T5 tD A20 IP67

Certificación minería ATEX M1 Ex ia I IP67

Zonas 0-1-

Certificado 

Haz de luz 

Fuente de luz 1x5mm LED blanco

Vida fuente luz 25000 h

Intensidad lumínica 

Fuente alimentación Pilas LR44 

Duración luz Ha

Peso (con pilas) 

MINI-
MICRO 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

Linternas MINI-MICRO
ATEX  II 2 GD - M2/ II 1 GD - M1

  

                                                                                                      

 

• Tamaño extra pequeño  

• Diseño ergonómico y ligero 

• Elevada resistencia a impactos

• Encendido con una sola mano

• Interruptor con protección    

• Clip para bolsillo tipo bolígrafo

• Certificado para minería e industria

 

Ficha Técnica 

M-10 M-20 M-40 

Linterna MICRO LED Linterna MINI XENON Linterna MINI LED

II 1GD Ex ia IIC 
T5 tD A20 IP67 

ATEX II 2GD Ex ib IIC 
T4 tD A21 IP67 

ATEX II 1GD Ex ia IIC T4 tD A20 IP67

ATEX M1 Ex ia I IP67 ATEX M2 Ex ib I IP67 ATEX M1 Ex ia I IP67

-2-20-21-22 1-2-21-22 0-1-

Baseefa06ATEX0084 IECEx BAS 06.0023 

Medio Concentrado 

1x5mm LED blanco 
M-201 - Bombilla 
Xenon 2.3V 0.3A 

3x5mm LED 
blanco 

25000 h 30 h 

30 cd 15 lm 3x30 cd 

Pilas LR44 – 4x1.5V Pilas LR03 – 2x1.5V Pilas LR1 

Hasta 2h Hasta 2.3h Hasta 10h

25g 60g 

 

MICRO 
M1 

                                                    3 

 

Elevada resistencia a impactos 

Encendido con una sola mano 

 

ra bolsillo tipo bolígrafo 

Certificado para minería e industria 

M-60 

 Linterna MINI LED 1w 

ATEX II 1GD Ex ia IIC T4 tD A20 IP67 

ATEX M1 Ex ia I IP67 

-2-20-21-22 

Medio 

1x1w LED blanco 

25000 h 

Hasta 90 lm 

Pilas LR1 – 3x1.5V 

Hasta 10h 
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Linternas ATEX a pilas
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Referencia  TS-26

Descripción 
Recta T6

Certificación  ATEX II 2GD Ex e ib IIC T6 

Zonas 

Certificado 

Material Termoplástico resistente a impactos, tratamiento electrostático. Lente policarbonato

Haz de luz 

Fuente de luz 
Bombilla fil. Vacío 2.4V 0.5A, 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Fuente alimentación Pilas R20 

Duración luz 

Peso (con/sin pilas) 350/150g

LINTERNAS 
PILAS  

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 
 

Linternas ATEX a pilas
ATEX  II 2 GD 

  

                  

       

 

• Modelos T4 y T6 

• Diseño sencillo y robusto 

• Opción de indicador de baja batería

• Versiones recta y en ángulo 90º

• Encendido con una solo mano

 

 -  

Ficha Técnica 

26 TR-26 TS-24 TR-24 TS
Linterna a pilas ATEX 

Recta T6 90º T6 Recta T4 90º T4 
Recta T4 c/ 
indicador

ATEX II 2GD Ex e ib IIC T6 
IP67 

ATEX II 2GD Ex e ib IIC T4 IP67

1-2-21-22 

BAS02ATEX2220X    IECEx TSA 05.0017X 

Termoplástico resistente a impactos, tratamiento electrostático. Lente policarbonato

Medio 

Bombilla fil. Vacío 2.4V 0.5A, 
(ref. TP-406) 

Bombilla Xenon 2.4V 0.7A, 
(ref. TP-404) 

Bombilla halógena 2.4V 

15 horas 50 horas 

11.4 lm 15 lm 

Pilas R20 – 2x1.5V Pilas R20/LR20 – 2x1.5V

Hasta 5 horas Hasta 12 horas 

350/150g 390/190g 450/150g 190/190g 450/150g

TS-26 y TR-26 
1.2W haz de luz aprox 5° 
Máxima intensidd luminosa 170 lux a 5m
 

TS-24 y TR-24 
1.7W haz de luz aprox 5° 
Máxima intensidad luminosa 230 lux a
 

TS-24+ & TR-24+ 
2.0W haz de luz aprox 5° 
Máxima intensidad luminosa 280 lux a

 

Linternas ATEX a pilas 
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Opción de indicador de baja batería 

Versiones recta y en ángulo 90º 

Encendido con una solo mano 

 

TS-24+ TR-24+ 

Recta T4 c/ 
indicador 

90º T4 c/ 
indicador 

X II 2GD Ex e ib IIC T4 IP67 

Termoplástico resistente a impactos, tratamiento electrostático. Lente policarbonato 

Bombilla halógena 2.4V 
0.83A, (ref. TP-402) 

30 horas 

23 lm 

2x1.5V 

Hasta 10 horas 

450/150g 490/190g 

Máxima intensidd luminosa 170 lux a 5m  

áxima intensidad luminosa 230 lux a 5m 

Máxima intensidad luminosa 280 lux a 5m 
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Linternas ATEX LED a pilas
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Referencia  

Descripción 
Linterna LED a pilas recta T4 con indicador 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material Termoplástico resistente a impactos, tratamiento electrostático. Lente policarbonato

Haz de luz 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Fuente alimentación 

Duración luz 

Peso (con/sin pilas) 

LINTERNAS 
PILAS  
LED 

TS/TR-30+ 
70 lumens haz de luz aprox 5°
Máx. Intensidad luminosa: 
8600 lux a 1m 
291 lux a 5m 
 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 
 

Linternas ATEX LED a pilas
ATEX  II 2 GD 

  

                                                                                                      

 

• Elevada intensidad lumínica 

• Indicador de batería baja 

• Hasta 27 horas de duración con pilas LR20

• Diseño sencillo y robusto 

• Versiones recta y en ángulo 90º

• Encendido con una solo mano

 

 -  

Ficha Técnica 

TS-30+ TR

Linterna LED a pilas recta T4 con indicador 
batería 

Linterna LED a pilas ángulo 90º con 
indicador bater

ATEX II 2GD Ex e ib IIC T4 IP67 

1-2-21-22 

BAS02ATEX2220X 

Termoplástico resistente a impactos, tratamiento electrostático. Lente policarbonato

Medio 

Módulo LED (ref. TP-300) 

25000 horas 

70 lm 

Pilas LR20 – 2x1.5V 

Hasta 22h para encendido del indicador. Hasta 27 horas en total

475g 

70 lumens haz de luz aprox 5° 
 

 

Linternas ATEX LED a pilas 
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Hasta 27 horas de duración con pilas LR20 

Versiones recta y en ángulo 90º 

olo mano 

 

TR-30+ 

Linterna LED a pilas ángulo 90º con 
indicador batería 

Termoplástico resistente a impactos, tratamiento electrostático. Lente policarbonato 

Hasta 22h para encendido del indicador. Hasta 27 horas en total 

500g 
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Linternas ATEX LED a pilas TR
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Referencia  

Descripción 
Linterna LED 90º amarilla 

Certificación  industrial 

Certificación minería 

Zonas 

Certificado 

Material Termoplástico resistente a impactos

Lente 
Policarbonato con recubrimiento resistente impactos y 

Haz de luz 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Fuente alimentación 

Duración luz Hasta 7.5 horas con 

Peso (con pilas) 

LINTERNAS 
PILAS  
LED 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 
 

Linternas ATEX LED a pilas TR
ATEX  II 2 GD/ I M1 

  

 

• LED vida útil perpetua (no se requiere reemplazo de 
bombilla) 

• Haz de luz concentrado de elevada intensidad

• Más de 7.5 horas de iluminación con pilas alcalinas

• Diseño compacto y ligero 

• Modelo con indicador de batería baja

• Modelo zona 0 disponible 

 

 
-  

Ficha Técnica 

TR-40 TR-40+ 

Linterna LED 90º amarilla 
zona 1 

Linterna LED 90º amarilla 
zona 1 c/indicador 

Linterna LED 90º negra   

ATEX II 2GD Ex ib IIC T4/T3 IP67 ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T3 IP67

ATEX I M2 Ex ib I IP67 ATEX I M1 Ex ia I IP67

1-2-21-22 

Baseefa07ATEX0091     IECEx BAS 06.0089 

Termoplástico resistente a impactos y sustancias químicas, tratamiento electrostático

Policarbonato con recubrimiento resistente impactos y 
sustancias químicas 

Concentrado con ángulo amplio de iluminación periférica

LED de alta potencia 1.4w 

25000 horas (duración de por vida) 

Hasta 145 lm 

Pilas LR6 – 4x1.5V 

Hasta 7.5 horas con la mayor intensidad. Hasta 72 horas de duración total

0.350 kg 

TR-40/40+/45 
1.4w LED haz de luz aprox 6° 
Máxima intensidad luminosa 550 lux a 5m

 

Linternas ATEX LED a pilas TR-40 
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LED vida útil perpetua (no se requiere reemplazo de 

Haz de luz concentrado de elevada intensidad 

minación con pilas alcalinas 

Modelo con indicador de batería baja 

 

TR-45 

Linterna LED 90º negra   
zona 0 

ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T3 IP67 

ATEX I M1 Ex ia I IP67 

0-1-2 

, tratamiento electrostático. 

Cristal endurecido 

oncentrado con ángulo amplio de iluminación periférica 

la mayor intensidad. Hasta 72 horas de duración total 

 
luminosa 550 lux a 5m 
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Linternas ATEX recargables
ATEX  II 2 GD / II 1 G
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Referencia  

Descripción 
Linterna recargable ángulo 

90º zona 1 halógena

Certificación  

Zonas 

Certificado 
Baseefa05ATEX0068 IECEx 

Material 

Haz de luz 

Fuente de luz Bombilla halógena 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Fuente alimentación 

Duración luz 

Peso (con batería) 

Tiempo recarga 

LINTERNAS 
ATEX 

BATERIA 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 
 

Linternas ATEX recargables
ATEX  II 2 GD / II 1 G 

  

                                                                                      

 

• Elevada intensidad lumínica 

• Dos niveles de intensidad y hasta 6 horas duración

• Indicador estado batería 

• Batería de última generación sin efecto 

• Diseño compacto, ergonómico y ligero

• Opciones de carga rápida en red general o vehículo

• Modo funcionamiento ‘stand

 -  

Ficha Técnica 

R-30 R-50 

Linterna recargable ángulo 
90º zona 1 halógena 

Linterna recargable ángulo 
90º zona 1 LED 

Linterna recargable ángulo 

ATEX I 2 GD Ex e ib IIC T4 IP67 ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 IP67

1-2-21-22 

Baseefa05ATEX0068 IECEx 
BAS 05.0070 

Baseefa05ATEX0069 
IECEx BAS 06.0001

Termoplástico resistente a impactos, tratamiento electrostático

Concentrado 

Bombilla halógena  
(ref.R-451) 

LED alta intensidad

300 horas 25000 horas

54 lm Hasta 185 lm

Batería recargable Ion-Litio (ref. R-271, hasta 500 ciclos recarga) 

Hasta 3.5 / 6.5 horas 

0.340 kg 0.375 kg 

3 horas (1.5 horas al 90%) 

 

Linternas ATEX recargables 

                                                                                                                    7 

 

 

Dos niveles de intensidad y hasta 6 horas duración 

Batería de última generación sin efecto ‘memoria’ 

Diseño compacto, ergonómico y ligero 

ciones de carga rápida en red general o vehículo 

-by’ en caso de falta corriente 

 

R-55 

Linterna recargable ángulo 
90º zona 0 LED 

ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 IP67 

0-1-2 

Baseefa05ATEX0069  
06.0001 

Termoplástico resistente a impactos, tratamiento electrostático 

LED alta intensidad 

25000 horas 

Hasta 185 lm 

271, hasta 500 ciclos recarga)  
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LiteTracker & BikeLite
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Referencia  LT-131

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Haz de luz 

Fuente de luz 

Color luz Blanco

Fuente alimentación 

Duración luz 

Peso (con pilas) 

LITETRACKER  
& 

BIKELITE  

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 
 

LiteTracker & BikeLite 
ATEX  II 2 G 

  

                  

       

 

• Multi-funcional, modo fijo y modo intermitente

• Hasta 10 horas de duración en modo fijo

• LED de elevada intensidad 

• Carcasa muy resistente de policarbonato

• Pequeño y ligero 

 

 -  

Ficha Técnica 

131 LT-133 LT-135 LT-137 LT-139 

Luz personal ‘mini’ fija/intermitente 

ATEX II 2G Ex ia IIC T4 IP67 

1-2 

BAS99ATEX1017 

Policarbonato. Difusor de luz interno prismático

Medio 

LED 

Blanco Ámbar Rojo Azul Verde 

Pilas AAA (recomendado LR03) 2x1.5V 

Fija brillante 8-10 horas / Fija hasta 50 horas / Intermitente hasta 30 horas

100 g 

LT-131 y LT-131B 
LED haz de luz medio aprox 
Máxima intensidad luminosa:
14 lux a 1m  
2 lux a 2.5m 
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funcional, modo fijo y modo intermitente 

Hasta 10 horas de duración en modo fijo 

Carcasa muy resistente de policarbonato 

 

LT-131B LT-135B 

Luz bicicleta 

Policarbonato. Difusor de luz interno prismático 

Blanco Rojo 

10 horas / Fija hasta 50 horas / Intermitente hasta 30 horas 

aprox 15° 
Máxima intensidad luminosa: 
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Linterna para casco/cabeza 
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material Resistente a impactos, tratamiento electrostático. Lente cristal temperado

Haz de luz 

Fuente de luz 

Intensidad lumínica 

Fuente alimentación 

Duración luz 

Peso (con batería) 

Cargador compatible 
Cargador para red principal 100

Tiempo de recarga 

LINTERNA 

CABEZA 
RECARGABLE 

HT-100 

 
Haz de luz1W  
Máxima intensidad luminosa ha
 
Haz de luz LED  secundario
Máxima intensidad luminosa
 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 
 

Linterna para casco/cabeza 
recargable 
ATEX  II 2 G 

  

                                                                                                      

 

• Uso manos libres 

• Apta para casco rígido o cabeza

• Fuente de luz LED 1w o LED auxiliar

• Orientable 

• Diseño ergonómico y robusto

• Recargable suministrado con cargador

 -  

Ficha Técnica 

HT-100 

Linterna casco recargable 

II 2 G Ex ib IIC T3 IP20 / I M2 Ex I IECE 62013-1 

1-2 

VTT 02 ATEX 013X 

Resistente a impactos, tratamiento electrostático. Lente cristal temperado

Concentrado 

LED 1w  6V 1x LED blanco  6V

40.5 lumens 8000 mCd

Batería Ni-MH 6V 1350mAh, 500 ciclos recarga

Hasta 7 horas Hasta 48 horas

0.512 kg 

HT-101 y HT-102 
Cargador para red principal 100-240Vac 

HT-101 y HT
Cargador para vehículo 12

2 horas 45 minutos 

Máxima intensidad luminosa haz de luz concentrado (aprox 4.5º) 1500 lux a 1m

secundario 
Máxima intensidad luminosa 8000 mCd  

 

Linterna para casco/cabeza 
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Apta para casco rígido o cabeza 

Fuente de luz LED 1w o LED auxiliar 

robusto 

ecargable suministrado con cargador 

 

 

Resistente a impactos, tratamiento electrostático. Lente cristal temperado 

1x LED blanco  6V 

8000 mCd 

MH 6V 1350mAh, 500 ciclos recarga 

Hasta 48 horas 

101 y HT-104 
Cargador para vehículo 12-30Vdc 

m 
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Linternas LED para casco/cabeza
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Referencia  

Descripción Linterna casco Mini LED zona 1

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material Termoplástico resistente 

Haz de luz 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Fuente alimentación Pilas LR03 alkalinas AAA 3x1.5V

Duración luz 

Peso (con batería) 

LINTERNAS 
CABEZA 

LED 

 
HT-400  
LED de alta intensidad: haz de luz 
concentrado aprox. 20º. Intensidad 
luminosa a 1m 381 lux, a 2.5m 52 lux
Ángulo amplio aprox. 85º. Intensidad 
luminosa a 1m 25 lux, a 2.5m 6 lux.
 
 
 
HT-650 
LED de alta intensidad: haz de luz 
concentrado aprox. 22º. Intensidad 
luminosa a 1m 493 lux, a 2.5m 67 lux
Ángulo amplio aprox. 100º. Intensidad 
luminosa a 1m 32 lux, a 2.5m 8 lux.
 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 
 

Linternas LED para casco/cabeza
ATEX  II 2 G / II 1 G 

  

 

• Elevada intensidad lumínica 

• Encendido con una sola mano

• Banda ajustable y clips para casco

• Orientable 

• Diseño ergonómico y ligero 

• Modelos para zona 1 y zona 0

• Modelo HT-650 suministrado con banda interna de silicona

 -  

Ficha Técnica 

HT-400 HT

Linterna casco Mini LED zona 1 Linterna casco LED zona 0

II 2 G Ex ib IIC T4 IP66 II 1 G Ex ia IIC T4/T3 IP66

1-2 

Baseefa10ATEX0067   IECEx BAS 10.00023 

Termoplástico resistente a impactos y sustancias químicas, tratamiento electrostático

Concentrado con ángulo amplio de iluminación periférica

LED elevada intensidad 

Más de 25000 horas 

Hasta 50 lm Hasta 130 lm

Pilas LR03 alkalinas AAA 3x1.5V Pilas LR6 alkalinas AA 3x1.5V

Hasta 6 horas Hasta 14 horas

90 g 

az de luz 
Intensidad 

luminosa a 1m 381 lux, a 2.5m 52 lux. 
Ángulo amplio aprox. 85º. Intensidad 
luminosa a 1m 25 lux, a 2.5m 6 lux. 

az de luz 
Intensidad 

luminosa a 1m 493 lux, a 2.5m 67 lux. 
Ángulo amplio aprox. 100º. Intensidad 

m 8 lux. 

 

Linternas LED para casco/cabeza 
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una sola mano 

Banda ajustable y clips para casco 

Modelos para zona 1 y zona 0 

650 suministrado con banda interna de silicona 

 

HT-650 

Linterna casco LED zona 0 

II 1 G Ex ia IIC T4/T3 IP66 

0-1-2 

 

a impactos y sustancias químicas, tratamiento electrostático 

Concentrado con ángulo amplio de iluminación periférica 

Hasta 130 lm 

Pilas LR6 alkalinas AA 3x1.5V 

Hasta 14 horas 

180 g 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL
                          ATEX

   

 

 

Lámpara de mano a pilas H
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Haz de luz 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Fuente alimentación 

Duración luz 

Peso (con pilas) 

LÁMPARA 
H-4DCA 

H-4DCA 
Haz de luz concentrado aprox. 3.5º
Intensidad luminosa a 5m 960lux

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 
 

Lámpara de mano a pilas H-
ATEX  II 2 GD 

  

                                                                                                      

 

• Elevada intensidad lumínica 

• Encendido con una sola mano

• Banda ajustable y clips para casco

• Orientable 

• Diseño ergonómico y ligero 

• Modelos para zona 1 y zona 0

• Modelo HT-650 suministrado con banda interna de silicona

 -  

Ficha Técnica 

H-4DCA 

Lámpara de mano a pilas 

ATEX II 2 GD Ex e ib IIC T4 IP66 

1-2-21-22 

BAS00ATEX2203 

Termoplástico, tratamiento electrostático 

Concentrado 

Bombilla halógena 4.8V 2.4W (ref. H-141) 

20 horas (voltaje nominal) 

37 lm (voltaje nominal) 

Pilas LR20/R20 4x1.5V 

Hasta 20 horas 

1.45 kg 

Haz de luz concentrado aprox. 3.5º 
Intensidad luminosa a 5m 960lux 

 

-4DCA 
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Encendido con una sola mano 

Banda ajustable y clips para casco 

zona 1 y zona 0 

650 suministrado con banda interna de silicona 

 

 

 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL
                          ATEX

   

 

 

 

Lámpara de mano H
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Haz de luz 

Fuente de luz Bombilla halógena 3.75V 2.8W (ref. H

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Fuente alimentación 

Duración luz 

Peso (con batería) 

Cargador compatible 

LÁMPARA 
H-251A 

H-251A/LED 

 

Bombilla halógena LED 
39 lm, Haz de luz   60 lm, 
concentrado aprox. 4º  concentrado

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

mpara de mano H-251A/LED
ATEX  II 2 GD 

  

 

 

• Elevada intensidad lumínica 

• Encendido con una sola mano

• Banda ajustable y clips para casco

• Orientable 

• Diseño ergonómico y ligero 

• Modelos para zona 1 y zona 0

• Modelo HT-650 suministrado con banda interna de 

Ficha Técnica 

H-251A H-251ALED

Lámpara de mano recargable 

ATEX II 2 GD Ex e ib IIC T4 IP66 

1-2-21-22 

BAS00ATEX2176 

Termoplástico, tratamiento antiestático. Lente cristal endurecido 6mm

Concentrado 

Bombilla halógena 3.75V 2.8W (ref. H-69) LED 3.75V 1W

100 horas 25000 horas

39 lm 

Batería recargable 4V 5Ah. Hasta 500 recargas (ref. H

Hasta 7 horas Hasta 24 horas

1.75 kg 

C-251HVE ó C-251LV 

 
60 lm, Haz de luz  
concentrado aprox. 4º 

 

251A/LED 
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Encendido con una sola mano 

Banda ajustable y clips para casco 

Modelos para zona 1 y zona 0 

650 suministrado con banda interna de silicona 

251ALED 

tamiento antiestático. Lente cristal endurecido 6mm 

LED 3.75V 1W 

25000 horas 

60 lm 

4V 5Ah. Hasta 500 recargas (ref. H-66) 

Hasta 24 horas 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL
                          ATEX

   

 

 
 

Lámpara de mano XT
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material Termoplástico resistente impactos, tratamiento antiestático. Lente cristal endurecido.

Haz de luz Concentrado

Fuente de luz LED 1x blanco

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Fuente alimentación 

Duración luz Max. 6 horas

Peso (con batería) 

Cargador compatible 

Tiempo recarga 2 horas

LÁMPARA 

XT 

XT
 

Haz de luz 
Intensidad luminosa:
Alta potencia 13130 lux a 1m, 620 lux a 5m
Baja potencia 8050 lux a 1m, 370 lux a 5m
 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

Lámpara de mano XT
ATEX  II 1 G/ II 2 G 

 

                                                                                                      

 

• Versión para zona 0 disponible 

• Luz ultra brillante de elevada intensidad (más 350 lm)

• Haz de luz intercambiable: concentrado y difuso

• Duración hasta 18h (9h en máx. potencia)

• Carga de batería rápida:  2 horas

• Modo emergencia en caso de fallo de corriente

Ficha Técnica 

XT-50 XT-70 XT-90 

Lámpara de mano recargable 

ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 IP66 

1-2 

Baseefa09ATEX0326 

Termoplástico resistente impactos, tratamiento antiestático. Lente cristal endurecido.

Concentrado Concentrado/Difuso 
Concentrado/Difuso

/Señalización 

LED 1x blanco LED 2x blanco 
LED 2x blanco, 2x 

color 

25000 horas 

+350 lm 

Batería Ion-Litio, hasta 500 ciclos recarga (refs. XT-202/204/206)

Max. 6 horas Max. 12 horas Max. 18 horas 

1.2 kg 

XT-200H (90-254 Vac)    XT-200L (12-24 Vdc)

2 horas 3.5 horas 4.5 horas 

XT-50/70/90    XT-70/90 

Haz de luz concentrado  aprox. 3.5º  Haz de luz 
Intensidad luminosa:   Intensidad luminosa:
Alta potencia 13130 lux a 1m, 620 lux a 5m Alta potencia 260 lux a 1m, 14 lux a 5m
Baja potencia 8050 lux a 1m, 370 lux a 5m Baja potencia 150 lux a 1m, 9 lux a 5m
 

 

Lámpara de mano XT 
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Luz ultra brillante de elevada intensidad (más 350 lm) 

Haz de luz intercambiable: concentrado y difuso 

hasta 18h (9h en máx. potencia) 

Carga de batería rápida:  2 horas 

Modo emergencia en caso de fallo de corriente 

XT-75 

ATEX II 1 G Ex ia IIC 
T4 IP66 

0-1-2 

Termoplástico resistente impactos, tratamiento antiestático. Lente cristal endurecido. 

o/Difuso
Concentrado/Difuso 

LED 2x blanco, 2x 
LED 2x blanco 

02/204/206) 

Max. 12 horas 

24 Vdc) 

3.5 horas 

difuso  aprox. 30º 
Intensidad luminosa: 
Alta potencia 260 lux a 1m, 14 lux a 5m 
aja potencia 150 lux a 1m, 9 lux a 5m 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL
                          ATEX

   

 

 

 

 

Lámpara de mano 439/GK 
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Referencia 

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Fuente de luz 

Voltaje 

Peso 

LÁMPARA 

439/GK 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

Lámpara de mano 439/GK 
ATEX  II 2 G 

  

 

       

 

 

 

 

• Para lámparas hasta 60w, casquillo E27

• Robusta, con asa y anillo protector de goma 

• Cristal endurecido con rejilla protectora

• Gancho para colgar 

Ficha Técnica 

439/GK 

Lámpara de mano ATEX 

ATEX II 2G Ex de IIA T3 IP54 

1-2 

IBExU03ATEX1018X 

Carcasa de goma con rejilla de acero. Lente cristal endurecido

Lámpara 230V 60W, iluminación 360º 

230Vac/dc 

2.1 kg (sin cable) 

 

Lámpara de mano 439/GK  
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Para lámparas hasta 60w, casquillo E27 

otector de goma  

Cristal endurecido con rejilla protectora 

Carcasa de goma con rejilla de acero. Lente cristal endurecido 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL
                          ATEX

   

 

 

 

Fluorescente de mano LL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Todos los productos se suministran con lámpara fluorescente
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Haz de luz 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Potencia 

Intensidad lumínica 

Voltaje 

Cable 

Peso  (sin cable) 

SERIE 
LL-440 

LL-440 
8W CCFL aprox. 180°  
Intensidad luminosa a 1m 205

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

Fluorescente de mano LL-
ATEX  II 2 GD 

  

                  

       

 

 

 
 

ctos se suministran con lámpara fluorescente incluida y clavija ATX como estándar. 

                                                                                                      

 

• Tecnología cátodo frío para mayor durabilidad de la lámpara

• Luz blanca ideal inspección 

• Diseño compacto y ligero 

• Con cable y clavija ATX 

• Voltaje 110-254 VAC 

Ficha Técnica 

LL-440 

Lámpara fluorescente de mano ATEX 

ATEX II 2 GD Ex d IIC T4 IP67 

1-2-21-22 

PTB07ATEX1009    IECEx PTB 07.0018 

Policarbonato, asa elastómero (EPDM) 

Difuso, blanco 

Portalámparas con 4xCCFL (fluorescentes cátodo frío)

Hasta 20000 horas 

8w 

800lm 

110-254V AC ±10% 

10, 1.5mm2 HOFR con clavija ATX 

1.2kg 

205 lux 

 

-440 

incluida y clavija ATX como estándar.  
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Tecnología cátodo frío para mayor durabilidad de la lámpara 

Portalámparas con 4xCCFL (fluorescentes cátodo frío) 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL
                          ATEX

   

 

 

 
 
 

Lámpara LEADLAMP
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Referencia  

Descripción 

Certificación   

Zonas 

Certificado 

Material Aleación ligera, plástico resist. impactos, goma resist. aceites. Lente cristal endurecido

Haz de luz 

Fuente de luz Lámpara halógena12V 
(ref. LL

Vida fuente luz 

Voltaje 

Peso 

 

LEADLAMP 

LL 

Ll-12 
55w haz de luz disperso aprox 100° 
Máx. intensidad luminosa 180 lux a 5m 
 
Ll-24 
70w haz de luz disperso aprox 100° 
Máx. intensidad luminosa 180 lux a 5m 
 
Ll-42 
65w haz de luz disperso aprox 100° 
Máx. intensidad luminosa 180 lux a 5m 
 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

Lámpara LEADLAMP 
ATEX  II 2 G 

  

                  

 

• Luz halógena alta intensidad, hasta 70w

• Ligera. Permite transportarla en una mano

• Mantenimiento/sustitución de lámpara fácil y rápido

• Modelos de 12, 24 ó 42V 

• Goma protectora contra impactos resistente a aceites

• Ideal para operaciones de limpieza, pintura, etc.

 

 -  

Ficha Técnica 

LL-12 LL-24 

Lámpara portátil halógena de elevada potencia

ATEX II 2 G EEx de IIC T3/T4 IP54 

1-2 

BVS 03 ATEX E 229 

Aleación ligera, plástico resist. impactos, goma resist. aceites. Lente cristal endurecido

Disperso, ángulo 100º 

Lámpara halógena12V 55w 
(ref. LL-230) 

Lámpara halógena 24V 70w 
(ref. LL-232) 

Lámpara halógena 42V 65w 

Hasta 1000 horas 

12Vac/dc 24Vac/dc 

2.5 kg (sin cable) 
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Luz halógena alta intensidad, hasta 70w 

Ligera. Permite transportarla en una mano 

Mantenimiento/sustitución de lámpara fácil y rápido 

Goma protectora contra impactos resistente a aceites 

Ideal para operaciones de limpieza, pintura, etc. 

 

LL-42 

Lámpara portátil halógena de elevada potencia 

Aleación ligera, plástico resist. impactos, goma resist. aceites. Lente cristal endurecido 

Lámpara halógena 42V 65w 
(ref. LL-234) 

42Vac/dc 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL
                          ATEX

   

 

 

 

CentaurSlam Hornet 
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material Aluminio. Tubo policarbonato antiestático. Carcasa elastómero termoplástico (IIB) o 

Potencia 

Voltaje 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Tomas y clavijas 

Cable 

Peso  (sin cable) 

Opciones 

LUMINARIA 
PORTÁTIL 
CSHLED33 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

CentaurSlam Hornet LED 3x3w
ATEX  II 2 GD 

  

                  

       

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

• LED de elevada intensidad lumínica

• Robusta y resistente 

• Larga vida útil (hasta 100.000 horas

• Facilidad de uso y mantenimiento

Ficha Técnica 

CSHLED33 

Luminaria fluorescente portátil LED 3x3w 

ATEX II 2 GD Ex emb IIB/C T4 IP66 

1-2-21-22 

VTT09ATEX001 

Aluminio. Tubo policarbonato antiestático. Carcasa elastómero termoplástico (IIB) o 
elastómero antiestático (IIC) 

3x3w 

12VAC/DC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 230VAC/DC  

LED elevada intensidad 

50.000 horas 

400 lm 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl

H07BQ-F (longitud a especificar) 

0.65 kg 

A: Cable en un extremo 

 

LED 3x3w 

                                                                                                                                  17

 

LED de elevada intensidad lumínica 

Larga vida útil (hasta 100.000 horas) 

Facilidad de uso y mantenimiento 

 

Aluminio. Tubo policarbonato antiestático. Carcasa elastómero termoplástico (IIB) o 

24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 230VAC/DC  - 50/60Hz 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL
                          ATEX

   

 

 

 

CentaurSlam Tube ‘Dust’ 
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Potencia 

Voltaje 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Clavijas 

Cable 

Peso  (sin cable) 

Opciones 

LUMINARIA 
PORTÁTIL 

CSTDLED33 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

CentaurSlam Tube ‘Dust’ LED 3x3w
ATEX  II 2 D 

   

                  

       

 

 

 

 

 
   
     
     
   
 
 
   
 
 
 
 

 

• Para uso en zonas potencialmente explosivas por polvo

• Muy versátil 

• Gran ligereza 

• Facilidad de uso y mantenimiento

Ficha Técnica 

CSTDLED33 

Luminaria portátil LED 3x3w 

ATEX II 2D Ex tD A21 T75ºC IP66 

21-22 

VTT05ATEX060 

Aluminio. Tubo policarbonato. Carcasa elastómero termoplástico.

3x3w 

12VAC/DC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 230VAC/DC

LED alta intensidad 

50.000 horas 

500 lm 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ABL, Norvo, Strömfors, Walther, Marechal

H07BQ-F (longitud a especificar) 

0.75 kg 

A: Cable en un extremo 

 

LED 3x3w 
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Para uso en zonas potencialmente explosivas por polvo 

Facilidad de uso y mantenimiento 

Aluminio. Tubo policarbonato. Carcasa elastómero termoplástico. 

230VAC/DC – 50/60 Hz 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ABL, Norvo, Strömfors, Walther, Marechal 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL
                          ATEX

   

 

 

 

CentaurSlam 
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Referencia  

Descripción 
Luminaria portátil LED 3x3w, 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Potencia 

Voltaje 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Clavijas 

Cable 

Dimensiones 
AxBxCxFxHxT (mm) 

Peso  (sin cable) 

Opciones 

LUMINARIA 
PORTÁTIL 
CSZLED33 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

CentaurSlam Zero LED 3x3w
ATEX  II 1 GD 

   

                  

       

 

 

 

 
 
   
     
     
   
 
 
   
 

                                                                                                                                  

 

• Luminarias para uso en zona 0 y 20

• Carrete para zona 1 y 21 

• Gran resistencia y durabilidad

• Facilidad de uso y mantenimiento

Ficha Técnica 

CSZLED33F CSZLED33FS 
Luminaria portátil LED 3x3w, 

con caja 
Luminaria portátil LED 3x3w, 
carrete hasta 80m cable 

Luminaria portáti
carrete hasta 150m cable

ATEX II 1GD Ex ma op is IIC T6 IP66/67 (Luminaria)

0-1-2-20-21-22 

VTT09ATEX002X 

Luminaria: Aluminio. Tubo policarbonato antiestático. / Carrete: Acero

3x3w 

12VDC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 230VAC/DC

LED alta intensidad 

50.000 horas 

400 lm 

Versiones 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal, Stahl

PUR&CY (luminaria) y H07BQ-F (unidad suministr

- 460x320x170x350x550x275 580x320x170x430x720x325

0.65 kg 

A: Cable en un extremo (luminaria) 
B: Cable en ambos extremos (unidad suministro)

 

LED 3x3w 
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Luminarias para uso en zona 0 y 20 

Gran resistencia y durabilidad 

uso y mantenimiento 

CSZLED33FB 
Luminaria portátil LED 3x3w, 
carrete hasta 150m cable 

ma op is IIC T6 IP66/67 (Luminaria) 

Luminaria: Aluminio. Tubo policarbonato antiestático. / Carrete: Acero 

230VAC/DC 

, Stahl 

unidad suministro) 

580x320x170x430x720x325 

B: Cable en ambos extremos (unidad suministro) 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL
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Fluorescente portátil LL

                  

       

 

 

 
 

 
*Todos los productos suministrados con lámparas fluorescentes,
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Haz de luz 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Potencia 2x18w

Consumo 32w

Intensidad lumínica 2400lm

Voltaje 

Fuente alimentación 

Longitud 0.43m

Peso  2.7kg

SERIE 
LL-500 

LL-500 
2 x 36W 180° ó 4 x 36W 360° 
Intensidad luminosa a 2.5m 
Intensidad luminosa a 5m 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

Fluorescente portátil LL-500
ATEX  II 2 GD 

  

suministrados con lámparas fluorescentes, cable SY 4mm2 y tomas/clavijas ATX 

 

• Con tomas/clavijas para conexión en serie

• Versiones de 2 ó 4 lámparas 

• Diseño compacto y robusto 

• Versión de emergencia disponible bajo demanda

• Fluorescentes estándar para mayor facilidad sustitución 

• Disponibles accesorios para soporte

Ficha Técnica 

LL-500 

Lámpara fluorescente portátil ATEX 

ATEX II 2 GD Ex emb IIC T3/4 IP66/67/68 

1-2-21-22 

SIRA08ATEX3098 

Lente policarbonato con tratamiento electrostático

Difuso, blanco, alta eficiencia, no deslumbra

Fluorescente compacto estándar 2G11 CFL / lámparas fluorescentes T8

Hasta 10000 horas 

2x18w 2x36w 4x36w 2x55/58w

32w 62w 124w 92w

2400lm 5800lm 11600lm 9600lm

220-254V AC/DC ±10% 

110-130V AC/DC ±10% 

- 
42 - 52V AC/DC 

±10% 
- 

- 
24 - 28V AC/DC 

±10% 
- 

Pilas LR20/R20 4x1.5V 

0.43m 0.58m 0.82m 0.78m

2.7kg 4.1kg 5.5kg 5.0kg

x 36W 360°  
Intensidad luminosa a 2.5m 190 lux 
Intensidad luminosa a 5m 50 lux 

 

500 

4mm2 y tomas/clavijas ATX como estándar.  

www.gruposiccis.com                     

 

Con tomas/clavijas para conexión en serie 

 

sión de emergencia disponible bajo demanda 

Fluorescentes estándar para mayor facilidad sustitución  

Disponibles accesorios para soporte 

Lente policarbonato con tratamiento electrostático 

Difuso, blanco, alta eficiencia, no deslumbra 

stándar 2G11 CFL / lámparas fluorescentes T8 

2x55/58w 4x55/58w 

92w 184w 

9600lm 19200lm 

- 

0.78m 0.94m 

5.0kg 6.4kg 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL
                          ATEX

   

 

 

 

Luminaria fluorescente temporal 
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Referencia 

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material Policarbonato. Lente pol

Haz de luz Ángulo amplio, blanco. Elevada intensidad, alta eficiencia, no deslumbra

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Voltaje 

Peso 

Longitud 

LUMINARIA 
TEMPORAL 
LL-580 

LL-580 
2x36W 180º 
Máxima intensidad luminosa:
138 lux a 5m 
 36 lux a 2.5m 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

Luminaria fluorescente temporal 
ATEX  II 2 GD 

  

 

                                                                                                      

 

• Versiones estándar y de emergencia

• Con tomas y clavijas para conectar en serie

• Diseño robusto y resistente 

• Rango voltaje 24-254V 

• Fluorescentes estándar T8 para mayos facilidad de 
sustitución 

• Facilidad de montaje 

Ficha Técnica 

LL-580 LL-580/E

Luminaria fluorescente temporal estándar y de emergencia

ATEX II 2GD Ex emb IIC T4 IP66 (IP67/68 para algunos modelos)

1-2-21-22 

SIRA08ATEX3098 

Policarbonato. Lente policarbonato con tratamiento antiestático. Film protector opcional

Ángulo amplio, blanco. Elevada intensidad, alta eficiencia, no deslumbra

Fluorescentes T8 estándar 8no incluidos) 2x36w, 6700lm (ref. LL

Hasta 10.000 horas 

220-254V, 110-130V, 42-52V, 24-28V AC/DC +/-10%

7.7 kg 

1440 mm 

Máxima intensidad luminosa: 

 

Luminaria fluorescente temporal  
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Versiones estándar y de emergencia 

Con tomas y clavijas para conectar en serie 

Fluorescentes estándar T8 para mayos facilidad de 

580/E 

Luminaria fluorescente temporal estándar y de emergencia 

ATEX II 2GD Ex emb IIC T4 IP66 (IP67/68 para algunos modelos) 

icarbonato con tratamiento antiestático. Film protector opcional 

Ángulo amplio, blanco. Elevada intensidad, alta eficiencia, no deslumbra 

Fluorescentes T8 estándar 8no incluidos) 2x36w, 6700lm (ref. LL-616) 

10% 
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CentaurSlam Hornet 
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Referencia  

Descripción Luminaria fluorescente portátil 1x18w

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Potencia 

Voltaje 
12VAC/DC, 
110VAC/DC, 230VAC/DC  

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Tomas y clavijas 

Cable 

Dimensiones  LxØ 

Peso  (sin cable) 

Opciones 

LUMINARIA 
PORTÁTIL 
CSH118-

136 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

CentaurSlam Hornet 1x18w y 1x36w
ATEX  II 2 GD 

  

                  

       

 

• Compacta y muy Ligera 

• No deslumbra 

• Apta para uso en espacios confinados de difícil acceso

• Provee gran flexibilidad 

• Facilidad de uso y transporte

Ficha Técnica 

CSH118 CSH136

Luminaria fluorescente portátil 1x18w Luminaria fluorescente portátil 1x36w

ATEX II 2 GD Ex emb IIC T3 IP66 

1-2-21-22 

VTT08ATEX066 

Aluminio. Tubo policarbonato antiestático.

18w 

12VAC/DC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 
110VAC/DC, 230VAC/DC  - 50/60Hz 

12VDC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 
110VAC/DC, 230VAC/DC  

Fluorescente compacto 

10.000 horas 

1200 lm 2900 lm

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl

H07BQ-F (longitud a especificar) 

335x115mm 540x115mm (A) 

0.75 kg 1.65 kg

A: Cable en un extremo 
A: Cable en un extremo 
C: Cable en un extremo y toma en el otro

CSH118   

 

1x18w y 1x36w 
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Apta para uso en espacios confinados de difícil acceso 

Facilidad de uso y transporte 

CSH136 

Luminaria fluorescente portátil 1x36w 

arbonato antiestático. 

36w 

24VAC/DC, 42VAC/DC, 
110VAC/DC, 230VAC/DC  - 50/60Hz 

2900 lm 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl 

580x115mm (B) 

1.65 kg 

A: Cable en un extremo  
C: Cable en un extremo y toma en el otro 

      CSH136 
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CentaurSlam Hornet 2x36w y 2
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Referencia  

Descripción Luminaria fluorescente portátil 2x36w 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Potencia 

Voltaje 
24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Tomas y clavijas 

Cable 

Dimensiones LxØ 

Peso  (sin cable) 

Opciones 

LUMINARIA 
PORTÁTIL 

CSH236 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

CentaurSlam Hornet 2x36w y 2x36w linear
ATEX  II 2 GD 

  

                  

       

                                                                                                      

 

• Gran ligereza y durabilidad 

• Conectable en serie 

• Elevada intensidad lumínica 

• Personalizable: cable, toma y clavija a elección del cliente

Ficha Técnica 

CSH236 CSHL236

Luminaria fluorescente portátil 2x36w  Luminaria fluorescente portátil 2x36w linear

ATEX II 2 GD Ex e mb IIC T3 IP66 

1-2-21-22 

VTT08ATEX066 

Aluminio. Tubo policarbonato antiestático

2x36w 

4VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 
230VAC/DC  - 50/60Hz 

12VAC/DC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 
110VAC/DC, 230VAC/DC  

Fluorescente compacto 36w 

10.000 horas 

5800 lm 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl

H07BQ-F (longitud a especificar) 

865x115mm 1020x115mm

2.7 kg 3.0 kg

A: Cable en un extremo 
B: Cable en ambos extremos 
C: Cable en un extremo y toma en el otro

CSH236    

 

x36w linear 
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Personalizable: cable, toma y clavija a elección del cliente 

CSHL236 

Luminaria fluorescente portátil 2x36w linear 

Aluminio. Tubo policarbonato antiestático 

24VAC/DC, 42VAC/DC, 
110VAC/DC, 230VAC/DC  - 50/60Hz 

e ATX, Ceag, Marechal o Stahl 

1020x115mm 

3.0 kg 

C: Cable en un extremo y toma en el otro 

     CSHL236 
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CentaurSlam Hornet 
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Potencia 

Voltaje 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Tomas y clavijas 

Cable 

Corriente 

Peso  (sin cable) 

Opciones 

LUMINARIA 
PORTÁTIL 
CSH340 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

CentaurSlam Hornet 3x40w
ATEX  II 2 G 

  

                  

       

 

 

 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Ligera y robusta 

• Conectable en serie 

• Elevada intensidad lumínica 

• Personalizable: cable, toma y clavija a elección del cliente

• Imanes opcionales 

Ficha Técnica 

CSH340 

Luminaria portátil para áreas amplias 

ATEX II 2 G Ex em II T3 IP54 

1-2 

VTT03ATEX042 

Aluminio. Difusor policarbonato antiestático. Extremos plástico.

3x40w 

24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 230VAC/DC  - 50/60Hz

Fluorescente compacto 

10.000 horas 

1500 lm 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl

H07BQ-F (longitud a especificar) 

Ikmax 35A 

10 kg 

A: Cable en un extremo 
C: Cable en un extremo y toma en el otro 

 

3x40w 
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Personalizable: cable, toma y clavija a elección del cliente 

Aluminio. Difusor policarbonato antiestático. Extremos plástico. 

50/60Hz 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl 
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CentaurSlam Tube ‘Dust’ 1x18w y 1x36w
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Referencia  

Descripción Luminaria fluorescente portátil 1x18w

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Potencia 

Voltaje 24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Clavijas 

Cable 

Dimensiones  LxØ 

Peso  (sin cable) 

Opciones A: Cable en un extremo

LUMINARIA 
PORTÁTIL 
CSTD118-

136 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

CentaurSlam Tube ‘Dust’ 1x18w y 1x36w
ATEX  II 2 D 

   

                  

       

                                                                                                                             

 

• Para uso en zonas potencialmente explosivas por polvo

• Muy versátil 

• Gran ligereza 

• Facilidad de uso y mantenimiento

Ficha Técnica 

CSTD118 CSTD136

Luminaria fluorescente portátil 1x18w Luminaria fluorescente portáti

ATEX II 2D Ex t IIIC T95ºC Db IP66 

21-22 

VTT09ATEX003 

Aluminio. Tubo policarbonato. Carcasa elastómero termoplástico.

18w 

24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 
230VAC/DC 

12VDC, 24VAC/DC,
110VAC/DC, 

Fluorescente compacto 

10.000 horas 

1200 lm 2900 lm

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ABL, Norvo, Strömfors, Walther, Marechal

H07BQ-F (longitud a especificar) 

335x115mm 540x115mm

1.25 kg 1.55 kg

A: Cable en un extremo 

CSTD118    

 

CentaurSlam Tube ‘Dust’ 1x18w y 1x36w 
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potencialmente explosivas por polvo 

Facilidad de uso y mantenimiento 

CSTD136 

Luminaria fluorescente portátil 1x36w 

Aluminio. Tubo policarbonato. Carcasa elastómero termoplástico. 

36w 

12VDC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 
110VAC/DC, 230VAC/DC 

2900 lm 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ABL, Norvo, Strömfors, Walther, Marechal 

540x115mm 

1.55 kg 

     CSTD136 
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CentaurSlam Tube ‘Dust’ 2x36w y 2x36w 
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Referencia  

Descripción Luminaria fluorescente portátil 2x36w

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Potencia 

Voltaje 
24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Clavijas 

Cable 

Dimensiones  LxØ 

Peso  (sin cable) 

Opciones A: Cable en un extremo

LUMINARIA 
PORTÁTIL 
CSTD236 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

CentaurSlam Tube ‘Dust’ 2x36w y 2x36w 
linear 

ATEX  II 2 D 

                  

       

 

 

 

 
 

   
     
     
 
 
 
   
 

 

• Para uso en zonas potencialmente explosivas por polvo

• Muy versátil 

• Gran ligereza 

• Facilidad de uso y mantenimiento

Ficha Técnica 

CSTD236 CSTDL2

Luminaria fluorescente portátil 2x36w Luminaria fluorescente portátil 2x36w linear

ATEX II 2D Ex t IIIC T95ºC Db IP66 

21-22 

VTT05ATEX055 

Aluminio. Tubo policarbonato. Carcasa elastómero termoplástico.

2x36w 

24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 
230VAC/DC 

12VDC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 
110VAC/DC, 

Fluorescente compacto 

10.000 horas 

5800 lm 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ABL, Norvo, Strömfors, Walther, Marechal

H07BQ-F (longitud a especificar) 

740x115mm 985x115mm

2.55 kg 3.0 kg

A: Cable en un extremo 
A: Cable en un extremo
B: Cable en ambos e

CSTD236 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
CSTDL236 
 
 

 

CentaurSlam Tube ‘Dust’ 2x36w y 2x36w 
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Para uso en zonas potencialmente explosivas por polvo 

Facilidad de uso y mantenimiento 

CSTDL236 

Luminaria fluorescente portátil 2x36w linear 

o. Carcasa elastómero termoplástico. 

12VDC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 
110VAC/DC, 230VAC/DC 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ABL, Norvo, Strömfors, Walther, Marechal 

985x115mm 

3.0 kg 

A: Cable en un extremo 
B: Cable en ambos extremos 
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CentaurSlam Hornet 
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Potencia 

Voltaje 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Intensidad lumínica 

Duración batería 

Carga batería 

Tomas y clavijas 

Cable 

Dimensiones LxØ 

Peso  (sin cable) 

Opciones 

LUMINARIA 
PORTÁTIL 
CSHEM1840 

MINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

CentaurSlam Hornet Emergencia 
18w+40w 
ATEX  II 2 GD 

          

                                                                                                                                 

 

• Gran ligereza y durabilidad 

• Conectable en serie 

• Elevada intensidad lumínica 

• Personalizable: cable, toma y clavija a elección del cliente

• Apenas requiere mantenimiento

Ficha Técnica 

CSHEM1840 

Luminaria portátil de emergencia 18w + 40w

ATEX II 2 GD Ex e ib mb IIC T3 IP66/67 

1-2-21-22 

VTT08ATEX030X 

Aluminio. Tubo policarbonato antiestático

40w, 18w modo emergencia 

24VAC, 42VAC, 110VAC, 230VAC 

Fluorescente compacto 

10.000 horas 

4700 lm, 400 lm modo emergencia 

Aprox. 1 hora a 0ºC y 30 min a -20ºC 

8 horas 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl

H07BQ-F (longitud a especificar) 

1020x115mm 

3.9 kg 

A: Cable en un extremo 
B: Cable en ambos extremos 
C: Cable en un extremo y toma en el otro 

Modo Emergencia  

 

Emergencia 
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Personalizable: cable, toma y clavija a elección del cliente 

Apenas requiere mantenimiento 

Luminaria portátil de emergencia 18w + 40w 

Aluminio. Tubo policarbonato antiestático 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl 

 

Modo Normal 
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Lámparas de aire comprimido 
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Referencia A

Descripción Luminaria aire comprimido ilum.360º

Certificación industrial 
Certificación minería 

Zonas 

Certificado 

Material Aluminio

Haz de luz 

Fuente de luz Bombilla h

Fuente alimentación 

Índice protección 

Peso  

Condiciones 
especiales Las lámparas utilizadas en zonas Ex por polvo deben tener una manguera que vaya hasta 

TURBO 
LITE 

A-TL44A/B 
250w con iluminación 360º
Máxima intensidad luminosa 70 lux a 2.5m 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

       

Lámparas de aire comprimido 
ATEX  II 2 GD - I M2 

  

 

       

 

 

 

• Diseño ultra ligero de aluminio 

• Alimentación por aire comprimido

• Fuente luz halógena 250w 

• Con escape silenciador acero inox

• Versión en latón para uso en minería grupo I

Ficha Técnica 

A-TL44A A-TL44B A-TL45A 

Luminaria aire comprimido ilum.360º Luminaria aire comprimido ilum. hasta 25º

ATEX II 2GD IIC T4 
- ATEX I M2 - 

1-2-21-22 

SIRA02ATEX5099X 

Aluminio Latón Aluminio 

Iluminación 360º Disperso (concentrado bajo demanda)

Bombilla halogena 24V 250w (refs. A-129/A-159, 6000lm/9000lm, 2000horas/200horas)

Turbo alternador aire comprimido 5.0-8.0 bar, consumo 0.75m3/min

Una vez presurizada se puede usar bajo el agua

5.5 kg 9.4 kg 7.1 kg 

Se debe usar una fuente de aire limpio y seco
La manguera utilizada ha de ser antiestática

Las lámparas utilizadas en zonas Ex por polvo deben tener una manguera que vaya hasta 
la zona segura. 

250w con iluminación 360º 
luminosa 70 lux a 2.5m  

A-TL45A/B 
250w haz de luz concentrado (aprox 10°)
Máxima intensidad luminosa 2000 lux a 5m  

A-TL45A/B 
250w con reflector mate haz de luz difuso (aprox 25°)
Máxima intensidad luminosa 950 lux a 5m 

 

Lámparas de aire comprimido  

www.gruposiccis.com                     

 

Alimentación por aire comprimido 

or acero inox 

Versión en latón para uso en minería grupo I 

A-TL45B 

Luminaria aire comprimido ilum. hasta 25º 

ATEX I M2 

Latón 

Disperso (concentrado bajo demanda) 

159, 6000lm/9000lm, 2000horas/200horas) 

8.0 bar, consumo 0.75m3/min 

Una vez presurizada se puede usar bajo el agua 

13.5 kg 

Se debe usar una fuente de aire limpio y seco 
La manguera utilizada ha de ser antiestática 

Las lámparas utilizadas en zonas Ex por polvo deben tener una manguera que vaya hasta 

250w haz de luz concentrado (aprox 10°) 
Máxima intensidad luminosa 2000 lux a 5m   

250w con reflector mate haz de luz difuso (aprox 25°) 
Máxima intensidad luminosa 950 lux a 5m  
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Proyector LED WF
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Referencia  

Descripción 

Certificación   

Zonas 

Certificado 

Material 

Haz de luz 

Fuente de luz 

Vida fuente luz 

Voltaje 

Peso 

Accesorios 

 

PROYECTOR 

WF 

WF-300 
58w haz de luz medio o disperso aprox 100
Máx. intensidad luminosa: 
341 lux a 5m 
1927 lux a 2m 
7800 lux a 1m 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

Proyector LED WF 
ATEX  II 2 GD 

                                                                                                               

 

• LED ultra brillante de elevada potencia

• Haz de luz medio o amplio 

• Diseño ligero y manejable 

• Suministrado con soporte 

• Accesorios opcionales: trípode, imanes

• Films protectores disponibles 

• Apenas requiere mantenimiento

Ficha Técnica 

WF-300 

Proyector LED ATEX 

ATEX II 2 GD Ex emb IIC T4 IP66/67 

1-2-21-22 

SIRA10ATEX5117X    IECExSIR10.0016X 

Aleación de aluminio grado marino, lente policarbonato

Medio/amplio 

48x LED de elevada intensidad blanco 58w, 3300 lm

+100.000 horas 

24V AC/DC +/-10%, 100-254VAC +/-10% 

9.0 kg (sin cable) 

Suministrado con soporte y brida. Opcionales:
WF-696 set de imanes 

LL-680 trípode 

58w haz de luz medio o disperso aprox 100° 
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LED ultra brillante de elevada potencia 

Accesorios opcionales: trípode, imanes 

 

Apenas requiere mantenimiento 

Aleación de aluminio grado marino, lente policarbonato 

58w, 3300 lm 

 

Suministrado con soporte y brida. Opcionales: 
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Lámpara de trabajo LED 
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Referencia 

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material Acero inox. Cabezal LED alumi

Haz de luz 

Fuente de luz 
6x3w LED de elevada 

intensidad, 510 lm

Vida fuente luz 

Fuente de alimentación Batería recargable 12V 18Ah, hasta 500 ciclos (ref. W

Duración luz Alta potencia 12h, baja 24h

Peso 

Cargador 

Tiempo recarga 

 
LÁMPARA 

WL 

WL-70   
18W LED haz de luz aprox 30°
Máxima intensidad luminosa 120 lux a 5m

  

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 

Lámpara de trabajo LED 
ATEX  II 2 GD 

  

 

 

• LED de elevada potencia vida útil perpetua (no se requiere 
reemplazo de bombilla) 

• Larga duración, hasta 12h máx potencia, 24h potencia 
media 

• Construcción robusta de acero inoxidable

• Cabezal orientable 

• Batería recargable de elevada capacidad

• Indicador LED de estado de carga 

• Lente de cristal endurecido con protector desechable 
opcional 

Ficha Técnica 

WL-70 WL-80 

Lámpara de trabajo recargable de elevada intensidad 6 ó 12 LED

ATEX II 2GD Ex e ib mb IIC T4 IP67 

1-2-21-22 

SIRA07ATEX3027 

Acero inox. Cabezal LED aluminio. Lente cristal endurecido con 3 protecciones antiestáticas

Concentrado  con ángulo amplio de iluminación periférica

6x3w LED de elevada 
intensidad, 510 lm 

12x3w LED de elevada intensidad, 1020 lm

+25.000 horas (duración de por vida) 

Batería recargable 12V 18Ah, hasta 500 ciclos (ref. W-218) 
Batería rec. 12V 33Ah, hasta 

Alta potencia 12h, baja 24h Alta potencia 6h, baja 12h Alta potencia 12h, baja 24

16 kg 16.5 kg 

WL-150 100-254VAC 

8 horas 

   WL-85 y WL-80 
LED haz de luz aprox 30°    36W LED haz de luz aprox 30º

Máxima intensidad luminosa 120 lux a 5m  Máxima intensidad luminosa 210 lux a 5m

 

Lámpara de trabajo LED  
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LED de elevada potencia vida útil perpetua (no se requiere 

hasta 12h máx potencia, 24h potencia 

Construcción robusta de acero inoxidable 

Batería recargable de elevada capacidad 

Lente de cristal endurecido con protector desechable 

WL-85 

Lámpara de trabajo recargable de elevada intensidad 6 ó 12 LED 

nio. Lente cristal endurecido con 3 protecciones antiestáticas 

Concentrado  con ángulo amplio de iluminación periférica 

12x3w LED de elevada intensidad, 1020 lm 

Batería rec. 12V 33Ah, hasta 
500 ciclos (ref. W-235) 

Alta potencia 12h, baja 24h 

23 kg 

12 horas 

0º 
Máxima intensidad luminosa 210 lux a 5m 
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Lámpara señalizadora HL
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material 

Fuente de luz 

Intensidad lumínica 

Fuente alimentación 

Duración luz 

Peso (con batería) 

LÁMPARA 
PELIGRO 
HL-95 

ILUMINACIÓN PORTÁTIL 
ATEX  

 
 
 

mpara señalizadora HL-
ATEX  II 1 G 

  

                  

       

                                                                                                           

 

• Modo fijo o intermitente 

• Duración de hasta 2 meses en modo intermitente

• Modo ‘desconexión’ seleccionable sensible a la luz del día

• LED ultra brillante 

• Lente bi-direccional 180º 

• Delimitación y señalización ef
peligrosas/obstáculos 

 -  

Ficha Técnica 

HL-95 

Lámpara señalización peligro recargable 

ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 IP21 

0-1-2 

BAS99ATEX1044 

Polipropileno con rejilla metálica. Lente plástico transparente

LED ámbar como estándar, rojo bajo demanda

De acuerdo con los requisitos BS 3143:pt2, lámparas viales de peligro

Batería 5.6V, 50Ah (ref. HL-3155X). Peso 1.7 kg

1500 horas intermitente, 500 horas fija 

2.9 kg 

 

-95 
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Duración de hasta 2 meses en modo intermitente 

Modo ‘desconexión’ seleccionable sensible a la luz del día 

Delimitación y señalización efectiva de zonas 

 

Polipropileno con rejilla metálica. Lente plástico transparente 

LED ámbar como estándar, rojo bajo demanda 

De acuerdo con los requisitos BS 3143:pt2, lámparas viales de peligro 

3155X). Peso 1.7 kg 
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Kit Iluminación Tanques

               

32 

Referencia  LL

Descripción 
Transformador GRP 

110V

Certificación  ATEX II 2 GD Ex e

Zonas 

Certificado 

Material 

Potencia 

Voltaje 110Vac +6% 

Voltaje (salida) 

Cable y clavija 

Tomas 

Tamaño 

Peso  

CONFIGURADOR KITS IL

Referencia Kit LL-115
Certificación  

Modelos lámpara 

Potencia 

Transformador LL-114

ILUMINACIÓN 

TANQUES 
LL 

LL-500 
2 x 36W 180° ó 4 x 36W 360° 
Intensidad luminosa 138 lux
Intensidad luminosa 36 lux

TRANSFORMADORES TANQUES 
                               ATEX  

 

Kit Iluminación Tanques 
ATEX  II 2 GD 

  

 

• Construcción robusta y duradera

• Transformador de GRP o acero inoxidable

• Iluminación 180º ó 360º 

• Lámparas con 15m de cable 4mm

• Tomas y clavijas ATX como estándar (

• Lámparas fluorescentes incluidas

• Voltaje 24V (110V ó 230V bajo demanda)

Ficha Técnica Transformadores 

-114 LL-214 LL-124 

Transformador GRP 
110V 

Transformador GRP 
230V 

Transformador 
acero inox 110V 

ATEX II 2 GD Ex ed IIC T3 IP66 ATEX II 2 GD Ex e

1-2-21-22 

LCIE02ATEX6248X SIRA08ATEX3182X

GRP Acero inoxidable

400 VA 

110Vac +6% -10% 230Vac +6% -10% 110Vac +/-10% 

24V 

15m cable SY con clavija ATX 2P+T 

4 tomas ATX 2P+T 24V 

460x450x80mm 580x370x270mm

21 kg 23 kg

CONFIGURADOR KITS ILUMINACIÓN TANQUES: 

115 LL-215 LL-125 LL-225 LL-116 LL-216

ATEX II 2 GD Ex emb II T3/T4 IP66/67/68 

4x LL-524/20 3x LL-524/20 + 1x LL

4 x 72w 3 x 72w + 72w (360º)

 LL-214 LL-124 LL-224 LL-114 LL-214 

2 x 36W 180° ó 4 x 36W 360°  
lux a 2.5m 

36 lux a 5m  
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Construcción robusta y duradera 

Transformador de GRP o acero inoxidable 

Lámparas con 15m de cable 4mm2 (opcional hasta 35m) 

Tomas y clavijas ATX como estándar (opcional CEAG/Stahl) 

Lámparas fluorescentes incluidas 

Voltaje 24V (110V ó 230V bajo demanda) 

LL-224 

Transformador 
acero inox 230V 

ATEX II 2 GD Ex ed IIC T4 IP66 

SIRA08ATEX3182X 

Acero inoxidable 

230Vac +/-10% 

580x370x270mm 

23 kg 

216 LL-126 LL-226 

524/20 + 1x LL-524/360/20 

3 x 72w + 72w (360º) 

 LL-124 LL-224 
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CentaurSlam Trans 400EX
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Referencia  

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Material Aluminio anodizado. Carcasa antiestática poliuretano. Asa plástico antiestático.

Potencia 

Voltaje Entrada 110VAC, salida 24VAC/

Tomas y clavijas 

Cable 

Corriente secundaria 

Peso  (sin cable) 

Opciones 

TRANS 
400EX 

 

TRANSFORMADORES TANQUES 
                                 ATEX  

 

CentaurSlam Trans 400EX
ATEX  II 2 GD 

  

                  

       

 

                                                                                                                             

 

• Totalmente portátil 

• Robusto y duradero 

• Conectable con la gama de luminarias CentaurSlam Hornet

• Apenas necesita mantenimiento

• Varia opciones de tomas 

Ficha Técnica 

CSTR400EX 

Transformador portátil zona 1, 21 

ATEX II 2 GD Ex e mb IIC T4 IP66 

1-2-21-22 

VTT08ATEX029 

Aluminio anodizado. Carcasa antiestática poliuretano. Asa plástico antiestático.

Max 400VA 

Entrada 110VAC, salida 24VAC/48VAC.  Entrada230VAC, salida 12VAC, 24VAC, 48VAC

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl

H07BQ-F (longitud a especificar) 

Ikmax 16A 

17 kg 

2C: 2 tomas 
4C: 4 tomas 

 

CentaurSlam Trans 400EX 
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Conectable con la gama de luminarias CentaurSlam Hornet 

Apenas necesita mantenimiento 

Aluminio anodizado. Carcasa antiestática poliuretano. Asa plástico antiestático. 

48VAC.  Entrada230VAC, salida 12VAC, 24VAC, 48VAC 

Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl 



TELÉFONOS MÓVILES 
                    ATEX 

   

 

 

Teléfono móvil 
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Certificación :  ATEX II 3G Ex ic IIC T4 IP5

Instalación : Zona 2

Tamaño: 115x53

Peso: 142g (con bacteria)

Temperatura ambiente: -20ºC

Tonos: 64 polifónicos 

Perfiles tono: Estándar, conferencia, silencio, alto

Pantalla: 2.0 TFT 262K colo

Tiempo en espera: Hasta 

Tiempo conversación: Hasta 5

Tiempo carga batería: Aprox. 2

Color: Amarillo/negro

GSM-Tri-Band 900/1800/1900

Puntero laser: Laser rojo 0.5 mW

Linterna: LED 

Radio FM: Antena exter

Tarjeta almacenamiento: Micro

Contactos: 1000 registros

Idiomas: Inglés, Español

Herramientas: Reloj, calendario, calculadora, etc.

Test impacto: desde 2 metros

Conectividad:  Bluetooth, WAP

SERIE 
CHALLENGER 

 
  

 

 

Teléfono móvil CHALLENGER
ATEX  II 3 G 

    
 

 

 

  
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ATEX II 3G Ex ic IIC T4 IP54  

Zona 2  

53x23mm  

g (con bacteria)  

C ≤ Ta ≤ +55ºC  

64 polifónicos   

Estándar, conferencia, silencio, alto  

2.0 TFT 262K color 176x200 pixel  

Hasta 450 horas  

Hasta 5 horas  

Aprox. 2 horas  

Amarillo/negro  

900/1800/1900  

Laser rojo 0.5 mW  

 

Antena externa vía auriculares  

Micro-SD 16GB  

1000 registros  

Inglés, Español, Alemán, etc.  

Reloj, calendario, calculadora, etc.  

desde 2 metros  

Bluetooth, WAP  

ACCESORIOS

Batería polímero 13

Cable USB

Auriculares

Cargador

Manual 

El CHALLENGER 1.0 es un teléfono móvil robusto
diseñado para uso en áreas con riesgo de explosión
 
Su diseño ergonómico y la larga duración de su batería son dos de 
sus principales características.  
 
Su linterna LED y puntero láser le confieren mayor utilidad en 
condiciones severas. 
 
El teléfono puede manejarse levando guantes. 
 
En definitiva, es la herramienta de trabajo imprescindible para 
trabajos arduos en zonas peligrosas. 

 

Ventajas:
1. Teléfono
2. Batería de 
3. linterna LED y puntero láser
4. Elevado volumen tono y 
pantalla brillante
5. Estanco IP54
 

REFERENCIA: C0100000 

 

CHALLENGER 
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ACCESORIOS 

 

Batería polímero 1300mAh 

Cable USB 

Auriculares 

Cargador 

1.0 es un teléfono móvil robusto y estanco 
diseñado para uso en áreas con riesgo de explosión zona 2.  

Su diseño ergonómico y la larga duración de su batería son dos de 

y puntero láser le confieren mayor utilidad en 

puede manejarse levando guantes.  

En definitiva, es la herramienta de trabajo imprescindible para 

Ventajas: 
1. Teléfono robusto 
2. Batería de larga duración 
3. linterna LED y puntero láser 
4. Elevado volumen tono y 
pantalla brillante 
5. Estanco IP54 
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Teléfono móvil con función Walkie
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Certificación :  ATEX II 3G Ex ic IIC T4 IP57

Instalación : Zona 2

Tamaño: 126x60x22mm

Peso: 189g (con bacteria)

Temperatura ambiente: -20ºC ≤

Cámara : 2 Megapixel

Pantalla: 2.2LCM/QVGA

Tiempo en espera: Hasta 300 horas

Tiempo conversación: Aprox. 10 horas

Tiempo carga batería: Aprox. 3 horas

Color: Amarillo/negro

GSM-Quad-Band 
850/900/1800/1900
Bluetooth 2.0, GPRS, SM

Walkie-Talkie: 400 a 480 MHz UHF

USB:   Micro USB

Radio FM: Antena externa, con auriculares

Capacidad: 8G Nand Flash, 2G intem

Java/WAP: Java 2.0 / WAP (V2.0)

Idiomas:  Inglés, español, alemán, etc.

Herramientas:       
Reloj, calcu
cronómetro, etc.

Test impacto: desde 2 metros

Sincronización:   Con Outlook

SERIE 
GUARDIAN 

 
  

 
Teléfono móvil con función Walkie

ATEX  II 3 G 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  

  

ATEX II 3G Ex ic IIC T4 IP57   

Zona 2  

126x60x22mm  

189g (con bacteria)  

≤ Ta ≤ +55ºC  

2 Megapixel  

2.2LCM/QVGA  

Hasta 300 horas  

Aprox. 10 horas  

Aprox. 3 horas  

Amarillo/negro  

850/900/1800/1900 
Bluetooth 2.0, GPRS, SMS MMS, GPS 

 

400 a 480 MHz UHF  

Micro USB  

ntena externa, con auriculares  

8G Nand Flash, 2G intem  

Java 2.0 / WAP (V2.0)  

Inglés, español, alemán, etc.  

Reloj, calculadora, alarma, 
cronómetro, etc. 

 

desde 2 metros  

Con Outlook  

ACCESORIOS

Batería polímero 1800mAh

Cable USB

Auriculares

Cargador

Manual

El GUARDIAN 1.0 es un teléfono móvil robusto diseñado para uso 
en condiciones extremas en áreas con riesg
Su diseño ergonómico y la larga duración de su batería son dos de 
sus principales características.  
El teléfono permite el uso de dos tarjetas SIM simultáneamente, 
incrementando la accesibilidad del usuario.
La función WalkieTaklie provee un canal más de comunicación 
cuando la red GSM no está disponible. 
La cámara tiene un flash de LED que puede usarse como linterna.
La pantalla táctil recuerda a un Smartphone y puede manejarse 
levando guantes.  
La elevada capacidad de almacenamiento permi
número de contactos, fotografías, etc. 
sincronizar con Outlook. 

 

Ventajas:
1. Teléfono robusto
2. Pantalla táctil con sensor brillo
3.Walkie Talkie
4.Estanco (IP57)
5. Tarjeta Dual SI
6. Cámara con 2 megapixel
7.Linterna LED
8.Quatri
9. Bluetooth, GPRS, MMS, SMS
10.Agenda con 1000 registros
11. Batería de larga duración

REFERENCIA: G0100000 

 

Teléfono móvil con función Walkie-Talkie 

                                                                                                                  35

ACCESORIOS 

 

Batería polímero 1800mAh 

Cable USB 

Auriculares 

Cargador 

Manual 

El GUARDIAN 1.0 es un teléfono móvil robusto diseñado para uso 
en condiciones extremas en áreas con riesgo de explosión.  
Su diseño ergonómico y la larga duración de su batería son dos de 

El teléfono permite el uso de dos tarjetas SIM simultáneamente, 
incrementando la accesibilidad del usuario. 

un canal más de comunicación 
cuando la red GSM no está disponible.  
La cámara tiene un flash de LED que puede usarse como linterna. 
La pantalla táctil recuerda a un Smartphone y puede manejarse 

La elevada capacidad de almacenamiento permite guardar gran 
número de contactos, fotografías, etc. Además, se puede 

Ventajas: 
1. Teléfono robusto 
2. Pantalla táctil con sensor brillo 
3.Walkie Talkie400a 480 MHz UHF 
4.Estanco (IP57) 
5. Tarjeta Dual SIM 
6. Cámara con 2 megapixel 
7.Linterna LED 
8.Quatri-banda 
9. Bluetooth, GPRS, MMS, SMS 
10.Agenda con 1000 registros 
11. Batería de larga duración 
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Smartphone
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Certificación:  ATEX II 3G Ex ic IIC T4 IP65

Instalación: Zona 2

Tamaño: 136x70x25mm

Peso: 215g (con bacteria)

Cámara : 3.2 Megapixel

Pantalla: 3.2”-TFT

Sistema operativo: Windows Mobile

Plataforma: Qualcomm MSM7227, 600MHz

Software: 
Microsoft Internet Explorer
Microsoft
Player 10 Mobile

Entrada datos: 
En teclado pantalla (SIP)
Reconocimiento caligrafía Nuance XT9™ SIP

Comunicación 

WWAN (HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/ 
GPRS/GSM) 
802.11b/g
Bluetooth (v2.1+EDR
GPS con A

Capacidad/memoria: 256 MB

Ranuras tarjetas: 1 ranura microSD (tarjeta hasta 32GB SDHC)

Conexiones IO: 

1xUSB (Cliente 2.0; 4
1x entrada corriente DC (5 V, 1 A) 
1x salida Audio
1x Micrófono
1x Altavoz

Fuente energía: 
Adaptador AC (5w, 10
Batería inteligente Ión
4 horas de duración)

Resistencia mecánica: 
MIL-STD
Caída: 26 veces desde 1.52m
Caída rodando : 250 vueltas 0.5m

Temperatura ambiente:   
-21ºC ≤ T
+63ºC)

SERIE 
EXECUTIVE 

 
  

 

Smartphone (con Windows Mobile® 6.5 Professional)

ATEX  II 3 G 

  
             

 

 

 

  
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ATEX II 3G Ex ic IIC T4 IP65 

Zona 2 

136x70x25mm 

215g (con bacteria) 

3.2 Megapixel 

TFT-LCD, HVGA (480x320), táctil 

Windows Mobile® 6.5 Professional 

Qualcomm MSM7227, 600MHz 

Microsoft Internet Explorer Mobile® 
Microsoft® Windows Media® 
Player 10 Mobile 
En teclado pantalla (SIP) 
Reconocimiento caligrafía Nuance XT9™ SIP 
WWAN (HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/ 
GPRS/GSM)  
802.11b/g 
Bluetooth (v2.1+EDR-class 2) 
GPS con A-GPS (antena interna) 

256 MB-MDDR / 512 MB-NAND-Flash 

1 ranura microSD (tarjeta hasta 32GB SDHC) 

(Cliente 2.0; 4-pin, tipo Micro-B) 
1x entrada corriente DC (5 V, 1 A)  
1x salida Audio 
1x Micrófono 
1x Altavoz 
Adaptador AC (5w, 10-240VAC; 50/60Hz) 
Batería inteligente Ión-Litio (1030MAh, hasta 
4 horas de duración) 

STD-810G e IP65 
Caída: 26 veces desde 1.52m 
Caída rodando : 250 vueltas 0.5m 

≤ Ta ≤ +43ºC (almacenaje -25ºC ≤ Ta ≤ 
+63ºC) 

STANDARD

Cargador AC

Cable USB

Correa de 
mano 

Manual

Batería

Auriculares

Destornillador

El EXECUTIVE 1.0 es un smartphone robusto
diseñado para uso en áreas clasificadas como zona 2
Su ligereza y diseño apto para llevar en bolsillo lo hacen una 
herramienta de gran utilidad para sus usuarios. 
Entre sus características destacan la escalabilidad y conectividad 
con una memoria microSD 32GB y conexiones 3.75 WWAN, GPS y 
Bluetooth. 
Este Smartphone está provisto del sistema operativo Microsoft 
Windows Mobile® 6.5 Professional permitiendo su integración con 
otros equipos informáticos con la consecuente eficiencia para el 
usuario. 
En definitiva,  el EXECUTIVE 1.0 se presenta así como la solución 
más rentable para su empresa disminuyendo los costes de 
mantenimiento de hardware. 

 

Ventajas:
1. Teléfono robusto
2. Pantalla táctil 3.2” HVGA
3. Estanco (IP65)
4. Windows Mobile
5. Cámara con 3.2 megapixel
6. GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA,  Bluetooth, 
Wi-Fi 
7. Tarjeta microSD hasta 32GB
8. Batería de larga duración

REFERENCIA: C0100000 

 

6.5 Professional) 
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ACCESORIOS 

STANDARD 
OPCIONALES / 
REPUESTOS 

 

Cargador AC 
Batería capacidad 
doble 

Cable USB Cargador vehículo 

Correa de 
 

Sujeción vehículo 

Manual Cargador AC 

a Manual 

Auriculares Auriculares 

Destornillador Cable USB 

robusto y estanco (IP65) 
áreas clasificadas como zona 2.  

apto para llevar en bolsillo lo hacen una 
herramienta de gran utilidad para sus usuarios.  
Entre sus características destacan la escalabilidad y conectividad 

exiones 3.75 WWAN, GPS y 

Este Smartphone está provisto del sistema operativo Microsoft 
6.5 Professional permitiendo su integración con 

otros equipos informáticos con la consecuente eficiencia para el 

XECUTIVE 1.0 se presenta así como la solución 
más rentable para su empresa disminuyendo los costes de 

Ventajas: 
1. Teléfono robusto 
2. Pantalla táctil 3.2” HVGA-TFT-LCD 
3. Estanco (IP65) 
4. Windows Mobile® 6.5 Professional 

Cámara con 3.2 megapixel 
6. GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA,  Bluetooth, 

7. Tarjeta microSD hasta 32GB 
8. Batería de larga duración 



ORDENADOR PERSONAL
                         ATEX

   

 

 

Ordenador personal ExPC
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Referencia 

Descripción 

Certificación  

Zonas 

Certificado 

Pantalla: 

Teclado 

Requisito alimentación

Consumo eléctrico

Dimensión interface

Dimensión pantalla

Dimensión teclado

Peso interface 

Peso pantalla 

Peso teclado 

Peso soporte 

SERIE 
ExPC 

ORDENADOR PERSONAL 
ATEX  

 

 

Ordenador personal ExPC
ATEX  II 1 G 

  

                  

       

 

 

                                                                                                                             

 

• Apto para uso en zona 0 

• Pantalla y teclado únicamente en zona Ex (sin necesidad de 
corriente) 

• Instalación sencilla 

• Teclado con ratón de bola incorporado

• Pantalla táctil que se puede usar con guantes

  

Ficha Técnica 

 ExPC 

Ordenador personal para zona 0 

ATEX II 1 G Ex ma ia IIB T5 IP54 

0-1-2 

Baseefa08ATEX0167X 

Táctil, todo color, resistente a químicos 

QWERTY, membrana, con ratón bola integrado

Requisito alimentación 90-264VAC – 50-60Hz 

Consumo eléctrico 25W 

Dimensión interface 320x240x60mm 

Dimensión pantalla 335x320x05mm 

Dimensión teclado 335x227x20mm 

3.5kg 

8.0kg 

1.5kg 

2.0kg 

 

Ordenador personal ExPC 
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Pantalla y teclado únicamente en zona Ex (sin necesidad de 

Teclado con ratón de bola incorporado 

Pantalla táctil que se puede usar con guantes 

integrado 



PULSA Y HABLA 
            ATEX 

   

 

 

Accesorio Modular “Pulsa y Habla (PTT)”
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SERIE 
SWATCOM 

Ventajas: 

1. Robusto y estanco 

2. Funciona con la mayoría de 
modelos de radio portátil 

3. Diseño modular, sencillo ‘plug 
and play’  

4. Botón grande, fácil de activar

5. Compatible con 
máscaras/trajes de seguridad 

6. No necesita batería, se alimenta 
del dispositivo de radio 
 

Elija entre una amplia 
variedad de accesorios 
según la aplicación que 
necesite 

 

 
 

Accesorio Modular “Pulsa y Habla (PTT)”
 ATEX  II 1 G 

   
             

 

 

 

     
 

  

 
 

 
 
 
 

El SWATCOM 1 es la solución más flexible para la comunicación en 
zonas Ex donde haya un elevado nivel de ruido o se deban utilizar 
máscaras o trajes especiales. 
Dado que es modular, permite el uso del tipo de auriculares más 
adecuados para cada caso; y todo ello sin necesidad de cambiar 
el interfaz de radio PTT. 
 

 

Certificación :  ATEX II 1G Ex ia

Instalación : Zona 0-1-2 

Micrófono: Intercambiable

Peso: 202g 

Temperatura ambiente: -20ºC ≤ Ta ≤ +40

Color: Negro mate 

Garantía: 18 meses 

 

Funciona con la mayoría de 

Diseño modular, sencillo ‘plug 

fácil de activar 

jes de seguridad  

No necesita batería, se alimenta 

REFERENCIA: SC1 

 

Accesorio Modular “Pulsa y Habla (PTT)” 
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es la solución más flexible para la comunicación en 
elevado nivel de ruido o se deban utilizar 

Dado que es modular, permite el uso del tipo de auriculares más 
adecuados para cada caso; y todo ello sin necesidad de cambiar 

  

a IIC T4 IP57   

 

Intercambiable  

 

+40ºC  

 

 



ILUMINACIÓN PORTÁTIL Y 
OTRO EQUIPO PERSONAL
                            ATEX

   

NOTAS 
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ILUMINACIÓN PORTÁTIL Y  
OTRO EQUIPO PERSONAL 
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ILUMINACIÓN PORTÁTIL Y  
OTRO EQUIPO PERSONAL 
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SICCIS S.A. 
Avda. metalurgia 15 

33211 – Gijón 
Asturias 

Tel. 985325100  Fax. 985322252 
www.gruposiccis.com   
info@gruposiccis.com 


