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ILUMINACION PORTATIL
ATEX

Linternas MINI-MICRO
ATEX 12GD -M2/111 GD - M1

e Tamano exira pequenho
e Disefio ergondémico y ligero

e Elevada resistencia a impactos

. Encendido con una sola mano

% o 3
o & .
& @
: 2.5m , : )

2.5m

Interruptor con proteccion
Clip para bolsillo tipo boligrafo

Certificado para mineria e industria

Mini
——— ) Joss5m ————7 TI026m 145mm
— 1 1 ]
I |
21.5mmI ‘ - ]
M-10 8 lux (13%) @ 2.5m M-20 100 lux (68°) @ 2.5m —— —
2.5m 2.5m
Micro
N T 68mm
_ | | 0.80m —— ) 0.35m
O |

z1.5mmI T

M-40 15 lux (18°) @ 2.5m M-60 275 lux (8°) @ 2.5m

Ficha Técnica
I ——

Referencia

M-10

M-20

M-40

M-60

Descripcion

Linferna MICRO LED

Linterna MINI XENON

Linterna MINI LED Linferna MINI LED Tw

Certificacién industrial

ATEX I 1GD Exia lIC
T5 tD A20 IP67

ATEX 1 2GD Exib IIC
T4 1D A21 IP67

ATEX Il 1GD Exia IC T4 tD A20 IP67

Certificaciéon mineria

ATEX M1 Exia | IP67

ATEX M2 Ex ib | IP67

ATEX M1 Exia | IP67

Zonas 0-1-2-20-21-22 1-2-21-22 0-1-2-20-21-22
Certificado Baseefa06ATEX0084 I[ECEx BAS 06.0023

Haz de luz Medio Concentrado Medio

Fuente de luz 1x5mm LED blanco ')\(Ae_i%]n_f(%o\r/n(?iflﬁli 3xk5)r|1;r:CI.OED 1x1w LED blanco
Vida fuente luz 25000 h 30h 25000 h

Intensidad luminica 30cd 151m 3x30 cd Hasta 90 Im

Fuente alimentacién

Pilas LR44 - 4x1.5V

Pilas LRO3 - 2x1.5V

Pilas LR1 - 3x1.5V

Duracién luz

Hasta 2h

Hasta 2.3h

Hasta 10h

Peso (con pilas)

25g

60g
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ILUMINACION PORTATIL
ATEX

Linfernas ATEX a pilas
ATEX 112 GD

e ModelosT4yTé

ac»

e Diseno sencillo y robusto

Opcidn de indicador de baja bateria

Versiones recta y en dangulo 90°

. Encendido con una solo mano

TS-26 y TR-26
1.2W haz de luz aprox 5°
Mdxima intensidd luminosa 170 lux a 5m

TS-24 y TR-24
1.7W haz de luz aprox 5°
Mdxima intensidad luminosa 230 lux a 5m

TS-24+ & TR-24+
2.0W haz de luz aprox 5°
Maxima intensidad luminosa 280 lux a 5m

\ 5m B0mm BOmm
1G] Uo
= — 4] 0.45m 200mm ‘ ‘ 195mm
L3
- ]!
Ficha Técnica
Referencia 18-26 TR-26 1S8-24 TR-24 TS-24+ TR-24+
Linterna a pilas ATEX
Descripcion Recta Té 90° 16 Recta T4 90° T4 RectaTac/ — 90°T4c/
indicador indicador
Certificacién ATEXI ZG%E; eiblicTe ATEX Il 2GD Ex e ib IC T4 IP67
Zonas 1-2-21-22
Certificado BASO2ATEX2220X IECEXx TSA 05.0017X
Material Termopldstico resistente a impactos, tratamiento electrostatico. Lente policarbonato
Haz de luz Medio
Fuente de luz Bombilla fil. Vacio 2.4V 0.5A, Bombilla Xenon 2.4V 0.7A, Bombilla halégena 2.4V
(ref. TP-406) (ref. TP-404) 0.83A, (ref. TP-402)
Vida fuente luz 15 horas 50 horas 30 horas
Intensidad luminica 11.41m 151m 231Im
Fuente alimentacién Pilas R20 — 2x1.5V Pilas R20/LR20 — 2x1.5V
Duracién luz Hasta 5 horas Hasta 12 horas Hasta 10 horas
Peso (con/sin pilas) 350/150g 390/190g 450/150g 190/190g 450/150g 490/190g

4 WWW.gruposiccis.com



ILUMINACION PORTATIL
ATEX

Linfernas ATEX LED a pilas
ATEX 112 GD

- . Elevada intensidad luminica
l ¢ Indicador de bateria baja
¢ Hasta 27 horas de duracién con pilas LR20

| e Diseno sencillo y robusto
e  Versiones rectay en dngulo 90°

. Encendido con una solo mano

§m
m
v Al

TS/TR-30+ D

70 lumens haz de luz aprox 5° I\

Mdéx. Intensidad luminosa: .

8600 lux a Tm ) 200mm 195mm

291 lux a 5m e S, |-

|
Ficha Técnica
Referencia TS-30+ TR-30+
s s Linterna LED a pilas recta T4 con indicador Linterna LED a pilas dngulo 90° con
Descripcion . o ;
bateria indicador bateria

Certificacién ATEX 1| 2GD Ex e ib IIC T4 IP67
Zonas 1-2-21-22
Certificado BASO2ATEX2220X
Material Termopldstico resistente a impactos, tratamiento electrostatico. Lente policarbonato
Haz de luz Medio
Fuente de luz Modulo LED (ref. TP-300)
Vida fuente luz 25000 horas
Intensidad luminica 70Im
Fuente alimentacién Pilas LR20 — 2x1.5V
Duracién luz Hasta 22h para encendido del indicador. Hasta 27 horas en total
Peso (con/sin pilas) 4759 ' 5009
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ILUMINACION PORTATIL

ATEX

Linfernas ATEX LED a pilas TR-40

ATEX 112 GD/ I M1

e LED vida 0til perpetua (no se requiere reemplazo de
bombilla)

e  Haz de luz concentrado de elevada intensidad

e Mas de 7.5 horas de iluminacién con pilas alcalinas
e Diseno compacto y ligero

¢ Modelo con indicador de bateria baja

e Modelo zona 0 disponible

TR-40/40+/45
1.4w LED haz de luz aprox 6°
Mdxima intensidad luminosa 550 lux a 5m

5m BOhmm_
G0mm [ ﬁ_
N ——— T ) £
T T T O-5m 185mm
Ficha Técnica
Referencia TR-40 TR-40+ TR-45
Descripcion Linterna LED 90° amarilla Linterna LED 90° amarilla Linterna LED 90° negra
P zona | zona 1 ¢/indicador zona 0

Cerlificacion industrial

ATEX Il 2GD Ex ib IIC T4/T3 IP67

ATEX I 1G Exia IC T4/T3 IP67

Cerlificacién mineria

ATEX | M2 Exib | IP67

ATEX | M1 Exia I IP67

Zonas 1-2-21-22 0-1-2
Certificado Baseefa07ATEX0091  IECEx BAS 06.0089

Material Termopldstico resistente a impactos y sustancias quimicas, tratamiento electrostdtico.
Lente Policarbonato co?UrS?g:\J(k;gTig&Eige;lsfeme impactos y Cristal endurecido
Haz de luz Concentrado con angulo amplio de iluminacion periférica

Fuente de luz

LED de alta potencia 1.4w

Vida fuente luz

25000 horas (duracién de por vida)

Intensidad luminica

Hasta 145 Im

Fuente alimentacién

Pilas LR6 — 4x1.5V

Duracién luz

Hasta 7.5 horas con la mayor intensidad. Hasta 72 horas de duracién total

Peso (con pilas)

0.350 kg
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ILUMINACION PORTATIL

ATEX

Linfernas ATEX recargables

ATEX 12GD /111 G

° Elevada intensidad luminica

e Dos niveles de intensidad y hasta é horas duracion

° Indicador estado bateria

e Bateria de Ultima generacién sin efecto ‘memoria’

e Disefo compacto, ergonémico y ligero

e  Opciones de carga rdpida en red general o vehiculo

Modo funcionamiento ‘stand-by’ en caso de falta corriente

185mm

Referencia

Ficha Técnica

R-30

R-50

R-55

Descripcién

Linterna recargable dngulo
90° zona 1 halégena

Linterna recargable dngulo
90° zona 1 LED

Linterna recargable dngulo
90° zona O LED

Certificacién ATEX |12 GD Exe ib IIC T4 IP67 ATEX 111 G Exia lIC T4 IP67
Zonas 1-2-21-22 0-1-2
Certificado Baseefa05ATEX0068 IECEX Baseefa05ATEX0069

BAS 05.0070 IECEx BAS 06.0001
Material Termopldstico resistente a impactos, tratamiento electrostdtico
Haz de luz Concentrado

Fuente de luz

Bombilla haldégena

LED alta intensidad

(ref.R-451)
Vida fuente luz 300 horas 25000 horas
Intensidad luminica 541m Hasta 185 Im

Fuente alimentacién

Bateria recargable lon-Litio (ref. R-271, hasta 500 ciclos recargal)

Duracién luz

Hasta 3.5/ 6.5 horas

Peso (con bateria)

0.340 kg

0.375kg

Tiempo recarga

3 horas (1.5 horas al 90%)

WWW.gruposiccis.com 7



ILUMINACION PORTATIL
ATEX

LiteTracker & Bikelite
ATEX 112 G

e Multi-funcional, modo fijo y modo intermitente
e  Hasta 10 horas de duraciéon en modo fijo

e LED de elevada intensidad

e  Carcasa muy resistente de policarbonato

e Pequeno y ligero

LT-131 y LT-131B
LED haz de luz medio aprox 15°
Mdxima intensidad luminosa:

T4luxa Im
2luxa2.5m
im T 45 25
—  —
eea NI 15 £ || .
(=1 =]
Ficha Técnica
Referencia LT-131 LT-133 LT-135 LT-137 LT-139 LT-131B LT-135B

Descripcién Luz personal ‘mini’ fija/intermitente Luz bicicleta
Certificaciéon ATEX 1| 2G Exia lIC T4 IP67
Zonas 1-2
Certificado BAS99ATEX1017
Material Policarbonato. Difusor de luz interno prismatico
Haz de luz Medio
Fuente de luz LED
Color luz Blanco Ambar Rojo Azul Verde Blanco Rojo
Fuente alimentacién Pilas AAA (recomendado LRO3) 2x1.5V
Duracién luz Fija brillante 8-10 horas / Fija hasta 50 horas / Intermitente hasta 30 horas
Peso (con pilas) 100g

8 WWW.gruposiccis.com



ILUMINACION PORTATIL
ATEX

Linterna para casco/cabeza

recargable
ATEX 112G

e Uso manos libres

e Apta para casco rigido o cabeza
¢  Fuente de luz LED 1w o LED auxiliar
e  Orientable

¢ Disefo ergonémico y robusto

e  Recargable suministrado con cargador

HT-100

Haz de luz1W
Mdxima intensidad luminosa haz de luz concentrado (aprox 4.5°) 1500 lux a Tm

Haz de luz LED secundario
Maxima intensidad luminosa 8000 mCd

Ficha Técnica
%
Descripcion Linterna casco recargable
Certificacién 12 G Exib IC T3 P20 / | M2 Ex | IECE 62013-1
Zonas 1-2
Certificado VTT 02 ATEX 013X
Material Resistente a impactos, tratamiento electrostatico. Lente cristal temperado
Haz de luz Concentrado
Fuente de luz LED 1w 6V 1x LED blanco 6V
Intensidad luminica 40.5 lumens 8000 mCd
Fuente alimentacién Bateria Ni-MH 6V 1350mAh, 500 ciclos recarga
Duracién luz Hasta 7 horas Hasta 48 horas
Peso (con bateria) 0.512kg
Cargador compatible c HT-101 y HIT-102 HT-101 y HT-104
argador para red principal 100-240Vac Cargador para vehiculo 12-30Vdc
Tiempo de recarga 2 horas 45 minutos

WWW.gruposiccis.com 9



ILUMINACION PORTATIL
ATEX

Linternas LED para casco/cabeza
ATEX 112G /lII1 G

° Elevada intensidad luminica

° Encendido con una sola mano

e  Banda gjustable y clips para casco
e  Orientable

e Disefio ergondémico y ligero

e  Modelos para zona 1y zona 0

e  Modelo HT-650 suministrado con banda interna de silicona

HT-400

LED de alta intensidad: haz de luz
concentrado aprox. 20°. Intensidad
luminosa a Tm 381 lux, a 2.5m 52 lux. Sl
Angulo amplio aprox. 85°. Intensidad

luminosa a Tm 25 lux, a 2.5m 6 lux.

2.5m
Am.

Y
HT-650 £
LED de alta intensidad: haz de luz (/ |
concenfrado aprox. 22°. Intensidad é—éf"‘: |§ 2
luminosa a Tm 493 lux, a 2.5m 67 lux. |
Angulo amplio aprox. 100°. Intensidad i
luminosa a Tm 32 lux, a 2.5m 8 lux. \\i-l,

Ficha Técnica

Referencia

HT-400

HT-650

Descripcién

Linterna casco Mini LED zona 1

Linterna casco LED zona 0

Certificacién

12 GExibIIC T4 1P66

' G Exia llC T4/T3 IP66

Zonas 1-2 0-1-2

Certificado BaseefalOATEX0067 IECEx BAS 10.00023

Material Termopldstico resistente a impactos y sustancias quimicas, tratamiento electrostatico
Haz de luz Concentrado con dngulo amplio de iluminacion periférica

Fuente de luz

LED elevada intensidad

Vida fuente luz

Mds de 25000 horas

Intensidad luminica

Hasta 50 Im

Hasta 130 Im

Fuente alimentacién

Pilas LRO3 alkalinas AAA 3x1.5V

Pilas LRé alkalinas AA 3x1.5V

Duracién luz

Hasta 6 horas

Hasta 14 horas

Peso (con bateria)

9209

180 g

WWW.Jruposiccis.com



ILUMINACION PORTATIL

R _U_P
ATEX

G (]

/‘9‘.«,«.«, A

Ldmpara de mano a pilas H-4DCA
ATEX 112 GD

Elevada intensidad luminica
Encendido con una sola mano
Banda ajustable y clips para casco
Orientable

Disefio ergonémico y ligero

Modelos para zona 1y zona 0

Modelo HT-650 suministrado con banda interna de silicona

H-4DCA
Haz de luz concentrado aprox. 3.5°
Intfensidad luminosa a 5m 960lux

Sm 130 185

Io.am 140

L —

Ficha Técnica

H-4DCA

Ldmpara de mano a pilas

Referencia

Descripcion

Certificacion ATEX 112 GD Ex e ib IC T4 IP66

Zonas 1-2-21-22

Certificado BASOOATEX2203

Material Termopldstico, tratamiento electrostatico
Haz de luz Concentrado

Fuente de luz

Bombilla haldgena 4.8V 2.4W (ref. H-141)

Vida fuente luz

20 horas (voltaje nominal)

Intensidad luminica

37 Im (voltaje nominal)

Fuente alimentacién

Pilas LR20/R20 4x1.5V

Duracién luz

Hasta 20 horas

Peso (con pilas)

1.45kg

WWW.Qruposiccis.com
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ILUMINACION PORTATIL

ATEX

Ldmpara de mano H-251A/LED

ATEX 112 GD

e Elevada intensidad luminica

° Encendido con una sola mano

e  Banda ajustable y clips para casco
e  Orientable

¢ Disefo ergonémico y ligero

e  Modelos para zona 1y zona 0

. Modelo HT-650 suministrado con banda interna de silicona

. 130
H-251A/LED
Bombilla halégena LED
39 Im, Haz de luz 60 Im, Haz de luz 40
concentrado aprox. 4° concentrado aprox. 4°
- =)

) Sm ,
' ' Tasomm |an 1 185 1

L] L]

M
_,_'—'-'_'_'_'_'_'-'_—'_

Tzs0mm | 2m

Referencia

Ficha Técnica

H-251A H-251ALED

Descripcion

Ldmpara de mano recargable

Certificacién

ATEX 112 GD Ex e ib IC T4 IP66

Zonas 1-2-21-22

Certificado BASOOATEX2176

Material Termopldstico, tratamiento antiestatico. Lente cristal endurecido 6mm
Haz de luz Concentrado

Fuente de luz

Bombilla halégena 3.75V 2.8W (ref. H-69)

LED 3.75V 1W

Vida fuente luz

100 horas

25000 horas

Intensidad luminica

392 1m

60 Im

Fuente alimentacién

Duracién luz

Bateria recargable 4V 5Ah. Hasta 500 recargas (ref. H-66)

Hasta 7 horas

Hasta 24 horas

Peso (con bateria)

1.75kg

Cargador compatible

C-251HVE 6 C-251LV

WWW.Qruposiccis.com



ILUMINACION PORTATIL R _U_P
ATEX G o

/‘9‘.«,«.«, A

Ldmpara de mano XT
ATEX 11 G/ 112G

e  Versidn para zona 0 disponible

e Luz ultra brillante de elevada intensidad (mds 350 Im)
° Haz de luz intercambiable: concentrado y difuso

e  Duracién hasta 18h (9h en max. potencia)

e Carga de bateria rdpida: 2 horas

e  Modo emergencia en caso de fallo de corriente

XT-50/70/90 XT-70/90
Haz de luz concentrado aprox. 3.5° Haz de luz difuso aprox. 30°
Intensidad luminosa: Intensidad luminosa:

Alta potencia 13130 lux a Tm, 620 lux a 5m  Alta potencia 260 lux a Tm, 14 lux a 5m
Baja potencia 8050 lux a 1m, 370 lux a 5m Baja potencia 150 lux a Tm, 9 lux a 5m

S

& = e
_ mm 160 N 3 B los
[ r’ — \' = e ke |
- II o 1 FRIMGE 1] |
‘ﬂ; ¢ i 27m
| =]
1 ! — {
BROT FLOOD :
Ficha Técnica

Referencia XT-50 XT-70 XT-90 XT-75
Descripcion Ldmpara de mano recargable
Certificacion ATEX 11 2 G Ex b IIC T4 IP66 ATEXT G ExialliC

T41P66
Zonas 1-2 0-1-2
Certificado Baseefa09 ATEX0326
Material Termopldstico resistente impactos, tratamiento antiestdtico. Lente cristal endurecido.
Haz de luz Concentrado Concentrado/Difuso Conce[ﬂrc_ndo(l;)lfuso Concentrado/Difuso
/Senalizaciéon

Fuente de luz LED 1x blanco LED 2x blanco LED Qxck;'%?co' B LED 2x blanco
Vida fuente luz 25000 horas
Intensidad luminica +350 Im
Fuente alimentacién Bateria lon-Litio, hasta 500 ciclos recarga (refs. XT-202/204/206)
Duracién luz Max. é horas Max. 12 horas Max. 18 horas Max. 12 horas
Peso (con bateria) 1.2 kg
Cargador compatible XT-200H (90-254 Vac) XT-200L (12-24 Vdc)
Tiempo recarga 2 horas 3.5 horas 4.5 horas 3.5 horas

WWW.gruposiccis.com 13



ILUMINACION PORTATIL

ATEX

Ldmpara de mano 439/GK

ATEX 12 G

e Para lamparas hasta 60w, casquillo E27
. Robusta, con asa y anillo protector de goma

e  Cristal endurecido con rejilla protectora

e  Gancho para colgar

Referencia

Ficha Técnica

439/GK

Descripcién

Ldmpara de mano ATEX

Certificacion

ATEX Il 2G Ex de IIA T3 IP54

Zonas 1-2
Certificado IBEXUO3SATEX1018X
Material Carcasa de goma con rejilla de acero. Lente cristal endurecido

Fuente de luz

Ldmpara 230V 60W, iluminacion 360°

Voltaje

230Vac/dc

Peso

2.1 kg (sin cable)

WWW.Jruposiccis.com



ILUMINACION PORTATIL

ATEX

u_p
6 5 0

/‘9‘.«,«.«, A

Fluorescente de mano LL-440

LL-440
8W CCFL aprox. 180°
Intensidad luminosa a 1m 205 lux

>

ATEX 112 GD

e Tecnologia cdatodo frio para mayor durabilidad de la Idmpara

¢ Luz blanca ideal inspeccién
e Diseno compacto y ligero

e  Con cable y clavija ATX

e  Voltaje 110-254 VAC

302

[ IE

o

Referencia

Ficha Técnica

LL-440

Descripcién

Ldmpara fluorescente de mano ATEX

Certificacién

ATEX 112 GD Ex d IIC T4 IP67

Zonas 1-2-21-22

Certificado PTBO7ATEX1009 IECEx PTB 07.0018
Material Policarbonato, asa elastémero (EPDM)
Haz de luz Difuso, blanco

Fuente de luz

Portaldmparas con 4xCCFL (fluorescentes catodo frio)

Vida fuente luz

Hasta 20000 horas

Potencia

8w

Intensidad luminica

800Im

Voltaje

110-254V AC £10%

Cable

10, 1.5mm?2 HOFR con clavija ATX

Peso (sin cable)

1.2kg

*Todos los productos se suministran con ldmpara fluorescente incluida y clavija ATX como estdndar.

WWW.Qruposiccis.com
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ILUMINACION PORTATIL

L-12

LI-24

70w haz de luz disperso aprox 100° ff
Mdx. intensidad luminosa 180 lux a 5m g 12m 205

LI-42

65w haz de luz disperso aprox 100° {
Mdax. intensidad luminosa 180 lux a 5m \'. |

ATEX

Ldmpara LEADLAMP
ATEX 12 G

¢  Luz halégena alta intensidad, hasta 70w

e Lligera. Permite transportarla en una mano

e Mantenimiento/sustitucion de Ildmpara facil y rapido

e Modelos de 12, 24 6 42V

e  Goma protectora contra impactos resistente a aceites

e |deal para operaciones de limpieza, pintura, etc.

55w haz de luz disperso aprox 100° o 1 295 AR
Max. intensidad luminosa 180 lux a 5m f’ \ -

="

Referencia

Ficha Técnica

LL-12 LL-24 LL-42

Descripcion

Ladmpara portdtil halégena de elevada potencia

Cerlificacion

ATEX Il 2 G EEx de IIC T3/T4 IP54

Zonas 1-2

Certificado BVS 03 ATEX E 229

Material Aleacion ligera, pldstico resist. impactos, goma resist. aceites. Lente cristal endurecido
Haz de luz Disperso, dngulo 100°

Fuente de luz

Ldmpara halégenal2V 55w | Ldmpara haldgena 24V 70w | Ldmpara haldgena 42V 65w
(ref. LL-230) (ref. LL-232) (ref. LL-234)

Vida fuente luz

Hasta 1000 horas

Voltaje

12Vac/dc 24Vac/dc 42Vac/dc

Peso

2.5kg (sin cable)

WWW.Qruposiccis.com




ILUMINACION PORTATIL
ATEX

CentaurSlam Hornet LED 3x3w
ATEX 112 GD

e LED de elevada intensidad luminica
e  Robusta y resistente
¢ Larga vida 0til (hasta 100.000 horas)

¢  Facilidad de uso y mantenimiento

u_p
6 5 0

/'7‘5«5 A
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Ficha Técnica

Referencia CSHLED33
Descripcién Luminaria fluorescente portdatil LED 3x3w
Certificaciéon ATEX Il 2 GD Ex emb IIB/C T4 IP66
Zonas 1-2-21-22
Certificado VTTO9 ATEXOO1
Material Aluminio. Tubo policarbonato om:iesfdﬁco. Fiorfzqso elastémero termopldstico (IIB) o
elastémero antiestatico (IIC)
Potencia 3x3w
Voltaje 12VAC/DC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 230VAC/DC - 50/60Hz
Fuente de luz LED elevada intensidad
Vida fuente luz 50.000 horas
Intensidad luminica 400 Im
Tomas y clavijas Versiones 2P, 2P+Ty 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl
Cable HO7BQ-F (longitud a especificar)
Peso (sin cable) 0.65 kg
Opciones A: Cable en un extremo

WWW.Qruposiccis.com
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ILUMINACION PORTATIL

ATEX

CentaurSlam Tube ‘Dust’ LED 3x3w

ATEX 112D

e  Para uso en zonas potencialmente explosi
e Muy versdtil

e  Gran ligereza

¢  Facilidad de uso y mantenimiento

u_ P
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/W‘sccs A

vas por polvo

262

1,20 34
1,39 —_— >
: o 50
o .
o~ —y (=]
- ",
- r S
0,30 /, . i
\
/
0% ] 40
=00 ]
K rd i} /
049 - » . 310
N f 0l S
™, ]
A I
w20 . —
N T 1240
N 24
"I h i
] k1 —. S
-030 o4 20 0.0 0.2 140 e
m E1lx 30 |x TED 1%

Referencia

Ficha Técnica

CSTDLED33

Descripcidon

Luminaria portdtil LED 3x3w

Certificacién

ATEX Il 2D Ex tD A21 T75°C IP66

Zonas 21-22

Certificado VTTOSATEX060

Material Aluminio. Tubo policarbonato. Carcasa elastémero termopldstico.
Potencia 3x3w

Voltaje 12VAC/DC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 230VAC/DC - 50/60 Hz

Fuente de luz

LED alta intensidad

Vida fuente luz

50.000 horas

Intensidad luminica

500 Im

Clavijas

Versiones 2P, 2P+Ty 3P de ABL, Norvo, Strdmfors, Walther, Marechal

Cable

HO7BQ-F (longitud a especificar)

Peso (sin cable)

0.75kg

Opciones

A: Cable en un extiremo

WWW.gruposiccis.com



ILUMINACION PORTATIL

ATEX

CentaurSlam Zero LED 3x3w

ATEX 111 GD

e  Luminarias para uso en zona 0y 20
. Carrete para zona 1y 21

e  Gran resistencia y durabilidad

e  Facilidad de uso y mantenimiento

1,00

u_p
6 5 0

/'7‘5«5 A

®
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GSZLED ~-—-50Ix--—-

m 060 -040 0,20 0,00 020 040 0,60

Ficha Técnica

Referencia CSZLED33F CSZLED33FS CSZLED33FB
Descriocién Luminaria portdtil LED 3x3w, Luminaria portdtil LED 3x3w, Luminaria portdtil LED 3x3w,
P con caja carrete hasta 80m cable carrete hasta 150m cable

Certificacién

ATEX I TGD Exma opis lIC T6 IP66/67 (Luminaria)

Zonas 0-1-2-20-21-22

Certificado VTTO9 ATEX002X

Material Luminaria: Aluminio. Tubo policarbonato antiestdtico. / Carrete: Acero
Potencia 3x3w

Voltaje 12VDC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 230VAC/DC

Fuente de luz

LED alta intensidad

Vida fuente luz

50.000 horas

Intensidad luminica

400 Im

Clavijas Versiones 2P+Ty 3P de ATX, Ceag, Marechal, Stahl

Cable PUR&CY (luminaria) y HO7BQ-F (unidad suministro)

Dimensiones

AxBXCxFxHxT (mm) - 460x320x170x350x550x275 580x320x170x430x720x325

Peso (sin cable)

0.65 kg

Opciones

A: Cable en un extremo (luminaria)
B: Cable en ambos extremos (unidad suministro)

WWW.gruposiccis.com
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Fluorescente portatil LL-500
ATEX 112 GD

e  Contomas/clavijas para conexion en serie

e  Versiones de 2 6 4 Idmparas

e Diseno compacto y robusto

e  Versién de emergencia disponible bajo demanda

e  Fluorescentes estandar para mayor facilidad sustitucion
e Disponibles accesorios para soporte

{
.-'; a
/ L
",I' k

LL-500

2 X 36W 180° & 4 x 36W 360°
Intensidad luminosa a 2.5m 190 lux
Intensidad luminosa a 5m 50 lux

Ficha Técnica

Referencia LL-500
Descripcion Ldmpara fluorescente portdtil ATEX
Certificacion ATEX 112 GD Exemb IIC T3/4 1P66/67/68
Zonas 1-2-21-22
Certificado SIRAOBATEX3098
Material Lente policarbonato con tratamiento electrostatico
Haz de luz Difuso, blanco, alta eficiencia, no deslumbra
Fuente de luz Fluorescente compacto estdndar 2G11 CFL / Ildmparas fluorescentes T8
Vida fuente luz Hasta 10000 horas
Potencia 2x18w 2x36w 4x36w 2x55/58w 4x55/58w
Consumo 32w 62w 124w 92w 184w
Intensidad luminica 2400Im 5800Im 11600Im 9600Im 19200Im

220-254V AC/DC +10%

110-130V AC/DC £10% R

Voltaje ) 42 - 52V AC/DC B
+10%
i 24-28V AC/DC i
+10%
Fuente alimentacién Pilas LR20/R20 4x1.5V
Longitud 0.43m 0.58m 0.82m 0.78m 0.94m
Peso 2.7kg 4.1kg 5.5kg 5.0kg 6.4kg

*Todos los productos suministrados con Idmparas fluorescentes, cable SY 4mm2 y tomas/clavijas ATX como estandar.

WWW.Qruposiccis.com



ILUMINACION PORTATIL
ATEX G
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RUPO

Luminaria fluorescente temporal
ATEX 11 2 GD

) e  Versiones estandar y de emergencia
o e Contomas y clavijas para conectar en serie
° Diseno robusto y resistente

e  Rango voltaje 24-254V
e Fluorescentes estandar T8 para mayos facilidad de

# sustitucion
! ¢  Facilidad de montaje

-

LL-580

2x36W 180°

Mdaxima intensidad luminosa:

138 lux a 5m

36 luxa2.5m

Ficha Técnica
Referencia LL-580 LL-580/E

Descripcién Luminaria fluorescente temporal estdndar y de emergencia
Certificacién ATEX Il 2GD Ex emb IIC T4 IP66 (IP67/68 para algunos modelos)
Zonas 1-2-21-22
Certificado SIRAOBATEX3098
Material Policarbonato. Lente policarbonato con fratamiento antiestatico. Film protector opcional
Haz de luz Angulo ampilio, blanco. Elevada intensidad, alta eficiencia, no deslumbra
Fuente de luz Fluorescentes T8 estdndar 8no incluidos) 2x36w, 6700Im (ref. LL-616)
Vida fuente luz Hasta 10.000 horas
Voltaje 220-254V, 110-130V, 42-52V, 24-28V AC/DC +/-10%
Peso 7.7 kg
Longitud 1440 mm

WWW.gruposiccis.com 21



ILUMINACION PORTATIL

ATEX

RUP
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CentaurSlam Hornet 1x18w y 1x36w

ATEX 112 GD

e  Compactay muy Ligera
e No deslumbra

e  Apta para uso en espacios confinados de dificil acceso
e  Provee gran flexibilidad

e  Facilidad de uso y transporte

(]

/'7‘5«5 A

Descripcién

Luminaria fluorescente portdtil 1x18w

Luminaria fluorescente portdtil 1x3éw

Certificacién

ATEX Il 2 GD Ex emb IIC T3 IP66

Zonas 1-2-21-22

Certificado VTTO8ATEX066

Material Aluminio. Tubo policarbonato antiestdatico.

Potencia 18w 36w

Voltaje 12VAC/DC, 24VAC/DC, 42VAC/DC, 12VDC, 24VAC/DC, 42VAC/DC,

110VAC/DC, 230VAC/DC - 50/60Hz

110VAC/DC, 230VAC/DC - 50/60Hz

Fuente de luz

Fluorescente compacto

Vida fuente luz

Intensidad luminica

10.000 horas

1200 Im

2900 Im

Tomas y clavijas

Versiones 2P, 2P+Ty 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl

Cable

HO7BQ-F (longitud a especificar)

Dimensiones Lx@

335x115mm

540x115mm (A) 580x115mm (B)

Peso (sin cable)

0.75kg

1.65 kg

Opciones

A: Cable en un extremo

A: Cable en un extremo
C: Cable en un extremo y toma en el otro

WWW.Qruposiccis.com
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ATEX G

/'7‘5«5 A

CentaurSlam Hornet 2x36w y 2x3éw linear

ATEX 112 GD

e  Gran ligereza y durabilidad
e  Conectable en serie
e  Elevada intensidad luminica

e Personalizable: cable, toma y clavija a eleccion del cliente

(]

WWW.gruposiccis.com
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Ficha Técnica
Referencia CSH236 CSHL236
Descripcién Luminaria fluorescente portdtil 2x3éw Luminaria fluorescente portdtil 2x3éw linear
Certificacién ATEX 112 GD Exe mb IC T3 IP66
Zonas 1-2-21-22
Certificado VTTO8ATEX066
Material Aluminio. Tubo policarbonato antiestatico
Potencia 2x36wW
Voltaie 24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 12VAC/DC, 24VAC/DC, 42VAC/DC,
. 230VAC/DC - 50/60Hz 110VAC/DC, 230VAC/DC - 50/60Hz
Fuente de luz Fluorescente compacto 36w
Vida fuente luz 10.000 horas
Intensidad luminica 5800 Im
Tomas y clavijas Versiones 2P, 2P+Ty 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl
Cable HO7BQ-F (longitud a especificar)
Dimensiones Lx@ 865x115mm 1020x115mm
Peso (sin cable) 2.7 kg 3.0 kg
A: Cable en un extremo
Opciones B: Cable en ambos extremos
C: Cable en un extremo y toma en el otro
23
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CentaurSlam Hornet 3x40w
ATEX 112G

e Lligeray robusta
e  Conectable en serie
e Elevada intensidad luminica

e  Personalizable: cable, toma y clavija a eleccién del cliente
. Imanes opcionales
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Ficha Técnica
Referencia CSH340
Descripcién Luminaria portdtil para dreas amplias
Certificacion ATEX 112 G Exem Il T3 IP54
Zonas 1-2
Certificado VTTO3ATEX042
Material Aluminio. Difusor policarbonato antiestatico. Extremos pldstico.
Potencia 3x40w
Voltaje 24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 230VAC/DC - 50/60Hz
Fuente de luz Fluorescente compacto
Vida fuente luz 10.000 horas
Intensidad luminica 1500 Im
Tomas y clavijas Versiones 2P, 2P+Ty 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl
Cable HO7BQ-F (longitud a especificar)
Corriente lkmax 35A
Peso (sin cable) 10 kg
Opciones é ((:Zgglli Z: LLJJ?\ forreerr:g y toma en el otro
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ATEX
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CentaurSlam Tube ‘Dust’ 1x18w y 1x3éw

ATEX 112D

e Muy versdtil
e  Gran ligereza

¢  Facilidad de uso y mantenimiento

. Para uso en zonas potencialmente explosivas por polvo

/'7‘5«5 A
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CSTD118 CSTD1346
Ficha Técnica
Referencia CSTD118 CSTD134
Descripcion Luminaria fluorescente portdtil 1x18w : Luminaria fluorescente portdtil 1x3éw
Certificacion ATEX 11 2D Ex 1 lIC T95°C Db IP66
Zonas 21-22
Certificado VTTO9 ATEX003
Material Aluminio. Tubo policarbonato. Carcasa elastémero termopldstico.
Potencia 18w 36w
Voltaie 24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, 12VDC, 24VAC/DC, 42VAC/DC,
. 230VAC/DC 110VAC/DC, 230VAC/DC
Fuente de luz Fluorescente compacto
Vida fuente luz 10.000 horas
Intensidad luminica 1200 Im 2900 Im
Clavijas Versiones 2P, 2P+Ty 3P de ABL, Norvo, Strdmfors, Walther, Marechal
Cable HO7BQ-F (longitud a especificar)
Dimensiones Lx@ 335x115mm 540x115mm
Peso (sin cable) 1.25kg 1.55kg
Opciones A: Cable en un extremo
WWW.gruposiccis.com 25
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ATEX
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CentaurSlam Tube ‘Dust’ 2x3éw y 2x36w

linear
ATEX 112D

e Muy versdtil
e  Granligereza

e  Facilidad de uso y mantenimiento

. Para uso en zonas potencialmente explosivas por polvo
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Ficha Técnica
Referencia CSTD236 CSTDL236

Descripcién

Luminaria fluorescente portdtil 2x3éw

Luminaria fluorescente portdtil 2x3éw linear

Certificacién

ATEX II 2D Ex t lIIC T95°C Db P66

Zonas 21-22

Certificado VTTOSATEX055

Material Aluminio. Tubo policarbonato. Carcasa elastémero termopldstico.
Potencia 2x36wW

Voltaje 24VAC/DC, 42VAC/DC, 110VAC/DC, IQ\GD]gvigAD%/Dz(;OCi\(/:A/\g(/:DC

230VAC/DC

Fuente de luz

Fluorescente compacto

Vida fuente luz

10.000 horas

Intensidad luminica

5800 Im

Clavijas Versiones 2P, 2P+Ty 3P de ABL, Norvo, Strdmfors, Walther, Marechal
Cable HO7BQ-F (longitud a especificar)

Dimensiones Lx@ 740x115mm 985x115mm
Peso (sin cable) 2.55kg 3.0kg

Opciones

A: Cable en un extiremo
B: Cable en ambos extremos

A: Cable en un extremo
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CentaurSlam Hornet Emergencia

18w+40w
ATEX 112 GD

e  Gran ligereza y durabilidad

e  Conectable en serie

¢ Elevada intensidad luminica

e Personalizable: cable, toma y clavija a eleccién del cliente

e Apenas requiere mantenimiento

15 3 2 A 0] 1 2 3im
1,0
0,5
0,0
m_ .. .
E_'!_ i B Y 1501 501 x — 2001 75| x
1 : Modo Emergencia Modo Normal
Ficha Técnica
Referencia CSHEM1840
Descripcién Luminaria portdtil de emergencia 18w + 40w
Certificacion ATEX 112 GD Ex e ib mb IIC T3 IP66/67
Zonas 1-2-21-22
Certificado VTTO8 ATEXO30X
Material Aluminio. Tubo policarbonato antiestatico
Potencia 40w, 18w modo emergencia
Voltaje 24VAC, 42VAC, 110VAC, 230VAC
Fuente de luz Fluorescente compacto
Vida fuente luz 10.000 horas
Intensidad luminica 4700 Im, 400 Im modo emergencia
Duracién bateria Aprox. 1 hora a 0°C y 30 min a -20°C
Carga bateria 8 horas
Tomas y clavijas Versiones 2P, 2P+T y 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl
Cable HO7BQ-F (longitud a especificar)
Dimensiones Lx@ 1020x115mm
Peso (sin cable) 3.9 kg
A: Cable en un extremo
Opciones B: Cable en ambos extremos
C: Cable en un extremo y toma en el ofro
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Lamparas de aire comprimido
ATEX 112 GD - | M2

A-TL44AB -
e Diseno ultra ligero de aluminio

e  Alimentacién por aire comprimido

¢  Fuente luz halégena 250w

e  Con escape silenciador acero inox

e  Version en latén para uso en mineria grupo |

A-TLASA/B

A-TL45A/B
250w haz de luz concentrado (aprox 10°)
Mdxima intensidad luminosa 2000 lux a 5m

A-TL44A/B
250w con iluminaciéon 360°
Mdxima intensidad luminosa 70 lux a 2.5m

A-TL45A/B
250w con reflector mate haz de luz difuso (aprox 25°)
MAxima intensidad himinoasa 950 lux a4 Am

5m

E

&

=]

E

o

o

Ficha Técnica
Referencia A-TL44A A-TL44B A-TL4A5A A-TL45B
Descripcion Luminaria aire comprimido ilum.360° Luminaria aire comprimido ilum. hasta 25°
Certificacion industrial _ ATEX 112GD IIC T4 _
Certificacion mineria - ATEX | M2 - ATEX | M2
Zonas 1-2-21-22
Certificado SIRAO2ATEX5099X
Material Aluminio Laton Aluminio Latén
Haz de luz lluminacién 360° Disperso (concentrado bajo demanda)
Fuente de luz Bombilla halogena 24V 250w (refs. A-129/A-159, 6000lm/9000im, 2000horas/200horas)
Fuente alimentacién Turbo alternador aire comprimido 5.0-8.0 bar, consumo 0.75m3/min
indice proteccién Una vez presurizada se puede usar bajo el agua
Peso 5.5kg 9.4kg 7.1 kg 13.5 kg
Se debe usar una fuente de aire limpio y seco
Condiciones La manguera utilizada ha de ser antiestatica
especiales Las Idmparas utilizadas en zonas Ex por polvo deben tener una manguera que vaya hasta
la zona segura.
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Proyector LED WF

WE-300

58w haz de luz medio o disperso aprox 100°

Max. intfensidad luminosa:
341 lux a 5m

1927 lux a 2m

7800 hix o 1m

ATEX 112 GD

. LED ultra brillante de elevada potencia
e  Haz de luz medio o amplio

e Diseno ligero y manejable

e  Suministrado con soporte

e Accesorios opcionales: fripode, imanes
e  Films protectores disponibles

e  Apenas requiere mantenimiento

Kl Fa 345

451

Referencia

Ficha Técnica

WEF-300

Descripcion

Proyector LED ATEX

Certificacién

ATEX Il 2 GD Ex emb IIC T4 IP66/67

Zonas 1-2-21-22

Certificado SIRATOATEX5117X  IECEXSIR10.0016X

Material Aleacion de aluminio grado marino, lente policarbonato
Haz de luz Medio/amplio

Fuente de luz

48x LED de elevada intensidad blanco 58w, 3300 Im

Vida fuente luz

+100.000 horas

Voltaje 24V AC/DC +/-10%, 100-254VAC +/-10%
Peso 9.0 kg (sin cable)

Suministrado con soporte y brida. Opcionales:
Accesorios WF-696 set de imanes

LL-680 tripode

WWW.gruposiccis.com
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Ladmpara de trabajo LED
ATEX 112 GD

e LED de elevada potencia vida Util perpetua (no se requiere
reemplazo de bombilla)

e Larga duracién, hasta 12h mdax potencia, 24h potencia
media

e  Construccién robusta de acero inoxidable
e  Cabezal orientable
. Bateria recargable de elevada capacidad

¢ Indicador LED de estado de carga
. Lente de cristal endurecido con protector desechable

opcional
WL-85
WL-70 WL-85 y WL-80
18W LED haz de luz aprox 30° 36W LED haz de luz aprox 30°
Mdxima intensidad luminosa 120 lux a 5m Mdxima intensidad luminosa 210 lux a 5m
sm I
' @3’ F.'I I':i i
T i | ,"."I 2
T\ Aril N =
L [=] | A k| -l ﬁ- T
— i ot [ AN =] ] f
= | jerm |13 ey R Y] | e
!l | \-/,
230mm  240mm 230mm 230mm
WL-85 WL-70 WL-80
Ficha Técnica
Referencia WL-70 WL-80 WL-85
Descripcion Ldmpara de frabajo recargable de elevada intensidad 6 6 12 LED
Certificacion ATEX Il 2GD Ex e ib mb IIC T4 IP67
Zonas 1-2-21-22
Certificado SIRAO7 ATEX3027
Material Acero inox. Cabezal LED aluminio. Lente cristal endurecido con 3 protecciones antiestaticas
Haz de luz Concentrado con dngulo amplio de iluminacién periférica

6x3w LED de elevada
intensidad, 510 Im

Vida fuente luz +25.000 horas (duracion de por vida)

Bateria rec. 12V 33Ah, hasta
500 ciclos (ref. W-235)

Fuente de luz 12x3w LED de elevada intensidad, 1020 Im

Fuente de alimentacién Bateria recargable 12V 18Ah, hasta 500 ciclos (ref. W-218)

Duracién luz Alta potencia 12h, baja 24h Alta potencia éh, baja 12h Alta potencia 12h, baja 24h
Peso 16 kg 16.5kg 23 kg

Cargador WL-150 100-254VAC

Tiempo recarga 8 horas 12 horas
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Ladmpara senalizadora HL-95
ATEX 111 G

¢ Modo fijo o intermitente
& @ ° Duracién de hasta 2 meses en modo intermitente
€

¢ Modo ‘desconexion’ seleccionable sensible a la luz del dia

g . LED ultra brillante
="

. Lente bi-direccional 180°

e  Delimitacién y sefhalizacién efectiva de zonas
peligrosas/obstaculos

355

Ficha Técnica

Referencia HL-95
Descripcién Ldmpara senalizacion peligro recargable
Certificacion ATEX 11 G Exia lIC T4 P21
Zonas 0-1-2
Certificado BAS99ATEX1044
Material Polipropileno con rejilla metdlica. Lente pldstico transparente
Fuente de luz LED &dmbar como estdndar, rojo bajo demanda
Intensidad luminica De acuerdo con los requisitos BS 3143:pt2, Idmparas viales de peligro
Fuente alimentacién Bateria 5.6V, 50Ah (ref. HL-3155X). Peso 1.7 kg
Duracién luz 1500 horas intermitente, 500 horas fija
Peso (con bateria) 2.9kg
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Kit lluminacion Tanques
ATEX 11 2 GD

Construccién robusta y duradera

¢ Transformador de GRP o acero inoxidable

¢ lluminacién 180° 6 360°

¢ Lédmparas con 15m de cable 4mm? (opcional hasta 35m)

¢ Tomas y clavijas ATX como estdndar (opcional CEAG/Stahl)

_— =

- .
o~
S | e  Voltaje 24V (110V 6 230V bajo demanda)

Ldmparas fluorescentes incluidas

190

-
|
LL-500
2 X 36W 180° & 4 x 36W 360°
Intensidad luminosa 138 lux a 2.5m
Intensidad luminosa 36 lux a 5m
Ficha Técnica Transformadores
Referencia LL-114 LL-214 LL-124 LL-224
Transformador GRP Transformador GRP Transformador Transformador

Descripcion

110V 230V

acero inox 110V

acero inox 230V

Certificacién

ATEX 11 2 GD Ex ed IIC T3 IP66

ATEX 112 GD Ex ed lIC T4 IP66

Zonas 1-2-21-22

Certificado LCIEO2ATEX6248X SIRAO8ATEX3182X

Material GRP Acero inoxidable

Potencia 400 VA

Voltaje 110Vac +6% -10% 230Vac +6% -10% 110Vac +/-10% 230Vac +/-10%
Voltaje (salida) 24V

Cable y clavija

15m cable SY con clavija ATX 2P+T

Tomas 4 tomas ATX 2P+T 24V
Tamano 460x450x80mm 580x370x270mm
Peso 21 kg 23 kg

CONFIGURADOR KITS ILUMINACION TANQUES:

Referencia Kit

LL-115 | LL-215 | LL-125 | 11225

L-116 | LL-216 | LL-126 | LL-226

Certificacién

ATEX 112 GD Exemb |

| T3/T41P66/67/68

Modelos Idmpara

4x LL-524/20

3x LL-524/20 + 1x LL-524/360/20

Potencia

4 X 72w

3X 72w + 72w (360°)

Transformador

114 | 214 | w124 | 1224

114 | 214 [ w124 | 1224
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TRANSFORMADORES TANQUES

ATEX G

CentaurSlam Trans 400EX

ATEX 112 GD

e  Totalmente portdtil

e  Robusto y duradero

e  Apenas necesita mantenimiento

e  Varia opciones de tomas

385 356

i’
1

RUP

232

Referencia

Ficha Técnica

CSTR400EX

Descripcion

Transformador portdtil zona 1, 21

Certificacién

ATEX I 2 GD Ex e mb IC T4 IP66

Zonas 1-2-21-22

Certificado VTTO8 ATEX029

Material Aluminio anodizado. Carcasa antiestdtica poliuretano. Asa pldstico antiestatico.
Potencia Max 400VA

Voltaje Entrada 110VAC, salida 24VAC/48VAC. Entrada230VAC, salida 12VAC, 24VAC, 48VAC

Tomas y clavijas

Versiones 2P, 2P+Ty 3P de ATX, Ceag, Marechal o Stahl

Cable HO7BQ-F (longitud a especificar)
Corriente secundaria lmax T6A
Peso (sin cable) 17 kg
Obciones 2C: 2 tomas
P 4C: 4 tomas

WWW.gruposiccis.com
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. Conectable con la gama de luminarias CentaurSlam Hornet
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Teléfono movil CHALLENGER

ATEX 113 G

El CHALLENGER 1.0 es un teléfono movil robusto y estanco
disenado para uso en dreas con riesgo de explosidon zona 2.

Su diseno ergondmico y la larga duracion de su bateria son dos de
sus principales caracteristicas.

Su linterna LED y puntero I&ser le confieren mayor utilidad en
condiciones severas.

i.safe MOBILE @

Certificacion :

El teléfono puede manejarse levando guantes.

En definitiva, es la herramienta de trabajo imprescindible para
frabajos arduos en zonas peligrosas.

EEEEEERE

REFERENCIA: C0100000

ATEX I 3G Exic IIC T4 IP54

Instalacién : Zona 2

Tamano: 115x53x23mm Ventajas:

Peso: 142g (con bacteria) 1. Teléfono robusto
Temperatura ambiente: -20°C < T.< +55°C 2. Bateria de larga duracion

3. linterna LED y puntero l&ser

4. Elevado volumen tono y

Tonos: 64 polifénicos
Perfiles tono: Estdndar, conferencia, silencio, alto
Pantalla: 2.0 TFT 262K color 176x200 pixel

pantalla brillante
5. Estanco IP54

Tiempo en espera:

Hasta 450 horas

Tiempo conversacion:

Hasta 5 horas

Tiempo carga bateria:

Aprox. 2 horas

Color:

Amarillo/negro

GSM-Tri-Band

900/1800/1900

Puntero laser:

Laserrojo 0.5 mW

Linterna: LED ACCESORIOS
. - |

Radio FM: Ant f | . .

adio ntena externa via auriculares Bateria polimero 1300mAh
Tarjeta almacenamiento:  Micro-SD 16GB Cable USB
Contactos: 1000 registros Auriculares
Idiomas: Inglés, Espanol, Alemdn, etc. Cargador
Herramientas: Reloj, calendario, calculadora, efc. Manual

Test impacto:

desde 2 metros

Conectividad:

Bluetooth, WAP
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Teléfono movil con funcion Walkie-Talkie
ATEX 113 G

El GUARDIAN 1.0 es un teléfono movil robusto disenado para uso
en condiciones extremas en dreas con riesgo de explosién.

Su disefo ergondmico vy la larga duracion de su bateria son dos de
sus principales caracteristicas.

El teléfono permite el uso de dos tarjetas SIM simultdneamente,
incrementando la accesibilidad del usuario.

La funcién WalkieTaklie provee un canal mds de comunicaciéon
cuando la red GSM no estd disponible.

La cdmara tiene un flash de LED que puede usarse como linterna.
La pantalla téctil recuerda a un Smartphone y puede manejarse
levando guantes.

La elevada capacidad de almacenamiento permite guardar gran
nUumero de contactos, fotografias, etc. Ademds, se puede
sincronizar con Outlook.

REFERENCIA: G0100000

Certificacion :

ATEX 1| 3G Exic IIC T4 1P57

Instalacioén : Zona 2

Tamano: 126x60x22mm

Peso: 1899 (con bacteria)
Temperatura ambiente:  -20°C < T, < +55°C
Cdmara : 2 Megapixel
Pantalla: 2.2LCM/QVGA

Tiempo en espera:

Hasta 300 horas

Tiempo conversacion:

Aprox. 10 horas

Tiempo carga bateria:

Aprox. 3 horas

Color:

Amarillo/negro

GSM-Quad-Band

850/900/1800/1900
Bluetooth 2.0, GPRS, SMS MMS, GPS

Walkie-Talkie: 400 a 480 MHz UHF

USB: Micro USB

Radio FM: Antena externa, con auriculares
Capacidad: 8G Nand Flash, 2G intem
Java/WAP: Java 2.0 / WAP (V2.0)

Idiomas: Inglés, espanol, alemdn, etc.

Herramientas:

Reloj, calculadora, alarma,
cronémetro, efc.

Test impacto:

desde 2 meftros

Sincronizacion:

Con Outlook

WWW.gruposiccis.com

Ventajas:
1. Teléfono robusto

2. Pantalla tdctil con sensor brillo
3.Walkie Talkie400a 480 MHz UHF
4.Estanco (IP57)

5. Tarjeta Dual SIM

6. C&dmara con 2 megapixel
7.Linterna LED

8.Quatri-banda

9. Bluetooth, GPRS, MMS, SMS
10.Agenda con 1000 registros
11. Bateria de larga duracion

ACCESORIOS

Bateria polimero 1800mAh
Cable USB

Auriculares

Cargador

Manual
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Smartphone (con Windows Mobile® 6.5 Professional)

3 i.safe MOBILE

Certificacion:

ATEX 13 G

El EXECUTIVE 1.0 es un smartphone robusto y estanco (IP65)
D disefado para uso en dreas clasificadas como zona 2.

Su ligereza y disefo apto para llevar en bolsillo lo hacen una
herramienta de gran utilidad para sus usuarios.

Entre sus caracteristicas destacan la escalabilidad y conectividad
con una memoria microSD 32GB y conexiones 3.75 WWAN, GPS y
Bluetooth.

Este Smartphone estd provisto del sistema operativo Microsoft
Windows Mobile® 6.5 Professional permitiendo su integracion con
otros equipos informdticos con la consecuente eficiencia para el
usuario.

En definitiva, el EXECUTIVE 1.0 se presenta asi como la solucion
mds rentable para su empresa disminuyendo los costes de
mantenimiento de hardware.

REFERENCIA: C0100000

ATEX 1| 3G Exic IIC T4 1P65

Instalacion: Zona 2

Tamano: 136x70x25mm

Peso: 215g (con bacteria)

Cdmara : 3.2 Megapixel

Pantalla: 3.2"-TFT-LCD, HVGA (480x320), tactil

Sistema operativo:

Windows Mobile® 6.5 Professional

Plataforma: Qualcomm MSM7227, 600MHz
Microsoft Intfernet Explorer Mobile®
Software: Microsoft® Windows Media®

Player 10 Mobile

Entrada datos:

En teclado pantalla (SIP)
Reconocimiento caligrafia Nuance XT9™ S|P

Comunicacién

WWAN (HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/
GPRS/GSM)

802.11b/g

Bluetooth (v2.1+EDR-class 2)

GPS con A-GPS (antena interna)

Capacidad/memoria:

256 MB-MDDR / 512 MB-NAND-Flash

Ranuras tarjetas:

1 ranura microSD (tarjeta hasta 32GB SDHC)

Conexiones 10:

1xUSB (Cliente 2.0; 4-pin, fipo Micro-B)
1x entrada corriente DC (5V, 1 A)

1x salida Audio

1x Micréfono

1x Altavoz

Fuente energia:

Adaptador AC (5w, 10-240VAC; 50/60Hz)
Bateria inteligente |6n-Litio (1030MAh, hasta
4 horas de duracién)

Resistencia mecanica:

MIL-STD-810G e IP65
Caida: 26 veces desde 1.52m
Caida rodando : 250 vueltas 0.5m

Temperatura ambiente:

-21°C £ Ta< +43°C (almacenaje -25°C < To<
+63°C)

Ventdajas:
1. Teléfono robusto

2. Pantalla tactil 3.2" HYGA-TFT-LCD

3. Estanco (IP65)

4. Windows Mobile® 6.5 Professional

5. Cdmara con 3.2 megapixel

6. GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, Bluetooth,
Wi-Fi

7. Tarjeta microSD hasta 32GB

8. Bateria de larga duracién

ACCESORIOS
STANDARD otpeedl
Cargador AC z?belgo capacidad
Cable USB Cargador vehiculo
Correa de L ,
mano Sujecidn vehiculo
Manual Cargador AC
Bateria Manual
Auriculares Auriculares
Destornillador Cable USB
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Ordenador personal ExPC
ATEX 111G

e  Apto para uso enzona 0

e Pantalla y teclado Unicamente en zona Ex (sin necesidad de
corriente)

¢ Instalacién sencilla
e Teclado con ratén de bola incorporado

. Pantalla tactil que se puede usar con guantes

Ficha Técnica

W

Descripcién Ordenador personal para zona 0

Certificacion ATEXII'T G Exmaia liB T5 IP54

Zonas 0-1-2

Cerfificado Baseefa08ATEX0167X

Pantalla: Tactil, todo color, resistente a quimicos

Teclado QWERTY, membrana, con ratén bola integrado

Requisito alimentacion 90-264VAC - 50-60Hz

Consumo eléctrico 25W

Dimension interface 320x240x60mm

Dimension pantalla 335x320x05mm

Dimension teclado 335x227x20mm

Peso interface 3.5kg

Peso pantalla 8.0kg

Peso teclado 1.5kg

Peso soporte 2.0kg
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Accesorio Modular “Pulsa y Habla (PTT)”
ATEX 11 G

EI SWATCOM 1 es la solucién mas flexible para la comunicaciéon en
zonas Ex donde haya un elevado nivel de ruido o se deban utilizar
mdscaras o trajes especiales.

Dado que es modular, permite el uso del tipo de auriculares mds
adecuados para cada caso; y fodo ello sin necesidad de cambiar
el interfaz de radio PTT.

Certificacion : ATEX I 1G Exia lIC T4 IP57
Instalacion : Zona 0-1-2

Micréfono: Infercambiable

Peso: 202g

Temperatura ambiente:  -20°C < T, < +40°C
Color: Negro mate

Garantia: 18 meses

REFERENCIA: SC1

SC10 Universal SC11 High noise SC12 Over the SC14 Inline SC15 C style behind
speaker audio only headset  ear speaker speaker the ear speaker

Elija entre una amplia

variedad de accesorios =———b> .
segun la aplicacién que

necesite

-

4

Ventajas: ‘
1. Robusto y estanco

2. Funciona con la mayoria de

modelos de radio portdtil

L~ . . SC5 Throat microphone
3. Diseno modular, sencillo ‘plug ¥ '“"

and play’

SCY lightweight
headset

4. Botdn grande, facil de activar

5. Compatible con
mdscaras/trajes de seguridad

SC/7 High
6. No necesita bateria, se alimenta  g2ise headset

del dispositivo de radio 5C8 Rugged
lightweight

headset
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