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CERTIFICACIONES

Cada producto ha sido disefado y fabricado segin las Normas Europeas IEC/CENELEC vy las
recomendaciones EN, con la aprobacién ATEX/IEC por parte de un organismo autorizado.

Garantia de calidad de producto n. CEC 0.5/2045-AET120 expedido por CEC (Consorcio Europeo de
Certificaciones.

Todos los productos son fabricados para instalarse en las siguientes zonas:

- Areos seguras: W.P. IP66 ejecucion industrial
- Areas de clase 1 div.1: Proteccion tipo Exd IIB / IIC

Certificado No. CEC 05/2045-AET120 publicado por CEC RWTUV-ITALY para instalacién tipo [12GD y grado de
proteccién IP66 de acuerdo con las normas CENELEC:

- ENS50014:1998 + A1-A2 - EN 50019 : 2000
— EN 50018 : 2000 + Al — EN50281-1-1:1998 + Al

Certificado No. CEC 09 ATEX 023X publicado por CEC RWTUV-ITALY instalacion fipo 112GD y grado de
proteccién IP66 de acuerdo con las normas IEC:

- IEC EN 60079-0 : 2004 — IEC EN 60079-7 : 2006
- IEC EN 60079-1 : 2007 — IEC EN 61241-1 : 2004
MATERIALES

Partes metdlicas
-  Laton CW614N
— Acero inoxidable AISI 304/316
—  Bronce (bajo demanda)

Proteccidn anticorrosién del latén: recubrimiento de niquel/cromo

Sellado: EPDM (Caucho de etileno propileno dieno): buena resistencia a la abrasion y al desgaste, dureza Shore
de 60%5, vdlido para temperaturas entre -400C y +800C. Silicona (bajo demanda)

ROSCA

~ UNI4125 GK (ISO 7/1 Re)
— NPT (ANSI B1 20.1)
— IS0 Mx1.5 (ISO 261)

Bajo demanda: BSPP/UNI338 (ISO 7/1 Rp) 6 Pg (DIN 40430)

NOTAS
Los prensaestopas para cable armado se suministran para ejecuciéon normal, rango entfre 0.3 y 0.9 mm de

frenzado/armadura. Bajo demanda, se pueden suministrar prensaestopas para cable armado de 1-2.5 mm.

GRUPO | NPT ANSI B1 20.1 L | ISO Mx1.51S0 241 L | PgDIN 40430 | 6
" Pg?
0 3/8 15 M16 15 Pgll 12
" Pg13.5
1 Vo 18 M20 15 Pglé 12
Pg1é
a/n
2 Ya 18 M25 15 Pg21 12
" Pg21
3 1 22 M32 15 PG29 12
4 1"1/4 22 M40 15 Pg29 14
5 1"1/2 22 M50 15 Pg3é 14
" Pg42
6 2 22 Mé3 15 PG48 14
7 2"1/2 27 M75 15 Pg48 14
8 3" 27 M75/85 15
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APLICACION

e Cable no armado
. Sellado externo.
e Uso general en exteriores e interiores.

1- CUERPO
— 2- SELLADO
' B 3- ANILLO PRENSANTE
4 TUERCA
@
Tl €| A E;l

Designacion : DN1.10 M20x1.5

DIMENSIONES CABLE

ROSCA (mm) DIMENSIONES PRENSAESTOPAS (mm)

A

Grupo T REF. MIN MAX C D H E F
3/8 NPP;/A] 1]6x1.5— o . ;

0 o 11 16 33 24 26

/4" NPT-M20x]1 .5~

5o DNO.10 7 10
72 "NPT-M20x1 5- DNT 8 55 8

1 PgI3.5 DNT.10 8 10.5 14 20 41 32 35
%"NPT-M25x1.5pg16 | DN1.13 | 10.5 13
DN213 | 105 13

2 | %'NPT-M25x1.5-Pgl6 | DN2.15 13 155 19 25 41 36 39
DN218 | 155 18
DN3.18 15 18

3 | 1"NPT-M32x1.5-Pg21 | DN3.21 18 21 25 32 52 45 49
DN3.24 21 24
,, DN4.24 21 24

4 ! ]/4NET'2“Q4OX]'5' DN4.27 24 27 31 38 53 50 55
9 DN4.30 27 30
DN5.27 24 27
, DN5.30 27 30

5 1°1/2-MS0x1.5Pg36 | D250 > - 37 44 53 57 62
DN5.36 33 36
DN6.39 36 39

6 | 2'NPT-M63x1.5-Pg42 | DN6.42 39 2 47 54 53 67 73
DN6.45 2 45
., DN7.48 45 8

7 2"/ QNET'QQB’“'S' DN7.51 48 51 57 65 53 80 88
9 DN7.54 51 54
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APLICACION

e Cable no armado

Sellado externo.

Vdlido para acoplar a tubo flexible

Uso general en exteriores e interiores.

Nota: Rosca G=ISO 7/1 RP-BSPP. Otras roscas bajo demanda.

1-  CUERPO
2- SELLADO
3~ ANILLO PRENSANTE
4~ TUERCA
@ @ @ @
L H .

Designacion : DNC1.10 M20x1.5

ROSCA DIMENSIONES CABLE (mm) DIMENSIONES PRENSAESTOPAS (mm)
A
Grupo T REF. MIN MAX (o H E F G
VAT ~ _
/ NPPT ”]A322X]'5 DNC1.8 55 8
1 ol DNC1.10 8 10.5 14 41 32 35 vy
y DNC1.13 10.5 13
M25x1.5pglé
DNC2.13 105 13
3/m _ _
2 2 NP; ”?265’”'5 DNC2.15 13 15.5 19 41 36 39 n
g DNC2.18 15.5 18
. DNC3.18 15 18
3 ! NPTP'M2312”5' DNC3.2] 18 21 25 52 45 49 1
9 DNC3.24 21 24
; DNA4C 24 21 24
4 1/ ANET'QAQ“OX]'S' DNCA4.27 24 27 31 53 50 55 1"1/4
9 DNC4.30 27 30
DNC5.27 24 27
171 /2-M50x]1 .5 DNC5.30 27 30 ,
5 Pg36 DNC5.33 30 33 37 53 s7 62 /2
DNC5.36 33 36
. DNC6.39 36 39
6 2 NPTF,'M4623X]'5' DNC6.42 39 42 47 53 67 73 2
9 DNC6.45 42 45
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APLICACION

e Cable armado
e  Sellado interno bajo armadura y base armada.
e Uso eninteriores, sin protecciéon armada.

1-  CUERPO

2-  SELLADO

3- ANILLOS PARA SUJETAR
ARMADURA

4-  TUERCA

.
4]

Designacion : DAS1.10 M20x1.5

DIMENSIONES CABLE
ROSCA (mm) DIMENSIONES PRENSAESTOPAS (mm)
A
Grupo T REF. o — c D H E F
3/8"NPT-M16x1 5-
Pg9/11 DAS0.7 4 7
0 V"NPT-M20x1.5- | DAS0.10 7 10 1 16 33 24 26
Pg13.5
VAT _ _
/ NPPT ”gg’” 5| DAsI 8 55 8
1 ol DAST.10 8 10.5 14 20 41 32 35
y DAS1.13 10.5 13
M25x1.5pglé
DAS2.13 | 105 13
3/" _ _
2 o NP; M]is’“'S DAS2.15 | 13 155 19 25 41 36 39
9 DAS2.18 | 155 18
. DAS3.18 | 15 18
3 ! NPTP'M;’IQX]'5' DAS3.21 18 21 25 32 52 45 49
g DAS3.24 21 24
. DAS424 | 21 24
4 ] ”4N§T‘2N;4OX]'5‘ DAS427 | 24 27 31 38 53 50 55
9 DAS4.30 27 30
DAS527 | 24 27
1"1/2-M50x1.5- | DAS5.30 | 27 30
5 Pg36 DAS533 | 30 33 37 44 53 57 62
DAS536 | 33 36
. DAS639 | 36 39
6 2 NPTF,'M4623X]'5' DAS6.42 | 39 2 47 54 53 67 73
9 DAS6.45 42 45
; DAS7.48 | 45 8
7 2" QNET'QQ;SX]'S' DAS7.51 | 48 51 57 65 53 80 88
9 DAS7.54 5] 54
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e Cable armado

e Sellado interno y externo, base armada.
. Uso en exteriores con proteccion completa de cable armado.

™
W

Designacion : DAD1.1015 M20x1.5

1-
2-
3-

4-
5-
6-
7-

CUERPO
SELLADO INTERNO
ANILLOS PARA SUJETAR

ARMA

DURA

CUERPO MEDIO
SELLADO EXTERNO
ARANDELA
TUERCA

ROSCA

DIMENSIONES CABLE (mm)

DIMENSIONES PRENSAESTOPAS

(mm)
Grupo T REF e 8 c D H E F
P : MIN MAX MIN MAX
3/8"NPT-M16x1 5-
Pg9/11 DADO.7 4 7
0 V4"NPT-M20x1.5- | DADO.10 7 10 10 15 1 16 53 24 2
Pg13.5
N _ _
% NPPT ”]"322’(] 5 DADI1 .8* 55 8 0 s
1 Pgls. DADI.10* 8 10.5 1 20 65 2 | 35
Y"NPT- ) 14 19
Moo Spgls | DADIIE | 105 13
DAD213* | 105 13
EVAL _ _
2 ANPT-M25X1.5- | o 15+ 13 155 15 20 14 25 65 36 | 39
Pol6 DAD2.18* | 155 18 19 24
. DAD3.18* | 15 18
3 P'NPT-M32XT.5- | 5 apaior 18 21 20 26 25 32 82 45 | 49
Pg2i DAD3.24* 21 24 25 31
) DAD424* | 21 24
4 ] ”4N§T‘2N;4OX]'5‘ DAD427* | 24 27 gf gg 31 38 83 50 | 55
9 DAD4.30* 27 30
DAD5.27* | 24 27
1"1/2-M50x1 5- | DAD530* | 27 30 31 37
5 Pg36 DAD5.33* | 30 33 36 43 37 44 83 57| 62
DAD5.36* | 33 36
. DAD6.39* | 36 39
6 2'NPTME3XLS- | papgaps | 39 42 42 48 47 54 83 67 | 73
Pg42 DAD6.45* 42 45 47 53
; DAD7.48* | 45 48
7 2"/ QNET'QQBX]'S' DAD7.51% | 48 51 gg 23 57 65 83 80 | 88
9 DAD7.54* 5] 54
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e Cable armado y apantallado
e Sellado interno y externo, armadura y base conductora.

. Uso en exteriores con proteccién completa de cable armado.

s,
(2)

I3
\§1'

I

G

Designacion : DALD1.1015 M20x1.5

CUERPO

SELLADO INTERNO
ANILLO CONDUCTOR
ANILLO PARA SUJETAR
ARMADURA

CUERPO MEDIO
SELLADO EXTERNO
ARANDELA

TUERCA

DIMENSIONES PRENSAESTOPA
DIMENSIONES CABLE (mm) SIORTES IR
(mm)
A
Grupo i REF. MIN MAX | MIN | MAX © D 4 E F
XIS -
& NF;,T ';/‘322” S DALD1.8* 45 6 0 5
1 el DALD1.10* 6 8.5 o s 14 20 4 2 | 35
M25x1.5pgls | DADTIS | 85 1
DALD2.13* | 85 1
- ]
2 ANFTIMZOA-S | pAD2 15t | 13.5 - y 19 25 | 41 3% | 39
9 DALD2.18* 13.5 16
; DALD3.18 13 16
3 ] NPTFIM;QXI‘S' DALD3.21* 16 19 gg gf’ 25 32 52 45 49
9 DALD3.24* 19 22
. DALD4.24% 19 22
~T9 DALD4.30* 25 28
DALD5.27* | 22 25
1"1/2-M50x] 5- | DALD5.30* | 25 28 31 37
S Pg36 DALD5.33* 28 30 36 43 37 44 53 57| 62
DALD536* | 31 34
. DALD6.39* | 34 37
3 ZNPEMESNTS | DAD6a2t | 37 40 pe ;‘g 47 | 54 | s3 67 | 73
9 DALD6.45* 40 43
. DALD7.48* | 43 46
7 e T o | DAD7SI | 46 49 o > 57 | ¢ | 53 | s | s8
~T9 DALD7.54* 49 52
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APLICACION

e Cable no armado

e  Sellado externo

e Vdlido para envolventes superiores a 2 litros con equipos que puedan producir chispas (EN
60079-14 para 10.3.2).

e Uso general, interiores y exteriores.

1-  CUERPO

2-  SELLADO

3-  ANILLO PRENSANTE
4-  TUERCA

5-  CAMARA SELLANTE

Designacion : DNR1.10 M20x1.5

DIMENSIONES CABLE
ROSCA (mm) DIMENSIONES PRENSAESTOPAS (mm)
Grupo T REF. MIN & MAX C D H E F
VINPTM2OXI 5 | o s o
1 f;g,]fpf DNR1.10 8 105 12 20 41 32 35
¢ ) DNR1.13 10.5 13
M25x1.5pg1é i i
DNR2.13 105 13
. ]
2 % NP; '\’]‘265“'5 DNR2.15 13 15.5 17 25 41 36 39
9 DNR2.18 15.5 18
. DNR3.18 15 18
3 ] NPTFjM;QXI‘S' DNR3.21 18 21 23 32 52 45 49
9 DNR3.24 21 24
. DNR4.24 21 24
4 Mlol{“s“_'?‘” DNR4.27 24 27 29 38 53 50 55
~T9 DNR4.30 27 30
DNR5.27 24 27
1"1/2-M50x1.5- | DNR5.30 27 30
5 Pg36 DNR5.33 30 33 35 44 53 57 62
DNR5.36 33 36
. DNR6.39 36 39
6 2 NPTFjM4623X“5' DNR6.42 39 2 45 54 53 67 73
9 DNR6.45 42 45
. DNR7.48 45 8
7 Mgslfzs“_'?‘m DNR7.51 48 51 55 65 53 80 88
~T9 DNR7.54 5] 54

8 WWW.Gruposiccis.com



PRENSAESTOPAS @ U P
ATEX %
‘SICCIS 5

& 11 2 GD EEx e/d IIC 1P46

APLICACION

e Cable no armado

Sellado externo

Vdlido para acoplar a tubo flexible.

Vdlido para envolventes superiores a 2 litros con equipos que puedan producir chispas (EN
60079-14 para 10.3.2).

Uso general, interiores y exteriores.

. NOTA: Rosca G=ISO 7/1 RP-BSPP. Otras roscas bajo demanda

1-  CUERPO

2-  SELLADO

3-  ANILLO PRENSANTE
4-  TUERCA

5-  CAMARA SELLANTE

Designacion : DCNR1.10 M20x1.5

DIMENSIONES CABLE
ROSCA (mm) DIMENSIONES PRENSAESTOPAS (mm)
Grupo T REF. MIN & MAX C H E F G
VAT ~ _
/ NF;,T ”]A322X‘ > | DNCR1 8 55 8
1 e DNCR1.10 8 10.5 12 42 32 35 1
M25;] S5pq16 DNCR1.13 10.5 13
DNCR2.13 | 105 13
3/" _ _
2 2 NP; M]is’”'S DNCR2.15 | 13 15.5 17 45 36 39 n
9 DNCR2.18 | 155 18
. DNCR3.18 | 15 18
3 ] NPTF;M2‘°’]2X“5' DNCR3.21 18 21 23 54 45 49 &
g DNCR3.24 21 24
. DNCR424 | 21 24
4 o T | DNCRa27 | 24 27 29 55 50 55 | 1"1/4
~Tg DNCR4.30 27 30
DNCR5.27 | 24 27
1"1/2-M50x]1 5- | DNCR5.30 | 27 30 .
5 Pg36 DNCR5.33 | 30 33 35 55 57 62 1172
DNCR5.36 | 33 36
. DNCR6.39 | 36 39
6 2 NPTF,'M4623X“5' DNCR6.42 | 39 2 45 55 67 73 2"
g DNCR6.45 42 45

WWW.gruposiccis.com 9
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APLICACION

e Cable no armado

e Sellado interno bajo armadura y base armada

e Vdlido para envolventes superiores a 2 litros con equipos que puedan producir chispas (EN
60079-14 para 10.3.2).

e Uso eninteriores, sin proteccion armada.

1-  CUERPO

2-  SELLADO

3-  ANILLO PARA
SUJETAR ARMADURA

4-  TUERCA

5-  CAMARA SELLANTE

@

L H
pm——— 1 |
e {
T al ¢ D
Designacion : DASR1.10 M20x1.5
DIMENSIONES CABLE
ROSCA (mm) DIMENSIONES PRENSAESTOPAS (mm)
A
Grupo T REF. MIN MAX C D H E F
o -
& NFF’,T ';"32(5)“ 9| pAsRIS8 55 8
1 Tols DASRI.10 8 10.5 12 20 41 32 35
MQS;I 5pg16 DASR1.13 10.5 13
DASR2.13 | 105 13
. ]
2 74 NP; NI‘%SX]'S DASR2.15 13 155 17 25 41 36 39
9 DASR2.18 15.5 18
; DASR3.18 15 18
3 ] NPTF;M;]ZX]'S' DASR3.21 18 21 25 32 52 45 49
9 DASR3.24 21 24
., DASR4.24 21 24
4 Mlol{“s“_'?'z? DASR4.27 24 27 29 38 53 50 55
g DASRA4.30 27 30
DASR5.27 24 27
1"1/2-M50x1 5- | DASR5.30 | 27 30
5 Pg36 DASR533 | 30 33 35 44 53 57 62
DASR5.36 33 36
- DASR6.39 36 39
6 2 NPTF;M4623X]'5' DASR6.42 39 2 45 54 53 67 73
9 DASR6.45 42 45
., DASR7.48 45 8
7 Mfslng_'?'% DASR7.51 48 51 55 65 53 80 88
g DASR7.54 5] 54
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APLICACION

e Cable armado

e  Sellado interno bajo armadura y base armada

e Vdlido para envolventes superiores a 2 litros con equipos que puedan producir chispas (EN
60079-14 para 10.3.2).

e Uso eninteriores, con proteccion completa del cable armado.

1-  CUERPO

2-  SELLADO INTERNO

3-  ANILLO PARA SUJETAR
ARMADURA

4-  CUERPO MEDIO

5- SELLADO EXTERNO

6-  ARANDELA
) 7- TUERCA
8- CAMARA SELLANTE
L H
T Al ¢ D

N ]
-i\\—.,,T_..nf/

Designacion : DADR1.10 M20x1.5

DIMENSIONES CABLE (mm) DIMENSIONES PRENSAESTOPAS
(mm)
A B
Grupo T REF. o N WA c D H E F
& NFF’,T ”]"322” >~ | DADRI 8* 55 8 " s
1 ST DADRI.10* 8 10.5 9 i 12 20 65 2 | 35
M25‘)‘(] 5pgl6 DALD1.13* 10.5 13
DADR2.13* | 105 13
. ]
2 v NP; 5%5”'5 DADR2.15* 13 155 }g’ gg 17 25 65 36 | 39
DADR2.18* | 155 18
) DADR3.18* | 15 18
3 ] NPTFJM;]QX]'S' DADR3.21* 18 21 gg g? 23 32 82 45 | 49
9 DADR3.24* 21 24
; DADR424* | 21 24
4 MLO] /4NPT- DADR427* | 24 27 26 32 29 38 83 50 | 55
X1.5P929 | papRrasor | 27 30 31 37
DADR5.27* | 24 27
1"1/2-M50x] 5- | DADR5.30% | 27 30 31 37
J Pg36 DADR533* | 30 33 36 43 35 44 83 57| 62
DADR5.36* | 33 36
; DADR639* | 36 39
6 2'NPT-MESXT.S- | b apRe.a2s | 39 42 42 48 45 54 83 67 | 73
Pg42 DADR6.45* 42 45 47 53
. DADR7.48* | 45 48
7 2"1/2NPT- DADR7.51* | 48 51 52 o8 55 65 83 80 | 88
M75x1.5Pgas | RO K 2 58 64

WWW.Jruposiccis.com 11
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DENOMINACION DE LAS ROSCAS

B BSPP/UNI338 (ISO 7/1 Rp)
u UNI6125 (ISO 7/1 Re)
N NPT (ANSI B120.1)
| 1ISO Mx1,5 (ISO 261)
P Pg (DIN 40430)
GRUPO
NOMENCLATURA 0 1 2 3 4 5 [ 7 8
1) 78 A [ 1"1/4 | 1"1/2 2" 2"1/12 | 3"
N IZ8 34" " 1"1/4 | 1"1/2 2" 2"1/12 | 3"
B 3/8" 78 A [ 1"1/4 | 1"1/2 2" 2"1/12 | 3"
| M16 M20 M25 | M32 M40 M50 | Mé3 M75 M85
P Pgll | Pgl3.5 | Pglé | Pg21 | Pg29 | Pg3é6 | Pg42 | Pg48

TAPONES SERIE T

& 11 2 GD EEx e/d IIC 1P46

Para todo tipo de roscas, vdlidos para entradas de envolventes

Designacién:

Txa

T: Tapdn
x: Tipo de rosca

(M)

a: famano de rosca (M)

Ej: TIO= Tapdn M16

L1

g M

g M

WWW.Jruposiccis.com
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REDUCTORES SERIE R

Reducciones macho/hembra: Macho y hembra tienen el mismo tipo rosca.

L

A}

. Designacion:
e )

EI R xa yb
m"’////ﬂ
hﬁ R: reduccion

x: Tipo de rosca (M)

a: Tamano de rosca (M)
y: Tipo de rosca (F)

b: Tamano de rosca (F)

)

oF
g

iz

E:RITI3

& 11 2 GD EEx e/d IIC 1P46

REDUCTORES SERIE RM

Reducciones macho/macho: Ambos machos tienen el mismo tipo de rosca.

Designacién:

RM xayb
e i .,
2 - 2 g' RM: reduccidén
- - ——: =TT T T 1 = x: Tipo de rosca (M)
a: Tamano de rosca (M)

y: Tipo de rosca (M)
b: Tamano de rosca (M)

Ej:RMI113

& 11 2 GD EEx e/d IIC 1P46

REDUCTORES SERIE RF

Reducciones hembra/hembra: Ambos hembras tienen el mismo tipo de rosca.

Designacién:

RF xayb

RF: reduccion

x: Tipo de rosca (F)

a: Tamano de rosca (F)
| y: Tipo de rosca (F)
e Tz b: Tamafo de rosca (F)

g Fa
@ Fb
# Fa
g Fb

Ei: RFIT I3

WWW.gruposiccis.com 13
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ADAPTADORES SERIE A

Adaptadores macho/hembra: Macho y hembra fienen distinto tipo de rosca.

’i/_'”/////] Designacion:
.g A xayb

h R: Adaptador

x: Tipo de rosca (M)

a: Tamano de rosca (M)

SR |

g M
g W

L1

L1

— L y: Tipo de rosca (F)
) )
e | e = | b: Tamario de rosca (F)
(™ = ™
= | @) ™, | [-1
27 == Ej: AIT NI

o IS % s,

& 112 GD EEx e/d IIC P46

ADAPTADORES SERIE AM

Adaptadores macho/macho.

Designacion:

AM xa yb

2 Ma
g Mb

AM: Adaptador
W x: Tipo de rosca (M)

a: Tamano de rosca (M)
y: Tipo de rosca (M)

b: Tamano de rosca (M)

Ej: AM 11 N1

& 11 2 GD EEx e/d IIC 1P46

ADAPTADORES SERIE AF

Adaptadores hembra/hembra

Designacioén:

277 : AF xa yb
2 o
N B AF: Adaptador
I i x: Tipo de rosca (F
2 a: Tamano de rosca (F)

y: Tipo de rosca (F)
b: Tamano de rosca (F)

Ej: AM 11 N1

14 WWW.gruposiccis.com



PRENSAESTOPAS @ U P
ATEX %
‘SICCIS 5

& 11 2 GD EEx e/d IIC 1P46

OTROS ACCESORIOS

Gomas de sellado

Sellado interno Sellado externo

Materiales:
- EPDM
] ' - Silicona
ol [}
@,
(=¥} !
Cubiertas
Serie PTD
Contratuercas

Serie LB (BSPP/UNI 338)
Serie LI (ISO Mx1.5)

Serie LP (Pg)

Juntas

g Serie GB (BSPP/UNI 338)
77N

Serie Gl (ISO Mx1.5)
HQ\ /y Serie GP (Pg)

Anilla de puesta a tierra

Serie ETB (BSPP/UNI 338)
Serie ETI (ISO Mx1.5)
Serie ETP (Pg)

WWW.gruposiccis.com 15
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CARACTERISTICAS
e  Material: poliamida
e Certificado LOM 01 ATEX 2038x
e Temperatura ambiente -25°C +90°C
e Cable no armado

Mo L .

Modelo P o(::'rf:)o di:m. (mBm) (mcm) min-Lmax

mm mm
PCE-M16 M146 16,5 6-10 22 8 27-32
PCE-M20 M20 20,5 8-14 24 8 34-39
PCE-M25 M25 25,5 13-18 33 11 36-42
PCE-M32  M32 32,5 18-25 42 11 41-47
PCE-M40 M40 40,5 22-32 53 13 51-58
PCE-M50 M50 50,5 30-38 60 13 52-60
PCE-M63  Mé3 63,5 34-44 65 13 52-60

WWW.gruposiccis.com
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