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LUMINARIAS FLUORESCENTES ZONA 1,2,21,22

ATEX 112 GD

Cerlificacion :

I12GD EExd IC Té

2 Certificado : LCIE 09 ATEX 3046
o Instalacion : Zona 1-2-21-22
- Grupo de gases : IA-IIB-IIC
< o =° Grado de proteccién: IP66
e 2
o Temperatura: -20° a +55°C
a3 7 Voltaje: 100-300V 50/60Hz
e A Cuerpo: Aluminio exento de cobre
” Material: Difusor: Cristal endurecido
& Reactancia: Electrénica
Entradas: 2-4 entradas M25 taponadas
Dimensiones:
2
L - g
n:. i | : - ..E‘“r E, ar x By
| : : =&/ } : g
srs(iaw) | L t
= 1185(3EwW) = ATHEW)
14B7(58W) - 11B5EW) —~
14B7(58W)
i b 5
A HE) 140E0)
BAYS1-Ix1d BAYS1-[Ix2[]
ETHEW)
185 PN =
HET(EEW) .
1 Lamparas y
ganchos de
_ sujecion a techo
k bt S 250 incluidos
1ATR{SHW] 5 i
BAYS51-Jx2]d
Referencia Modelo estdndar Peso KL Referencia Modelo emergencia Peso KL
BAY51-18x1X 1x18W 5.60 BAY51-18x2XJ 2x18W 14.50
BAY51-18x2X 2x18W 10.60 BAY51-36x2XJ 2x36W 20.20
BAY51-36x1X 1x36W 8.80 BAY51-58x2XJ 2x58W 22.20
BAY51-36x2X 2x36W 16.30
BAY51-58x1X 1x58W 10.40
BAY51-58x2X 2x58W 18.30
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LUMINARIAS LED ZONA 1,2,21,22
ATEX 112 GD

o Certificacion : Il 2GD EEx d IC T6 IP66
— p Cerlificado : LCIE 11 ATEX 3112X
7 Instalacién : Zona 1-2-21-22
Grupo de gases : IA-IIB-IIC
& et g Grado de proteccién: P66
e 2
e Temperatura: -40° a +55°C
=€ o Voltaje: 110-265V AC 50/60Hz
| e s o de oo
o Ldmpara: Mddulos LED blancos (incluidos)
Entradas: 2 entradas M25 taponadas
Montaje: A techo (X) o abdculo (L)

Dimensiones:

LED blancos y

{! gc!nc.h,os de
! : sujecion a
Ik o, — | techo incluidos
k 13;&% 4
BAYS1-LEDOx10] BAY51-LEDOx203
Referencia Estandar Peso KL

BAY51-LED9x1X 1X9W 5.50

BAY51-LED9x2X 2X9W 9.80

BAY51-LED18x1X 1x18W 8.30

BAY51-LED9x1L 1X9W 5.90

BAY51-LED9x2L 2X9W 10.50

BAY51-LED18x1L 1x18W 8.35

BAY51-LED18x2L 2x18W 16.40
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LUMINARIAS FLUORESCENTES Y EMERGENCIA
ZONA 1,2,21,22
ATEX 112 GD

Cerlificacion : I 2GD EEx deq IIC T4 IP66
LCIE 12 ATEX 3045X (estandar)

| Certificados : LCIE 10 ATEX3009 (emergencia)
Instalacion : Zona 1-2-21-22
Z : Grupo de gases : IIA-IIB-IIC
o Grado de proteccion: IP66
g
€ > Temperatura: -20° @ +55°C
» Voltaje: 96-254V 50/60Hz
o Cuerpo: GRP resistente corrosion
Material: Difusor: Policarbonato
Resistencia 7J
Reactancia: Electrénica
Entradas: 4 xM25 (2 prensaestopas, 2 tapdn)
Montaje: Superficie (X), bdculo (L)
Dimensiones:
; = ‘1380 = ~ . Bod
: R = B =
i 1 / = Ldmpara 'y
Y g = = 3 3 ganchos de
ﬁ' g ® o * sujecién a
! g -g ® ﬂl g_q._' ) ,
LA - 3 I 3 e — 2 techo/baculo
k ki J L
h o A ke |
BAYS51-Q36 x 100 BAYS51-Q18 x (10O
Referencia Modelo estadndar Peso Kg Referencia Modelo g:)e rgencla  peso Kg
BAY51-Q36x1L 1x36W 11.40 BAY51-Q36x1LJ 1x36W 13.00
BAY51-Q36x1X 1x36W 11.30 BAY51-Q36x1XJ 1x36W 12.95
BAY51-Q18x1L 1xX18W 6.80 BAY51-Q18x1LJ 1X18W 8.65
BAY51-Q18x1X 1xX18W 6.70 BAY51-Q18x1XJ 1xX18W 8.50
BAY51-Q36x2L 2x36W 11.60 BAY51-Q36x2LJ 2x36W 13.05
BAY51-Q36x2X 2x36W 11.40 BAY51-Q36x2XJ 2x36W 13.10
BAY51-Q18x2L 2x18W 7.00 BAY51-Q18x2LJ 2x18W 8.80
BAY51-Q18x2X 2X18W 6.90 BAY51-Q18x2XJ 2X18W 8.70
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LUMINARIAS ESTANDAR Y EMERGENCIA ZONA 1,2
ATEX 1l 2G

Certificacion : Il 2G EEx ed IIC T4/5

Certificado : SIRA O0ATEX 3071
Instalacion : Zona 1-2-22
Grado de proteccion : IP65
Temperatura: -20 a +55°C
Voltaje: 230V 50/60Hz
Material : Cuerpo: Aluminio resistente corrosion
: Difusor: Policarbonato resistente impactos
Reactancia: Electronica
Montaje: 2 orificios de fijacion M8
DIMENSIONES (mm):
Entradas: 4 enfradas M20 (3 taponadas)
I
R | B Referencia Modelo Dimensiones Peso
(mm) A kg
9218/S2/HF Estandar 2x18W 760 6.8
9236/S4/HF Estdndar 2x36W 1365 10.4
A 9258/S5/HF Estandar 2x58W 1665 12.0
9218/S2/EM* Emergencia 2x18W 760 7.0
9236/S4/EM* Emergencia 2x36W 1365 11.2
9258/S5/EM* Emergencia 2x58W 1665 13.0
S *Modelos de emergencia con kit (doble funcion) 3h
i
N 139
93— 1
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LUMINARIAS FLUORESCENTES ZONA 1,2
ATEX Il 2G

Certificacion : I 2G Ex d lIB/IIC T4/5
Certificado : SIRA OTATEX 1033
Instalacion : Zona 1-2
Grado de proteccién : IP66
Temperatura: -20 a +55°C
Material : Cuerpo: Aluminio resistente corrosion
' Tubo: Policarbonato resistente impactos
Reactancia: Electrénica (50.000h)
Montaje: 4 orificios de fijacion M8
Entradas: 4 entradas M20 (2 taponadas)
DIMENSIONES (mm):
M# Ench End . Dimensiones Peso
- A - _\ Referencia Modelo (mm) AxB kg
" 7108/51/240/50 1x8W 335x448 3.0
/e O L 150 7118/52/240/50 1X18W 632x752 50
| ' 7136/54/240/50 1x36W 1242x1362 7.0
| ! | 7158/55/240/50 1x58W 1542x1662 8.0
! B ; 7170/56/240/50 1x70W 1806x1926 9.0
7208/51/240/50 2x8W 335x448 3.0
7218/S2/240/50 2x18W 632x752 5.0
7236/S4/240/50 2x36W 1242x1362 7.0
OPCIONES LAMPARA: 7258/55/240/50 2x58W 1542x1662 8.0
8W (T5) — 18W - 36W - 58W - 70W (T8) 7270/56/240/50 2x70W 1806x1926 9.0

(Ldmparas no incluidas)
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LUMINARIAS FLUORESCENTES Y EMERG. ZONA 1,2
ATEX 1l 2G

Certificacion: I 2G Ex d IC T6-T5-T4
Certificado: SIRA OTATEX 1033
Instalacién: Zona 1-2
Grado de proteccién: IP66
> Temperatura: -25 a +52°C
Material: Cuerpo: Aluminio resisTepTe corrosién
Tubo: Policarbonato resistente impactos
Reactancia: Electrénica (50.000h)
Voltaje: 230V 50Hz
Montaje: 4 orificios de fijacion M8
Entradas: 4 enfradas M20 (3 taponadas)
DIMENSIONES (mm):
Referencia Ldmpara Dimensiones (mm) AxB Peso
M8 Each End
A i i, y N 7111/51/CF IX11W PL-S 335x448 3Kg
— /__[LT‘__"" 7118/S1/CF 1x18W PL-L 335x448 3Kg
/ = Ol 1580 7126/51/CF 1x26W PL-C 335x448 3Kg
7136/S2/CF 1x36W PL-L 632x752 5Kg
I ! | 7155/82/CF 1x55W PL-L 632x752 5Kg
; B ; 7211/81/CF 2x11W PL-S 335x448 3Kg
S i 7218/S1/CF 2x18W PL-L 335x448 3Kg
A i e 7226/51/CF 2x26W PL-C 335x448 3Kg
S I 7236/52/CF 2x36W PL-L 632x752 5Kg
O 158 7255/S2/CF 2x55W PL-L 632x752 5Kg
7111/S1/CF/EM 1x11W PL-S 335x535 5,7Kg
" " . b g i 7118/S1/CF/EM 1x18W PL-L 335x535 5,7Kg
; 7136/S2/CF/EM 1x36W PL-L 632x839 7,7Kg
Emergency version
7236/S2/CF/EM 2x36W PL-L 632x839 7,7Kg

OPCIONES LAMPARA:

11W-18W-26W-36W-55W PL-S, PL-L, PL-C
(Ldmparas no incluidas)
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LUMINARIAS EMERGENCIA ZONA 1,2
ATEX 1l 2G

Certificacion : I 2G Ex d lIB/IIC T4/5
e Certificado : SIRA OTATEX 1033
= Instalacién : Zona 1-2
b ‘ Grado de proteccion : IP66
L Temperatura: -20 a +55°C
Material : Cuerpo: Aluminio resistente corrosion
: Tubo: Policarbonato resistente impactos
Reactancia: Electrénica (50.000n)
Montaje: 4 orificios de fijacion M8
Entradas: 4 enfradas M20 (3 taponadas)
DIMENSIONES (mm):
M Each End . Dimensione Peso
- A - _\ Referencia Modelo s (mm) AxB kg
_m j I
- 7108/S1/EM/M Doble funcion 1x8W 335x535 51
0 O I 1580 7108/S1/EM/NM Simple 1x8W ‘
7118/S2/EM/M Doble funcién 1x18W 632x839 6.8
! | 7136/S4/EM/M Doble funcién 1x36W 1242x1449 10.0
B ; 7158/S5/EM/M Doble funcién 1x58W 1542x1662 10.4
7208/S1/EM/S Doble funcién 2x8W 335x535 5.1
7218/S2/EM/M Doble funcién 2x18W 632x839 6.8
7236/S4/EM/M Doble funcién 2x36W 1242x1449 10.0
OPCIONES LAMPARA: 7258/S5/EM/M Doble funcién 2x58W 1542x1662 10.4

8W (T5) - 18W — 36W — 58W
(Ldmparas no incluidas)
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LUMINARIAS LED y EMERG. ZONA 1,2

ATEX 112 G

Certificacion :
Certificado :
Instalacién :

Grupo de gases :

Temperatura:

Voltaje:

Material:

Fuente iluminacién :

Entradas:
Serie 7 LED Peso:
Referencia Lm W Tamano (A/B)
7LEDS105 434Im 1XSW 1 (335/448mm )
7LEDT110 802Im 2x5W 1 (335/448mm )
7LEDS210 867Im Ix10W 2 ( 632/732mm )
7LEDT220 1604Im 2x10W 2 (632/732mm )
7LEDS420 1734Im 1x20W 4 (1242/1362mm )
7LEDT440 3210Im 2x20W 4 (1242/1362mm )
ME Ench End
|- A -| TN
JL— i o f
. It h[‘
49 / Q I iseo
I/ .
7 '|
I &} 1
Serie 7 LED Emergencia
Referencia Lm W Tamano (A/B)
7LEDS105/EM 434Im 1X5W 1 (335/448mm )
7LEDT110/EM 802Im 2x5W 1 (335/448mm ) .
7LEDS210/EM 867Im 1X10W 2 (632/732mm )
7LEDT220/EM 1604Im 2x10W 2 (632/732mm ) .
7LEDS420/EM 1734Im 1X20W 4 (1242/1362mm )
7LEDT440/EM 3210im 2x20W 4 (1242/1362mm )

WWW.gruposiccis.com

Grado de proteccion:

I 2G EEx d IIB/IIC Té
SIRA 01 ATEX 1033X
Zona 1-2
IA-IIB-IIC
IP66
-20° a +55°C

230V 50/60Hz

Cuerpo: Aluminio exento de cobre
Difusor: Tubo de policarbonato
endurecido

LED larga vida minimo médulo LED 50.000
horas

4 enfradas M20 (3 taponadas)

3Kg (Tamano 1), 4,5 Kg (Tamano 2) y 7 Kg
(Tamano 4)

El modelo emergencia incorpora un pack
de bateria NiMH Hi- Temp 1.2V 7Ah
conforme a IEC61951-2.

Servicio: 3 Horas.
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LUMINARIAS BAJO CONSUMO ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacién : Il 2GD EEx ed IC T5/6
) Certificado : SIRA OOATEX 3071
Instalacién : Zona 1-2-21-22
Grado de proteccion : IP66
Temperatura: -20 a +50°C
Voltaje: 100-280V 0-60Hz

Cuerpo: Aluminio resistente corrosion con
Material : recubrimiento poliuretano gris
Tubo: Cristal borosilicato de alta calidad

Apta para montaje en cualquier posicidon

Montaje: (pared, techo, bdculo, suspensién)
Entradas: 2 entradas M20 (1 taponada)
Referencia Modelo Dimensiones Peso
(mm) AxB kg
! |

FLX218 Estandar 2x18W 330x215 3.3

FLX224 Estandar 2x24W 425x310 3.6

FLX234 EstGndar 2x36W 520x405 5.1

B FLX240 Estandar 2x40W 8.0
; 645x530

FLX255 Estandar 2x55W 8.4

OPCIONES LAMPARA:
Fluorescentes compactos TCL 18-24-36-40-55W
(Ldmparas incluidas)

ACCESORIOS Y REPUESTOS:
|
1 Junta tapa
2 Tapa
4 Placa base con componentes
5 Rejilla protectora
é Reflector externo
7 | Caja conexién ADP 23 EEx de M20/25
8 | Tubo fluorescente
10 | Kit para montaje rapido
Kit para montaje en baculo 1"1/2-1"1/4
Kit para montaje en bdaculo 2”
12 | Kit para montaje en techo

WWW.Qruposiccis.com
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LUMINARIAS EMERGENCIA LED BAJO CONSUMO
ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : I12GD EExd IIC T6
Instalacién : Zona 1-2-21-22

Grado de proteccién : IP66

Temperatura: -20 a +50°C

Voltaje: 24 / 60/ 110-127 / 220-240 VAC/DC
Potencia: 2 x 1.2W (LED)
Avutonomia: >3h

Cuerpo: Aluminio resistente corrosion con
Material : recubrimiento poliuretano gris RAL 7000
Tubo: Cristal borosilicato de alta calidad
Montaje: Apta para monque en cuolqmgf posicion

(pared, techo, baculo, suspension)

Entradas: 2 enfradas M20 (1 taponada)

DIMENSIONES (mm):

24081
=8 La luminaria puede conectarse para
T | - operar unicamente en modo
[ @Dﬁ.,l; : . emergencia, o en modo normal y
! —1 1 = 3 emergencia
i REF: FLXE118LED
PICTOGRAMAS:
0 With red tape 5 5> ACCESORIOS Y REPUESTOS:

1 IZLAZ & m’ FLXE10-120 | Junta tapa

(A FLXE10-130 | Placa base

3 EXIT 7 m FLXE20-140 | Rejilla protectora
FLXE20-150 | Reflector externo
3 I:| 8 Im FLXE20-170 | Set montaje techo/pared
| FLXE20-180 | Kit para montaje bdculo/columna

:

WWW.gruposiccis.com 13



ILUMINACION @ U P
ATEX ”

SICCIS
9 &

IONA
1,21

LUMINARIAS ESTANDAR Y EMERGENCIA ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : Il 2GD Exde mb IIC T4
Certificado : FTZU 10 ATEX 0229X
Instalacioén : Zona 1-2-21-22
Grado de proteccién : IP65
Temperatura: -20° a +55°C
Voltgje: 230V 50Hz
Cuerpo: Poliéster con fibra de vidrio gris RAL
Material : 7035
Difusor: policarbonato fransparente
Reactancia: Electronica
Montaje: Directamente a la superficie
DIMENSIONES (mm) Entradas: 4 enfradas M25 (3 taponadas)
Dimensiones
Referencia Modelo estandar (mm)
AxBxCxD
-/ |
53240 Reac. Electrénica sin desconector 1x36W
53241 Reac. Electrénica sin desconector 2x36W 1328x244x
53250 Reac. Elecirénica con desconector 1x36W 154x830
53251 Reac. Electrénica con desconector 2x36W

Dimensiones

Referencia Modelo emergencia (mm)
AxBxCxD
53252 Emergencia simple 1x36W
53254* | Reac. Electrénica 1x36W 1328x244x
: 154x830

53255* Reac. Electrénica 2x36W

*Modelos de emergencia con kit (doble funcién) 1h

WWW.gruposiccis.com
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LUMINARIAS ESTANDAR Y EMERGENCIA ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : Il 2GD Ex de mb IIA T4
Certificado : FTZU 10 ATEX 0144X
Instalacién : Zona 1-2-21-22
Grado de proteccion : IP&7
Temperatura: -20° a +40°C
Voltaje: 230V 50Hz
Material - Cuerpo: Tubo policarbonato @ 150mm,
espesor 3mm
Reactancia: Electrénica
Montaie: Directamente a techo o pared, o
DIMENSIONES (mm) ontaje: suspendida.
Entradas: 2 enfrqdos M20 (tapodn y prensaestopas de
acero inox)
_, A
Referencia Modelo estandar Dimensiones
—
o e —————
53266 Reac. Elecironica sin desconector 1x18W 985150
53267 Reac. Electrénica sin desconector 2x18W
53268 Reac. Electrénica sin desconector 1x36W 1595150
2 X
53269 Reac. Elecironica sin desconector 2x36W
53270 Reac. Electrénica sin desconector 1x58W 1895x150
53271 Reac. Electrénica sin desconector 2x58W
53260 Reac. Electrénica con desconector 1x18W 985150
53261 Reac. Electrénica con desconector 2x18W
53262 Reac. Electrénica con desconector 1x36W 1595x150
X
53263 Reac. Electrénica con desconector 2x36W
53264 Reac. Electrénica con desconector 1x58W 1895x150
53265 Reac. Electrénica con desconector 2x58W
. . Dimensiones
Referencia Modelo emergencia (mm) AxB
53272 Emergencia simple 1x18W 985x150
53273 Emergencia simple 1x36W 1595x150
53274 Emergencia simple 1x58W 1895x150
53275* Reac. Electrénica 1x18W 985x150
53276* Reac. Electrénica 2x18W X
277* R . Electrénica 1 w
53 eac. Elec r?n!cu x36 1595x150
53278* Reac. Electronica 2x36W
53279* Reac. Electrénica 1x58W
- 1895x150
53280* Reac. Elecironica 2x58W

*Modelos de emergencia con kit (doble funcién) 1h

WWW.gruposiccis.com 15
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LUMINARIAS ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

©

Certificacion : Il 2GD Ex de mb tD AIIC T5
Certificado : FTZU 04 ATEX 0141X
Instalacion : Zona 1-2-21-22
Grado de proteccion : IP48
Temperatura: -20 a +40°C
Voltaje: 230V 50Hz
Cuerpo: Tubo policarbonato 70mm didm.
Material : 4mm espesor
Reflector: Perfil de aluminio
Reactancia: Electrénica
Directamente a la superficie mediante
Montaje: ganchos de sujecion, cable o cadena de
suspension
DIMENSIONES (mm) Entradas: 2 entradas M20 (1 taponada)
/[
cCEI/ —
—— O -
| H Fl Di - b
c B . imensiones eso
A Referencia Modelo (mm) AxBXC kg
. |
@ 83730 Con desconector 1x18W 1150x95x380 3.3
| N— 83731 Con desconector 1x36W 1760x95x380 4.5
T2 83732 Con desconector 1X58W | 2065x95x380 4.8
T
I - paa
gﬁn
T - 1 M L]
18] ] I | 1
51127 51106
|
ACCESORIOS: 1
Referencia Descripcion ‘

Gancho de suspension de pldstico con
accesorios

1540 Cadena de suspension de acero
51127 Cable de suspensién
53630 Gancho de montaje AQUA (1 ud.)

Gancho de montaje AQUA acero inox
(1ud))

51106

53628

16 WWW.gruposiccis.com
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LUMINARIAS ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion:

I12GD Ex de mb tD AIIC T5

Certificado: FTZU 04 ATEX 0142X
Instalacién: Zona 1-2-21-22
Grado de proteccién : IP67
Temperatura: -20 a +40°C
Voltaje: 230V 50Hz
Cuerpo: Ldmina de metal pintada blanco
con elevada resistencia a impactos, nivel de
inflamabilidad B.
Material : Topes laterales: Policarbonato, nivel de
inflamabilidad C1.
Difusor: Tubo policarbonato 70mm didm.
4mm espesor
Reactancia: Electrénica
Montaje: Directamente sobre la superficie
DIMENSIONES (mm): Enfradas: 2 de M20 (1 taponada)
~ 0 _.r/./ 0— Referencia Modelo Dimensiones Peso
(A) (mm) AxBxCxD kg |
55 55 83690 Con desconector 1x18W | 1318x113x76x1148 8.1
T 83691 Con desconector 1x36W | 1909x113x76x1739 11.0
% 3 / 2,
E / Qﬂﬂ‘"ﬁq
(85) D (85)
B

NVZ
¥
ACCESORIOS:

Referencia Descripcion

4569 Tornillo seguridad cabeza especial
2020 Llave para tornillo de seguridad

WWW.gruposiccis.com
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ATEX

D1

\
@/l [
D2
D3
D4
A
g & — g !
=y T
| —— \
B ZW\D.B
B 8 F—
L
B & I :
L I
EIL/

2103

148

ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Fluorescentes
18-58W

Emergencia
18-58W

Emergencia
8w

Cerlificacion :
Certificado :

Instalacién :

Grado de proteccién :

Material :

Montaje:

Entradas:

Grupo
Gas IIB

500/0103
500/0121
500/0109
500/0127
500/0115
500/0133

Grupo
Gas IIB

550/0103
550/0121
550/0109
550/0127
550/0115
550/0133

o R U P o
/siccis’
"@

IONA
121

LUMINARIAS FLUORESCENTES Y DE EMERGENCIA

I 2GD Ex de lIB/IIC T5
SIRA 02ATEX 1107
Zona 1-2-21-22

IP67

Cuerpo: Aleacién zinc pintado RAL7032
Difusor: Cristal borosilicato
Reflector: Ldmina acero 1,2mm

Se suministra con 2 soportes de acero inox.

2 enfradas M20 (faponadas)

LUMINARIAS FLUORESCENTES

Sive | mose | Olpersonssiom) | Fes
ozt zew | 7RI |
:gg;g:g; ;ig:x 1514x1191x1510x1251 ;2
:gg;g: ;:5; ;zg:x 1820x1497x1816x1557 :2
LUMINARIAS DE EMERGENCIA*
Sore osso | Diverienssiom) | Fes
650/0211 1x8W 653x325x649x390 3.8
gm‘z’f e eemees2 | 6
zgg;g: 2; ;ig:x 1514x1191x1510x1251 2?
E:g;g:: ;g ;ig:x 1820x1497x1816x1557 :g

*Emergencia simple o doble funcién
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LUMINARIAS EMPOTRABLES ZONA 1,2,21,22

ATEX Il 2GD

Cerlificacion :

I 2GD Ex de mb tD AIIC T4

Certificado : FTZU 04 ATEX 0143X
Instalacion : Zona 1-2-21-22
» Grado de proteccién : IP65
a Temperatura: -20 a +40°C
Voltaje: 230V 50Hz
Cuerpo: Ldmina de metal pintado blanco
Material : O acero inox.
Difusor: Cristal endurecido
Reactancia: Electrénica
Montdije: Egic;c;r:;ime a la superficie o empotrada
Entradas: 2 enfradas M20 (1 taponada)
DIMENSIONES (mm):
_ A _ c Referencia Modelo Dlmez)s(gaxng:émm) PESO
|
' A 53800 Con desconector 1x18W 6.9
o @ 53801 Con desconector 2x18W 701x302x130x450 9.5
53802 Con desconector 3x18W 7.8
D 53803 Con desconector 4x18W 701x362x130x450 12.2
53804 Con desconector 1x36W 12.9
O, 53805 Con desconector 2x36W 1312x302x130x800 13.7
\ g H ) 53806 Con desconector 3x36W 14.5
70N / @ \ VAN 7N 53807 Con desconector 4x36W | 1312x362x130x800 | 15.5
S i 53808 Con desconector 1x58W 17.2
53809 Con desconector 2x58W 1611x302x130x1100 18.0
54935 53940 53941-53946 53810 Con desconector 3x58W 18.0
ACCESORIOS: 53811 Con desconector 4x58W | 1611x362x130x1100 | 24.1
Referencia Descripcién 53812 Sin desconector 1X18W 6.9
53813 Sin desconector 2X18W 701x302x130x450 9.5
53940 Ganchos sujecién (2 uds.) 53814 Sin desconector 3X18W 7.8
53941 Marco 1, 2, 3 x18W 53815 Sin desconector 4X18W 701x362x130x450 8.8
53942 Marco 4x18W 538164 Sin desconector 1X36W 12.9
53943 Marco 1, 2, 3 x36W 53817 Sin desconector 2X36W 1312x302x130x800 13.7
53944 Marco 4x36W 53818 Sin desconector 3X36W 4.5
53945 Marco 1, 2, 3 x58W 53819 Sin desconector 4X36W 1312x362x130x800 15.5
53946 Marco 4x58W 53820 Sin desconector 1X58W 17.2
54935 Clips sujecién techo acero inox (2 uds.) 53821 Sin desconector 2X58W 1611x302x130x1100 18.0
4692 Gancho de suspension (1 ud.) 53822 Sin desconector 3X58W 18.0
51146 Gancho para baculo 050mm 53823 Sin desconector 4X58W 1611x362x130x1100 24.0
WWW.gruposiccis.com 19
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LUMINARIAS EMPOTRABLES EMERGENCIA ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : Il 2GD Ex de mb tD A IIC T4
Certificado : FTZU 06 ATEX 0221X
» Instalacion : Zona 1-2-21-22
a3 Grado de proteccién : IP65
Temperatura: -20 a +40°C
Voltgje: 230V 50Hz
Cuerpo: Ldmina de metal pintado blanco
Material : O acero inox.
Difusor: Cristal endurecido
Reactancia: Electronica
Montdije: Egic;c;r:;ime a la superficie o empotrada
Entradas: 2 enfradas M20 (1 taponada)
DIMENSIONES (mm):
Dimensiones Peso
A c Ref. Modelo (mm) Lm kg
== = AxBxCxD
o o 53840 Emerg. simple 1x18W 1h 701x302x130x450 108 11.6
53841 Emerg. simple 1x36W 1h 1312x302x130x800 270 14.5
53842 Doble funcién 1x18W 1h 108 8.5
D E 53844 Doble funcién 2x18W 1h 701x302x130x450 108 8.7
53846 Doble funcién 3x18W 1h 108 9.5
A, 53848 Doble funcion 4x18W 1h 701x362x130x450 108 13.6
. .L\__rL H i 53843 Doble funcidén 1x36W 1h 270 14.5
VIR / © \ 7 '@'\ 7 ° "\ | 53845 | Doble funcién 2x36W Th | 1312x302xI130x800 | 270 | 155
i 1| 53847 Doble funcion 3x36W 1h 270 16.5
53849 Doble funcién 4x36W 1h 1312x362x130x800 270 18.0
54935 53940 53941-53946
ACCESORIOS:
Referencia Descripcion
53940 Ganchos sujecioén (2 uds.)
53941 Marco 1, 2, 3 x18W
53942 Marco 4x18W
53943 Marco 1, 2, 3 x36W
53944 Marco 4x36W
53945 Marco 1, 2, 3 x58W
53944 Marco 4x58W
54935 Clips sujecion techo acero inox (2 uds.)
4692 Gancho de suspensién (1 ud.)
51146 Gancho para baculo 050mm
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LUMINARIAS EMPOTRABLES ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Cerlificacion : I 2GD Ex deg mb tD A IIC T4
Cerlificado : FTZU 04 ATEX 0143X
Instalacién : Zona 1-2-21-22
» Grado de proteccién : IP65
% Temperatura: -20 a +40°C
Voltaje: 230V 50Hz
Cuerpo: Ldmina de metal pintado blanco
Material : O acero inox.
Difusor: Cristal endurecido 5mm espesor
Reactancia: Electronica
Montdije: Directamente a la superficie o empotrada
con marco
Entradas: 2 entradas M20 (1 taponada)
DIMENSIONES (mm):
. Dimensiones (mm) Peso
A . _C Referencia Modelo AXBXCxD kg
I A
® 53220 Con desconector 1x18W 7.5
53221 Con desconector 2x18W 701x302x195x450 7.6
53222 Con desconector 3x18W 8.5
= D = 53223 Con desconector 4x18W 701x362x225x450 9.5
53224 Con desconector 1x36W 13.5
—— R 53225 Con desconector 2x36W 1312x302x195x800 14.3
- - % 53224 Con desconector 3x36W 15
/ ° o / 0\ 53227 Con desconector 4x36W 1312x362x225x800 16.3
- . : 53228 Con desconector 1x58W 18
53941-53946 54935 53229 Con desconector 2x58W 1611x302x195x1100 18.8
53230 Con desconector 3x58W 19.7
53231 Con desconector 4x58W 1611x362x225x1100 21
ACCESORIOS:
Referencia Descripcion
53941 Marco 1, 2, 3 x18W
53942 Marco 4x18W
53943 Marco 1, 2, 3 x36W
53944 Marco 4x36W
53945 Marco 1, 2, 3 x58W
53946 Marco 4x58W
54935 Clips sujecion techo acero inox (2 uds.)

4692 Gancho de suspensién (1 ud.)
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LUMINARIAS EMPOTRABLES ESTANDAR Y DE EMERGENCIA
ZONA 1,2,22
ATEX I 2G/3D

Certificacion : Il 2G 3D Ex de IIC T5
Certificado : SIRA OOATEX 3106
Instalacion : Zona 1-2
Grado de proteccion : IP55
Temperatura: -20 a +55°C
< Cuerpo: Acero
1 Material : Difusor: Cristal endurecido
Marco: Aluminio
il Montaje: 4 orificios de fijacion
Entradas: 4 entradas M20 (3 taponadas)
DIMENSIONES (mm):
Referencia Modelo Dimensiones Peso
(mm) AxBxC (kg)
'— 160 —
T _ 9R/218/HF Estdndar 2x18W 802x752x642 12
9R/236/HF Estdndar 2x36W 1402x1352x1242 14
195 2431 257 9R/258/HF Estandar 2x58W 1702x1652x1542 15
9R/218/HF/EM | Emergencia* 2x18W 802x752x642 10
9R/236/HF/EM | Emergencia* 2x36W 1402x1352x1242 13
9R/258/HF/EM | Emergencia* 2x58W 1702x1652x1542 15

*Modelos de emergencia con kit (doble funcién) 3h

-
‘-.— (=) agapl o —.—‘
=
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LUMINARIAS EMPOTRABLES ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : I 2GD Ex de mb IC T4
e ~ .‘_-“' Instalacién : Zona 1-2-21-22
% j Grado de proteccion : IP66
Resistencia impactos: IK 08
Temperatura: -30 a +50°C
Voltaje: 220-240V
Cuerpo: Ldmina de acero pintado RAL
Material : 9000
Difusor: Cristal borosilicato
Reactancia: Electronica
DIMENSIONES (mm) Entradas: 2 de M25 (1 taponada)

— 380 _
3 = : = = : = ‘ —
el :
L o
Y
1340
|- 1410 -l
Referencia Modelo Flujo luminico (Im) PESO
.|
SIF236 Estandar 2X36W 2 x 3350 26
SIF436 Estandar 4x36W 4 x 3350 28
ACCESORIOS Y REPUESTOS:
Referencia Descripcion
SIF 10-130 Junta EPDM repuesto
SMP 06/12 Reactancia electrénica
SPU-25 Prensaestopas EEx e M25
SPC-25 Tapén EEx e M25
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LUMINARIAS SUSPENSION ZONA 1,2,21,22
ATEX 112 GD

o Certificacion : Il 2GD EEx d IIC
4+
9 Instalacion : Zona 1-2-21-22
) Grupo de gases : IIA-IIB-IIC
. L BRSNS .
@4‘"@ i L Voltaje: 220-240VAC 50Hz
i w 3 S o Cuerpo: Aluminio exento de cobre
b _’ ¢ ] W= Material: Difusor: Cristal endurecido
» i : I A techo (X), pared (B), en suspension
Instalacién: mediante gancho (D) o tubo (G), o en
bdaculo (L)
Entradas: 1xG3/4" (D,G); 4xM25 (B,X) o 1xG1" (L)
Ladmpara (W)
Modelo HIE (Halog. Met.) HSE (HPNa) HME (HG) Portaldmparas
BADé61-125 70, 100, 150 70, 100 80, 125 E27
BADé1-250 175, 250 150, 250 175, 250 E40
BADé1-400 400 400 400 E40
BAD61-125:
F
| Eﬁﬁ Certificado : DNV 10 ATEX 85533X
g ' E] Grado proteccién: IP66
l ; g Temperatura: -60° a +40°C: T4; -60° a +55°C: T3
=

Certificado : LCIE 05 ATEX 6142

Grado proteccién: IP45

Temperatura: -20° a +55°C: T3

Certificado : LCIE 07 ATEX 6085
Grado proteccién: IP65
Temperatura: -20° a +55°C: T3

Ejemplo denominacion: BADé1-125-HIE150B Luminaria carcasa 125 [Gmpara halogenuros metdlicos 150W montaje a pared
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LUMINARIAS SUSPENSION ZONA 1,2,21,22
ATEX 112 GD

Certificacion : I 2GD EEx d IC T4 1P66
— L~ Instalacién : Zona 1-2-21-22
: i = | J Grupo de gases : IA-IIB-IIC
. Voltaje: 220-240VAC 50/60Hz
, b e T o
e \ Material: Cuerpo: Aluminio exento de cobre
\C | | ) Difusor: Cristal endurecido 4J
N / e o Portdtil(H), a techo (X), en
SLLs &3 Instalacion: suspension mediante tubo (G)
] X I Entradas: 4xM25 (H, X) y 1xM25 (G)
]
Lampara (W)
Modelo Incandescente Bajo consumo Portaldmparas
BDD81-A 25, 40, 60, 100 - E27
BDD81-ESL - 92,11 E27
PORTATIL TECHO
2| 2985
#sw 4-011EQS et 3
i ’?3. 118

L

o148 |

1y

100w

Ldmpara incandescente 100W Ldmpara bajo consumo 11W

Ejemplo denominacion: BDD81-ESL11X Luminaria Idmpara bajo consumo 11W montaje a techo

WWW.gruposiccis.com 25



ILUMINACION Qe u P o
ATEX ”

SICCIS
&

IONA
1,21

LUMINARIAS SUSPENSION ZONA 1,2,21,22
ATEX 112 GD

e Certificacion : Il 2GD EEx de IC T3 IP45
% la
[ ey Cerfificado: LCIE 08 AREX (:SI]OIS]/ LCIE 08 ATEX
=1 = o il Instalacién : Zona 1-2-21-22
N\ "
Grupo de gases : IA-IIB-IIC
e 9] Tl <R Voltaje: 220-240VAC 50/60Hz
e — = Cuerpo: Aluminio exento de cobre
Material: Difusor: Cristal endurecido (4J)
Difusor externo: Aluminio (opcional)
Temperatura: -20°C a +55°C
A techo (X), pared (B), en
Instalacion: suspension mediante gancho (D) o
tubo (G), o en béculo (L)
Entradas: 2 x M25 con tapdén
Lampara (W)
Modelo QL (Induccién) SME (HG) A (Incandescente)
BAD71-250 85 160, 250 200, 300
BAD71-400 135 500 500

s, A, 1Ty S S, W,

1 it
.u--_,-.ﬁ‘ §
g1 H
[ E=- [ [} Au i
EEE t i J 78 A wail type 30°
AR s ﬁg_ S i i
s - T . e
= ,M%
B 47T 1
Sk /
I 1 a2 3210
| 1 S| e
wall type 90°

Peso: 9.25 kg (modelo BAD71-250) - 13.45 kg (modelo BAD71-400)

Ejemplo denominacién: BAD71-250-QL 85 Luminaria carcasa 250 Idmpara QL 85W
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LUMINARIAS LED BAJO CONSUMO ZONA 1,2,21,22
ATEX 112 GD

Certificacion : I 2GD EEx d IIC T6/T5 IP66
Certificado: DNV 12 ATEX 10807X
TyEERTY ) ,
g Fo i o Instalacion : Zona 1-2-21-22
i iy W
Grupo de gases : IIA-IIB-IIC
Jﬂ“n ki — Voltaje: 187-265VAC 50/60Hz
— X Material: Cuerpo: Aluminio exento de cobre
’ Difusor: Cristal endurecido (4J)
ﬂ‘nT“ Temperatura: -40°C a +55°C: T5; -40°C a +40°C: Té
A techo (X), a bdculo (L), a pared (B), en
Instalacién: suspension mediante gancho (D) o a tubo
vertical (G)

Tipo 30: 1 x G3/4”

Entradas: Tipo 70/120: 1xG3/4” (D,G), 4xM25 (B, X)
y IxG1" (L)
Modelo Potencia (W) Modelo Potencia (W)
BAD85-30-200] 20 BAD85-30-30] 30
BAD85-70-50] 50 BAD85-70-70] 70
BAD85-120-100C] 100 BAD85-120-120] 120

Accesorios de montaje incluidos

Ejemplo denominacién: BAD85-120-100L Luminaria carcasa 120, potencia 100W, instalacién a baculo
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LUMINARIAS SUSPENSION ZONA 1,2,21,22

DIMENSIONES:

A

Ad—fr—|
=
-

Referencia

EVAC101
EVAC100
EVAC201
EVAC200
EVAC301
EVAC300
EVAC501
EVACS500
EVAC100-E20
EVAC101-100H
EVAC100-100H
EVAC201-150H
EVAC200-150H
EVAC301-250H
EVAC300-250H
EVAC101-80HG
EVAC201-125HG
EVAC301-250HG
EVAC501-250HG
EVAC501-400HG
EVAC101-70HPNA

EVAC301-150HPNA
EVAC301-250HPNA
EVAC501-400HPNA

EVAC101-100MH
EVAC301-150MH
EVAC301-250MH
EVAC501-400MH

ACCESORIOS:

ATEX Il 2GD

Certificacion :
Certificado :
Instalacién :

Grado de proteccién:
Temperatura:

Voltgje:

Material :

Montaje:

Entradas:

Modelo

Incandescente 100W
Incandescente 100W
Incandescente 200W
Incandescente 200W
Incandescente 300W
Incandescente 300W
Incandescente 500W
Incandescente 500W
Emerg. Incand. 25/20W
Halégeno 100W
Halégeno 100W
Halégeno 150W
Halégeno 150W
Halégeno 250W
Halégeno 250W
Vapor Mercurio 80W
Vapor Mercurio 125W
Vapor Mercurio 250W
Vapor Mercurio 250W
Vapor Mercurio 400W
Sodio Alta Presion 70W
Sodio Alta Presion 150W
Sodio Alta Presién 250W
Sodio Alta Presion 400W
Halogenuros met. 100W
Halogenuros met. 150W
Halogenuros met. 250W
Halogenuros met. 400W

I 2GD EEx d IIC T2-T6
INERIS 01 ATEX 0054X
Zona 1-2-21-22
IP66
-20°C a +52°C
230V 50Hz

Cuerpo: Aluminio exento de cobre
Difusor: Cristal borosilicato

A techo, pared o baculo, con ganchos o
en suspension

Tipo A: T x %"NPT

Tipos By C: 2 x 3/4"NPT

Dimensiones (mm) Peso Esquema
AxBxCxXDXE (kg) q
150x270x240x145x280 3.50 ';
175x290x270x170x345 4.00 ';\
200x390x330x190x402 7.00 ';\
260x420x395x255x515 10.00 ';
150x270x240x145x280 B
9.00 A
225x545x515x145x280 B
225x565x545x170x345 9.50 ';
225x665x640x190x402 12.00 ';\
225x545x515x145x280 9.00
225x565x545x170x345 9.50
225x665x640x190x402 12.00
225x695x670x255x515 15.50
225x545x515x145x280 9.00
225x665x640x190x402 12.00 =
225x695x670x255x515 15.50
225x545x515x145x280 9.00
225x665x640x190x402 12.00
225x695x670x255x515 15.50

28

Rejilla proteccién acero galvanizado
Reflector acero inoxidable
Kit de montaje a techo

Kit de montaje en suspension
Kit de montaje en béculo 1”-1"%; -2”
Kit montaje en pared
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LUMINARIAS SUSPENSION ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : Il 2GD EEx d IIC T2-Té
Cerlificado : INERIS 01 ATEX 0054X
Instalacién : Zona 1-2-21-22
Grado de proteccién: IP66
i ::'}'.5& Temperatura: -20°C a +52°C
’E; Voltaje: 220/240V 50/60Hz
- Material - Cuerpo: Aluminio exento de cobre

Difusor: Cristal borosilicato
A techo, pared o bdculo, con ganchos o

Montaje: =
en suspension
Ldmparas: Fluorescentes (no incluidas)
. Tipo A: 1 x %"NPT
Entradas: Tipos B y C: 2 x 3/4"NPT
. Dimensiones (mm) Peso (kg) Esquema
Referencia Modelo AXBXCXDXE
I
EVAC101-15FL 1x15W
150x270x235x145x280 3.50
EVAC100-15FL 1x15W B
EVAC201-23FL 1x23W 175x270x255x170x345 4.00
EVAC301-218FL 2x18W
225x605x590x190x395 12.00
EVAC301-318FL 3x18W c
EVAC501-236FL 2x36W
225x648x620x255x515 15.50
EVAC501-336FL 3x36W

ACCESORIOS:

Rejilla proteccién acero galvanizado
Reflector acero inoxidable

Kit de montaje a techo

Kit de montaje en suspension

Kit de montaje en baculo 1”- 1" - 2"
Kit montaje en pared

WWW.gruposiccis.com 29



ILUMINACION @ U P
ATEX ”

SICCIS
9 &

IONA
1,21

LUMINARIAS SUSPENSION ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : Il 2GD EEx de lIC T2-T6

Certificado : SIRA 00 ATEX 1047

Instalacién : Zona 1-2-21-22

Grado de proteccion : IP66

Temperatura: -20 a +40°C

Voltgje: 240V 50Hz

Material : Cuerpo: Aluminio rgsisfenfe corros[én

Lente: Cristal borosilicato endurecido

Montaje: Estribo de fijacion en la parte posterior

Entradas: 2 enfradas M20 (1 taponada)

Peso: Enfre 12.5y 16kg

DIMENSIONES (mm):
& ) Referencia Modelo

620C/300WGLS/240/50 GLS 300W max.

620C/150WSON-E/240/50 Vapor de Sodio 150W
620C/250WSON-1/240/50 Vapor de Sodio 250W
620C/125WMBF/240/50 Vapor de Mercurio 125W

el ] LB =1

9T
05t
PEE

| | 620C/250WMBF/240/50 | Vapor de Mercurio 250W
‘ 620C/85WQL QL 85W
ACCESORIOS:
Certificado con Iamparas elipticas. Gancho direccionable
Mercurio 125 y 250W Rejilla

Sodio 150W SON-E, 250W SON-I
GLS hasta 300W, SL 25W y PLCE 20W
(Ldmpara no incluida)
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LUMINARIAS SUSPENSION ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : I 2GD EEx de IC T3-T6
Certificado : CESI 06 ATEX 052
Instalacién : Zona 1-2-21-22

Grado de proteccién: IP66/67
Temperatura: -20 a +40/50°C (ver tabla)
Voltgje: 230V 50Hz (ofros bajo demanda)

Cuerpo: Aluminio exento de cobre

Material : Difusor: Cristal borosilicato
Montaje: A techo (dngulo hasta +/-45°)
Entradas: 2 enfradas M25 (1 con prensa, 1 taponada)
Peso: 6.5kg
DIMENSIONES (mm): 250 @ X 360mm Lémpara Clasif. Temp. (gas) | Tomax
oo Referencia (portalémparas E27) | To=40°C | To=50°C ;f:;';f’():
/' | |
A-mdx. 200W T4
QT-mdx. 230W T4 T3 130°C
PLFS-T/200 .
LME mdx. 160W T4
TC-TSE-mdax. 30W T6 - 80°C
g HME-125W
PLFS-T/125
HSE--110W
T4 - 130°C
HSE-100W
PLFS-T/100
HIE-100W
HSE-70W
PLFS-T/70 5 T4 95°C
HIE-70W
PLFS-T/BLF-1/150 HIE-150W T4 - 130°C
PLFS-T/FLASH XENON-15W T6 - 80°C

ACCESORIOS Y REPUESTOS:
|
Rejilla protectora
Reflector externo (haz difuso)

Reflector externo (haz concentrado)
Kit de montaje a pared (dngulo +/-45°)
Ldmpara

Cristal protector

Reflector interno con portaldmparas
Tapa con junta y tornillos
Prensaestopas M25

Tapén M25

0V 00 Nt AhW DN =

—_
o
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LUMINARIAS SUSPENSION ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : [12GD EExde lIC T6 Gb / Extb IIC T 80°C Db
Cerlificado : EXA 14 ATEX O0O28X
iz, Zona 1-2-21-22
Instalacion :
Grado de proteccién: IP66
Temperatura: 40°C < Ta < +50°C
Voltaje: 90-305V AC /127 -431V DC

Cuerpo: Aluminio pintado

Material : Difusor: Cristal borosilicato
Montaje: A techo, pared, en suspension o bdculo
Entradas: 2 enfradas M25
Peso: 7 kg

DIMENSIONES (mm):

816,00 _ /.TK\
2z 20 i 20 Referencia Ladmpara (LED) Flujo Luminoso (tamb=25° C)
‘ | ! ! |
Lofe (maw | e
L%L PLFS LED 50 50 W 5000
235
ACCESORIOS REFERENCIA DESCRIPCION

PLFS LED 10-120 Cristal de repuesto
PLFS LED 10-130 Rejilla

PLFS 10-150 Cubierta Exe

PLFS 20 -100 Reflector

SPU 25 Prensaestopas Ex e M25
SPC 25 Tapén Ex e M25
PLFS 20-120 Accesorio para montaje en baculo R 1 7.
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FOCOS MURALES OVALADOS ZONA 1,2
ATEX Il 2G, | M2

Certificacion : Il 2G EEx de IC T2-T3
Certificado : CESI 08 ATEX 017X

Instalacién : Zona 1-2

Grado de proteccion : IP54

Temperatura: -20 a +40°C (-20 a +60°C con 60W)
Voltaje: 250VAC, 24VAC/DC 50Hz
Mot Sreroruri focsropora coe )
Montaje: Directamente a la superficie con ganchos
Entradas: 2 entradas M25 (1 con prensa,1 taponada)
Flujo luminico: 1160lm (100W), 580Im (60W)

Referencia Modelo Lampara PESO

100W mdx. EN60064
60W mdix. DIN49810 BI.4

0403.24/10 | 112G Ex ed lIC T2/T3

112G Ex ed lIC T3
rojo 60W mdx. DIN49810 BI.4
112G Exed IIC T3 40W max. DIN49810 Bl.4
verde

0403.24/20 IM2Ex edl 100W mdx. EN60064 6.0

0403.24/11 3.8

0403.24/12

OPCIONES LAMPARA:

Incandescente 25W, 40W, 60W o 100W
Halégena 100W o 150W
(Ldmpara no incluida, portaldmparas E27)

ACCESORIOS Y REPUESTOS:
|
Portaldmparas E27
Junta
Cristal
Bombilla
Prensaestopas Il 2G Exe Il M25 tipo SPU25
Prensaestopas trompeta | M2 Exe |
Tapén 1l 2G Exe 1l M25 tipo SPC25
Tapén | M2 Exe | M25

(&)

(ST

W N o~ b WN =
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HUBLOTS ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : Il 2GD EEx de IIC T3-T6
Certificado : SIRA 00 ATEX 1047
Instalacién : Zona 1-2-21-22
Grado de proteccién : IP66
Temperatura: -20 a +40°C
Voltgje: 240V 50Hz

Cuerpo: Aluminio resistente corrosion

Material : Difusor: Cristal borosilicato endurecido
Montaje: Banda de fijacién en la parte posterior
Entradas: 2 enfradas M20 (1 taponada)

Peso: Entre 12y 14kg (depende de la ldmpara)

Referencia Modelo
r:-'a
: 621C/200WGLS/240/50 GLS 200W max.

621C/50WMBF/240/50 Vapor de Mercurio 50W
I 621C/80WMBF/240/50 Vapor de Mercurio 80W
621C/125WMBF/240/50 | Vapor de Mercurio 125W
621C/50WSON-E/240/50 Vapor de Sodio 50W
621C/70WSON-E/240/50 Vapor de Sodio 70W

FEL

OPCIONES LAMPARA: ACCESORIOS:

Certificado con Idmparas elipticas.

Reflector

Mercurio 50, 80 y 125W Gancho direccionable
Sodio 50 y 70W Rejilla

GLS hasta 200W
(Ldmpara no incluida)

L i
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PROYECTORES ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certfificacion : I 2GD Ex d lIB+H2 T4/13/T2
Cerfificado : CEC 10 ATEX 146
Instalacion : Zona 1-2-21-22
Grado de proteccién : IP65/66
Temperatura: -40 a +60°C
Voltaje: 230V 50Hz
Cuerpo: Aluminio exenfo cobre resistente
. corrosion
Material :

Difusor: Cristal temperado
Reflector: Aluminio

Entradas: 2 entradas %"NPT
Directamente sobre la superficie mediante
Montaje: gancho en ‘U’ de acero galvanizado
orientable
Clase Temperatura Peso
525 mm - Referencia Modelo -40/°Ca | -40°C a Kg.
+40°C +60°C Aprox.
= FLD-150HPNa | Sodio Alta Presion 150W T4 T3 18
_,-_,E— FLD-250HPNa | Sodio Alta Presién 250W T4 T3 18
Tl 1 v FLD-400HPNa | Sodio Alta Presion 400W T4 T3 18
FLD-150MH Halogenuros met. 150W T4 T3 19
| 1/ FLD-250MH Halogenuros met. 250W T4 T3 19
"-‘._‘, — : i FLD-400MH Halogenuros met. 400W T4 T3 19
FLD-150HG Vapor Mercurio 150W T4 T3 19
FLD-250HG Vapor Mercurio 250W T4 T3 19
FLD-400HG Vapor Mercurio 400W T4 T3 19
e — FLD-500Hal | Halégeno 500W T3 T2 1
FLD-500Qtz Cuarzo 500W T3 T2 11
R —

N _J_
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PROYECTORES ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion: Il 2GD EEx de IIB T2-T3
Certificado: SIRA OTATEX 1035
Instalacién: Zona 1-2-21-22
Grado de proteccién: IP66
Temperatura: -20 a +55°C

Cuerpo: Aluminio resistente corrosion

Material: Difusor: Cristal borosilicato endurecido
Reflector: Simétrico
Montaje: Soporte estribo orientable
Entradas: 2 enfradas M20 (1 taponada)
Oftras caracteristicas: Haz de luz ajustable: concentrado/disperso
DIMENSIONES (mm) Referencia Modelo Piso
8/150WSON-T/240/50 Vapor de Sodio 150W
8/250WSON-T/240/50 Vapor de Sodio 250W
8/400WSON-T/240/50 Vapor de Sodio 400W 33.0
8/250WMBI-T/240/50 Halogenuros metdlicos 250W
8/400WMBI-T/240/50 Halogenuros metdlicos 400W
8/500W/TH/240/50 Tungsteno 500W 29.0
8/250W/HPMV/240/50 Vapor Mercurio 250W 330
8/400WHPMV/240/50 Vapor Mercurio 400W
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PROYECTORES ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

DIMENSIONES (mm):

565 580

Certificacion :
Certificado :
Instalacion :

Grado de proteccién :
Temperatura:

Voltaje:
Material :
Reflector:

Montaje:

Entradas:

415

ACCESORIOS Y REPUESTOS:
|
Junta caja conexiones
Prensaestopas M25 tipo SPU 25
Tapén M25 tipo SPC 25
Placa base RLF/...HIT,HST
Placa base RLF/...HME
Juntas
Adaptador tipo ADP 03/23
Tapén M20 Ex d
Fuente de luz
Tornillos de montaje M12x40
Abarcones en ‘U’ para montaje M12

WIN =0 N o~ O AhAWN =

WWW.gruposiccis.com

I12GD Ex de IIC T3/T4
CESi 09 ATEX 001
Zona 1-2-21-22
IP66
-20 a +40°C

230V 50Hz

Cuerpo: Aleacion aluminio resistente
corrosion

Tubo: Cristal borosilicato alta calidad

Hoja aluminio anodinado de alta pureza
(mayor brillo)

Directamente sobre la superficie mediante
gancho en ‘U’

3 x M25 (2 taponadas) en HIT, HST, HME y QT
2 x M25 (en caja Eex e, 1 taponada) en QL

Referencia Modelo
RLF/250 HIT
RLF/250 HST
RLF/250 HME
RLF/400 HIT

Halogenuros met. 250W

Sodio A.P. 250W 22
Mercurio A.P. 250W
Halogenuros met. 400W

RLF/400 HST Sodio A.P. 400W 24
RLF/400 HME Mercurio A.P. 400W
RLF/500 QT Halégeno 500W
RLF/85 QL Induccién 85W 19
RLF/165 QL Induccién 165W
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PROYECTOR ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : 1 2GD Ex d IIC T3 IP65
- i Certificado : LCIE 10 ATEX 3083
s o Instalacién : Zona 1-2-21-22
2 o Grupo de gases : IIA-IIB-IIC
d 3 o Grado de proteccién: IP65
|
\ o Temperatura: -20°C a +55°C
\ Cuerpo: Aluminio exento cobre
s m Material : pintado RAL1021
- " T Cristal endurecido (4J)
Lémoara: Halogenuros metdlicos (HIE), Sodio
para: (HSE) o Mercurio (HME)
Puesta tierra : M5 (tornillos int/ext)
Bornas: 3 x 1.5-2.5mm? (L+N+PE)
Entradas: 2 x M25 (taponadas)
Peso: 2.50 kg
Casquillo: E40
Dimensiones:
Voltaje Ldmpara Potencia (W
é() = 531 ] b E'Eﬂ S
HIE 175, 250, 400
120VAC 50/60Hz HSE 150, 250, 400
HIE
175, 250, 4
208/220VAC 50/60Hz HME 5. 250, 400
HSE 150, 250, 400
HIE 175, 250, 400 o
230VAC 50/60Hz HME ’ ’
HSE 150, 250, 400 =1 40
HIE ol S KR
240VAC 50/60Hz HME 175, 250, 400 -
HSE 150, 250, 400
HIE
175, 250, 400
250VAC 50/60Hz HME
HSE 150, 250, 400
HIE
175, 250, 400
277VAC 50/60Hz HME
HSE 150, 250, 400

Ejemplo denominacién: BAT85-HIE250: Proyector modelo BAT85 Halogenuros metdlicos 250W
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PROYECTOR EMERGENCIA ZONA 1,2
ATEX Il 2G Ex d IIB T4

Certificacion : Il 2G Exd IIB T4
Certificado: LCIE 07 ATEX 6086
Instalacién : Zona 1-2
Grupo de gases: I1A-IIB
Voltaje: 220-240VAC 50/60Hz
Grado de proteccién: IP65
Temperatura ambiente: -20°C a +55°C
Cuerpo: Aluminio exento de cobre
Material: Difusor: Cristal endurecido
-4 ; b | Reflector: Aluminio alta pureza
ﬁ Ldmpara: Halégena-tungsteno 2x10W
! Tiempo en emergencia/carga: 90 minutos/24 horas
Lomenes: 2x100Im
Bateria: NI-MH 6Ah 6V 300mA 1000mA
Peso: 5,05 Kg.
Entradas: 2 x G3/4" (taponadas)
Modelo Ldmpara (W)
I
BAJ52-20 2x10W

Dimensiones:

—

8z —9)

y v | 0 o] O
' ]:m Lmj_, ; )

)
T im0 J
B Lol =
300+ 2
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AVISADOR LUMINOSO-SONORO LED ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certfificacion : I12GD Exd IIC T6 IP66
Cerfificado : LCIE 11 ATEX 3111X; GOST.R
Instalacién : Zona 1-2-21-22
Grupo de gases : IIA-IIB-IIC

= il | =" Grado de proteccién: IP66
Temperatura: -40°C a +55°C

Cuerpo: Aluminio exento cobre
Material : pintado RAL1021
Cristal endurecido (4J)

LED 5W rojo (R), azul (B), amarillo (Y),

Lampara: verde (G)

Puesta tierra : M5 (tornillos int/ext)

Bornas: 3 x 1.5-2.5mm? (L+N+PE)

Voltaje: 220-240VAC 50/60Hz; 24VDC

Flash: 150 veces/min

Peso: 2.60 kg

Entradas: 3 entradas M25 (tfaponadas)
Dimensiones:

D145

Ejemplo denominacién: BBJ81-R: Luminaria modelo BJD81 color rojo (R)
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AVISADOR LUMINOSO LED ZONA 1,2
ATEX Il 2G

Certificacion : 112G Exd IIC T6 P65

Certificado : Nemko 08 ATEX 1091

Instalacion : Zona 1-2

Grupo de gases : IA-IIB-IIC

Grado de proteccion: IP65

Temperatura: -20°C a +55°C
Cuerpo: Aluminio exento cobre

Material : pintfado RAL1021

Cristal endurecido
LED 3W rojo (R), azul (B), amarillo (Y),

Ldmpara:

verde (G)
Puesta tierra : M5 (tornillos int/ext)
Bornas: 3 x 1.5-2.5mm? (L+N+PE)
Voltaje: 220-240VAC 50/60Hz
Flash: 150 veces/min
Montaje: Suspension (G), Horizontal (Z)
Entradas: 2xM25 (G); 1 x G3/4" (Z)
Dimensiones:
2-08.5
&
2
e
Miza) 5 Seal phg
___BHDE-F (Copper-lge sluminiym)
Explasion-proof juncean box
{261 5, A60mm)

B Explosian-prool connecion
GRM"(M), MZSx1 5(F)

[

BJD-Z[I BJD-GOI
PESO: 2.5 kg PESO: 4.10 kg

Ejemplo denominacion: BJD-ZR: Luminaria modelo BJD montaje horizontal (Z) y color rojo (R)
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AVISADOR LUMINOSO LED ZONA 1,2,21,22
ATEX Il 2GD

Certificacion : I12GD Exd IC T6 IP66
Certificado : LCIE 11 ATEX 3109X
Instalacién : Zona 1-2-21-22
Grupo de gases : IA-IIB-IIC

- " Grado de proteccion: IP66

___h_q_ — Temperatura: -40°C a +55°C

L Cuerpo: Aluminio exento cobre

Material : pintado RAL1021

Cristal endurecido (4J)
LED 3W rojo (R), azul (B), amarillo (Y),

=il 1 2 . Ldmpara: verde (G)
I c Puesta tierra : M5 (tornillos int/ext)
i Bornas: 3 x 1.5-2.5mm? (L+N+PE)
Voltaje: 220-240VAC 50/60Hz; 24VDC
Flash: 150 veces/min
Peso: 2.50 kg
Entradas: 4 x M25 (taponadas)

Dimensiones:

|
a8
=
m
B

Ejemplo denominaciéon: BJD81-R: Luminaria modelo BJD81 color rojo (R)
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AVISADOR LUMINOSO LED ZONA 1,2,21,22

ATEX Il 2GD

Certificacion :
Certificado :
Instalacién :

Grupo de gases :

Temperatura:
Material :

Puesta tierra :

Grado de proteccion:

I 2GD Ex de IIC T6 IP45
Nemko 08 ATEX 1096
Zona 1-2-21-22
IIA-IIB-IIC
IP65

-20°C a +55°C

Cuerpo: Aluminio exento cobre
pintado RAL1021
Cristal endurecido (impacto hasta 4J)

M5 (tornillos int/ext)

Bornas: 3 x 1.5-2.5mm? (L+N+PE)
Entradas: 4 entradas M25 (tfaponadas)
Voltaje: 220-240VAC 50/60Hz
- 0250 s
1.: |
Lamp 1 Lamp 2 Lamp 3
| ot ~ Pt B
ML — —— IF 00000 0|[090009|[0F060 0
1 2 3 45 6||1 2 3 435 6||1 23 45 6
g bbb |[06b6b4]|lbb6sbd 6
_d @ j L e l l—
e | ] &
L ous | o
PE ®
= Powsr supply
L 4O14EQS  220-240VAC S0/60Hz
I
— o

Referencia

Potencia Max. intensidad

16, 20, 30, 40, 60, 80,
120, 140 veces/min

<10W (funcionamiento
continuo)

BSZD81-E

LED rojo

>200 cd
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LUMINARIAS FLUORESCENTES ZONA 2,21,22
ATEX 11 3G/2D

Certificacién : 113G EXNAIICT4 /2D Extb IlIC
Certificado : LCIE 12 ATEX 1009X

3 Instalacién : Zona 2-21-22

. Grupo de gases: IIA-IIB-IIC
Grado de proteccién: IP66
Temperatura: -20° a +55°C
- Voltaje: 100-300VAC 50/60Hz
Material: Cu‘erpo y difusor: Eplicorbonofo
resistente a corrosion

Reactancia: Electrénica
Entradas: 2 entradas M20 con prensaestopas

pldstico para cable no armado

Dimensiones:

Dimension drawings (all dimensions in mm) - subject to alteration

‘ L1 ; e L o Ldmparas
T% 100 lﬁulll ‘ r'l'l g gqnchos
(1 1 T /@\; [ \ ) =i e cid
. ) ] I7% U ) J O 7 suecion
techo
BnY81-0J x 100 BnY81-1 x 2[11[] incluidos
BnY81-LED [ x 11 BnY81-LED [ x 211
Dimensions
Size (mm) Size (mm)
Type Type
L1 L2 L1 L2
BnY81-18x1[], BnY81-LED 9x1[] 658 400 BnY81-18x2[1[], BnY81-LED 9x2[1[] 658 400
BnY81-36x1[], BnY81-LED 18x1[] 1268 900 BnY81-36x2_][], BnY81-LED 18x2[1[]] 1268 900
BnY81-58x1[], BnY81-LED 28x1[] 1588 900 BnY81-58x2[1[1, BnY81-LED 28x2[11[] 1568 900
Referencia Modelo estandar Peso Kg_
BnY81-18x1X 1x18W 1.60
BnY81-18x2X 2x18W 2.00
BnY81-36x1X 1x36W 8.80
BnY81-36x2X 2x36W 16.30
BnY81-58x1X 1x58W 10.40
BnY81-58x2X 2x58W 18.30
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LUMINARIAS LED ZONA 2,21,22
ATEX 11 3G/2D

et Certificacion :

. Certificado :

Instalacién :

Grupo de gases:

Temperatura:

Voltaje:

Material:

Entradas:

Dimensiones:

Dimension drawings (all dimensions in mm) - subject te alteration

Grado de proteccién:

3G ExnAIIC T4 / 2D Ex tb IlIC T80°

LCIE 12 ATEX 1009X (Gas)
LCIE 12 ATEX 3019X (Polvo)

Zona 2-21-22
IA-IIB-IIC
IP66
-20° a +55°C
110-265VAC 50/60Hz

Cuerpo y difusor: Policarbonato
resistente a corrosién

2 entradas M20 con prensaestopas
pldstico para cable no armado

L1 " L - LED
F% 100 ﬁg—l ‘ e blancos y
If I1 i I ) (@ 5‘ [ [ \ | EF ganchos
\ )] J U/, \ ) J Il de
sujecion a
BnY81-[1 x 1 BnY81{1 x 211 techo
BnY81-LED 1 x 10J BnY81-LED O x 211 . .
incluidos
Dimensions
Size (mm) Size (mm)
Type Type

L1 L2 L1 L2

BnY81-18x1C1, BnY81-LED 9x1[] 658 400 BnY81-18x2[J[], BnY81-LED 9x2[1[1 658 400

BnY81-36x1[1, BnY81-LED 18x1[J] 1268 900 BnY81-36x2[1[], BnY81-LED 18x2[1[] 1268 900

BnY81-58x1[], BnY81-LED 28x1[] 1568 900 BnY81-58x2[1[], BnY81-LED 28x2[1[] 1568 900

Referencia Modelo estandar Peso KL

BnY81-LED9x1X 1X9W 1.50
BnY81-LED9x2X 2x9W 1.70
BnY81-LED18x1X 1x18W 2.70
BnY81-LED18x2X 2x18W 3.10
BnY81-LED28x1X 1x28W 2.85
BnY81-LED28x2X 2x28W 3.90

WWW.gruposiccis.com
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LUMINARIAS SUSPENSION ZONA 2,21,22
ATEX 11 3G/2D

i Certificacion : 3G EXxNRIIC /I 2D Ex tb IIC
1 p Instalacién : Zona 2-21-22
r Grupo de gases : IIA-IIB-IIC
TSI
Grado de proteccion: IP45
Temperatura: -60°C a +55°C
= Voltaie: 220-240VAC 50Hz
- le: 120V/208V/240V/277V/480V AC 60Hz

Cuerpo: Aluminio exento de cobre

| - . Material: Difusor: Cristal endurecido (4J)
‘L 2 - A techo (X), pared (B), en suspension
Instalacién: mediante gancho (D) o tubo (G), o
en bdculo (L)
Entradas: 1 x M25
Lampara (W)
Modelo HIE (quog. Met.) HSE (HPNa) HME (HG) Portaldmparas

BnD81-125 70, 100, 150 70, 100 80, 125 E27

BnD81-250 175, 250 150, 250 175,250 E40

BnD81-400 400 400 400 E40

DIMENSIONES:

235(150 typs) ZB5(150 typa)

= 300(250 typa) —= - - 345(250iypa) - =
300{400 type) JA5(400 typa)

| ki el

 JIMEI

- !
L £z
358 2838
558
i |
| DAAT(150 yps)
-~ DA7T(250 typa) -
DET140D type)
Certificado: BnD81-125: LCIE 12 ATEX 1018X (Gas) LCIE 12 ATEX 3093X (Polvo)

BnD81-250: LCIE 12 ATEX 1011X (Gas) LCIE 12 ATEX 3044X (Polvo)
BnD81-400: LCIE 12 ATEX 1019X (Gas) LCIE 12 ATEX 3094X (Polvo)

Ejemplo denominacién: BnD81-125-HIE150B Luminaria carcasa 125 Idmpara halogenuros metdlicos 150W montaje a pared
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PROYECTORES ZONA 2,21,22

Certificacion :
Certificado:

Instalacién :

Grupo de gases :

3G ExnRIIC /11 2D Ex tlIIC

LCIE 12 ATEX 1012X (gas)
LCIE 12 ATEX 3052X (polvo)

Zona 2-21-22

IA-IIB-IIC
220-240VAC 50Hz

Voliaje: 120V/208V/240V/277V 480V AC 60Hz
Grado de proteccién: IP65
Tem?erqit‘ua -60°C q +55°C
ambiente:
Cuerpo: Aluminio exento de cobre
N Material: Difusor: Cristal endurecido
Reflector: Aluminio alta pureza
Entradas: 2 x M20 (1 taponada)
Ladmpara (W) Temperatura
Modelo HIE (quog. Met.) HSE (HPNa) Gas Polvo Portaldmparas
175, 250 150, 250 13 T190°C
BnT81-400 E40
400 400 T252°C T252°C
Dimensiones:
f
|s
g A I
185
i D1 |
e | 160

Ejemplo denominacion: BnT81-400-HIE175 Proyector modelo BnT81-400 con Idmpara halogenuros metdlicos 175W
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LUMINARIAS ZONA 2,22
ATEX 11 3GD

Certificacion : I 3GD ExnA 1D Al T4/T5
4 N Cerfificado : FIZU 02 ATEX 0313X
= . 3
- % N Instalacioén : Zona 2-22
- . ,
. \\\ Grado de proteccion : IP66
W . Temperatura: -20° a +40°C
- N Voliaje: 230V 50Hz
w Cuerpo: Policarbonato
. Material : Difusor: Policarbonato

Clips: Acero inox.

. Electrénica, inductiva o capacitiva (con
Reactancia:

condensador)
Directamente a la superficie mediante
Montaje: clips, o en suspensién con cable o
ganchos.
Entradas: 2-4 x M20 (1-3 taponadas)
DIMENSIONES (mm):
. Dimensiones (mm) Peso
Referencia Modelo AxBXCxDXEXF Kg
I .
224 R . Inductiva 2x18W .
52240 eac. Inductiva 2x18 685x173x110x230x340 | 0
52241 Reac. Capacitiva 2x18W 2.9
244 R . Inductiva 1x18W 2.4
52440 eac. Inducfiva 1x18 685x119x110x176x340
52441 Reac. Capacitiva 1x18W 2.4
52080 Reac. Inductiva 2x36W 5.1
- 1290x173x110x230x700
52081 Reac. Capacitiva 2x36W 5.1
52140 R . Inductiva 1x36W 3.3
eac. ‘ndueliva 1x 1290x119x110x176x700
52141 Reac. Capacitiva 1x36W 3.4
234 R . Inductiva 2x58W 7.
52340 eac. Inducfiva 2x58 1590x173x110x230x1000 0
52341 Reac. Capacitiva 2x58W 7.1
52480 Reac. Inductiva 1x58W 4.4
- 1590x119x110x176x1000
52481 Reac. Capacitiva 1x58W 4.4
52242 Reac. Electrénica 2x18W 685x173x110x230x340 2.2
52442 Reac. Electrénica 1x18W 685x119x110x176x340 1.7
52082 Reac. Electrénica 2x36W 1290x173x110x230x700 3.6
52142 Reac. Electrénica 1x36W 1290x119x110x176x700 3.0
52342 Reac. Electrénica 2x58W 1590x173x110x230x1000 4.8
52482 Reac. Electrénica 1x58W 1590x119x110x176x1000 3.3
ACCESORIOS:
Referencia Descripcion Referencia Descripcion
51130 Kit suspensién por cable 1x (2 unid.) 51111 Accesorios para conexién monofdsica — 36W
51131 Kit suspensidn por cable 2x (2 unid.) 51112 Accesorios para conexiéon monofdsica — 58W
3571 Clip acero inoxidable 51109 Accesorios para conexiéon 36W-3F 5x1.5mm
1719 Kit suspensién por muelle acero Inox. VIPET 1x 51110 Accesorios para conexiéon 56W-3F 5x1.5mm
1718 Kit suspension por muelle acero Inox. VIPET 2x
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LUMINARIAS EMERGENCIA ZONA 2,22
ATEX 11 3GD

Certificacion : I13GD ExnAtD AIITS
CJ:\ Certificado : FTZ0 05 ATEX 0200X

- a ‘.\\ Instalacion : Zona 2-22

SN Grado de proteccién : IP66
% N Temperatura: -20° a +40°C

; » Voltaje: 230V 50Hz

% Cuerpo: Policarbonato
) Material : Difusor: Policarbonato

Clips: Acero inox.

Electrénica, inductiva o capacitiva (con

Reactancia: condensador)
Directamente a la superficie mediante
Montaje: clips, o en suspensién con cable o
ganchos.
Entradas: 2-4 x M20 (1-3 taponadas)
DIMENSIONES (mm):
. Dimensiones (mm) Peso
Referencia Modelo AXBXCXDxEXF Lm Kg
/! | |
fL 52244* Reac. Inductiva 2x18W 685x173x1 10x230x340 - 30
52245* Reac. Capacitiva 2x18W - ’
* 3 -
52086 Reac. Inductiva 2x36W 1 o x173x110x230x700 46
52085* Reac. Capacitiva 2x36W -
52146* Reac. Inductiva 1x36W -
- 1290x119x110x176x700 3.8
52145* Reac. Capacitiva 1x36W -
523446* Reac. Inductiva 2x58W - 7.3
1590x173x110x230x1000
52345* Reac. Capacifiva 2x58W HI/SXTTIXESEX - 82
* 3 -
52486 Reac. Induct.l\./q 1x58W 1590%119x110x176x1000 4.9
52485* Reac. Capacitiva 1x58W -
52247% Reac. Electrénica 2x18W 685x173x110x230x340 - 2.9
52087* R . Electrénica 2x36W 270 4.4
eac. Bectronica 2x 1290x173x110x230x700
52147* Reac. Electronica 1x36W 270 3.4
52347* Reac. Electrénica 2x58W 420 53
T 1590x173x110x230x1000
52487* Reac. Electronica 1x58W 420 3.7

52445** Emergencia simple 1x18W 685x173x110x230x340
52148** Emergencia simple 1x36W 1290x119x110x176x700
52488** Emergencia simple 1x58W 1590x173x110x230x1000

*Modelos de emergencia con kit (doble funcién) 1h
** Modelos de emergencia simple 1h. Temperatura de trabajo de 0° a +30°C
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LUMINARIAS ESTANDAR Y EMERGENCIA ZONA 2,22
ATEX 11 3GD

Certificacion : I13GD ExnAtD Al T4
Certificado : FTzU 08 ATEX 0133
Instalacioén : Zona 2-22
Grado de proteccién : IP65

De -20° a +40°C Modelo estdndar
Temperaturas: De -20 °a +60°C Modelo T60

De 0° a +30°C Versiones emergencia
Voltaje: 230V 50Hz

Cuerpo: Ldmina de metal pintada blanco o
, Material : acero inox
Difusor: Cristal endurecido 5mm espesor

Electrénica, inductiva o capacitiva (con

Reactancio: condensador)
Directamente sobre la superficie mediante
Montaje: tornillos, o en suspensién mediante cable,
DIMENSIONES (mm): cadena o ganchos de acero
Entradas: 2 x M20 (1 taponada)
A
D

L8]
. . Dimensiones . - Dimensiones
Referencia Modelo estandar (mm) AxBXCxD Referencia Modelo emergencia (mm) AxBXCxD
I D Y D
54372 Reac. Electrénica 1x18W 0519290560 54378 Reac. Inductiva 2x18W 705x192x90x5640
X192x90x e
54373 Reac. Electrénica 2x18W 54379 Reac. Capacitiva 2x18W
54380 Reac. Inductiva 1x36W
54374 Reac. Electrénica 1x36W o
. 1305x192x90x1 160 54381 Reac. COPOC“IVO 1x36W 1305x192x90x 1160
54375 Reac. Elecironica 2x36W 54382 Reac. Inductiva 2x36W
54376 Reac. Electrénica 1x58W 54383 Reac. Capacitiva 2x36W
1605x192x90x1400 ;
54377 Reac. Electrénica 2x58W 2:2:: RReac.énduci.li\./a 11)(558:;\’
eac. Lapactiiva 1x 1605x192x90x1400
. - 54386 Reac. Inductiva 2x58W
Ref . Modelo T60 Dimensiones -
eferencia o (mm) AxBXxCxD 54387 Reac. Capacitiva 2x58W
I 5438 | Reac. Electionica 1x18W
eac. Fectronicd 1x 705x192x90x560
56323 Reac. Electrénica 2X58W 54389 Reac. Electronica 2x18W
1605x192x90x1400 Ani
56322 Reac. Elecirénica 1X58W 54390 Reac. Electronica Ix36W | o 190x90x1160
54391 Reac. Electronica 2x36W
56321 Reac. Electrénica 2x36W -
: 1305x192x90x1160 54392 Reac. Electronica 1x58W 1605x192x90x 1400
56320 Reac. Electronica 1x36W 54393 Reac. Elecirénica 2x58W

*Modelos de emergencia con kit (doble funcién) 1h
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LUMINARIAS ZONA 2,22
Certificacion : I13GD ExXnA D AIITS
Certificado : FTZU 02 ATEX 0445
‘o Instalacion : Zona 2-22
Grado de proteccién : IP68
Temperatura: -20 a +40°C
Voltaje: 230V 50Hz
N Cuerpo: Tubo policarbonato 70mm didm.
Material : 4mm espesor
Reflector: Perfil de aluminio
Reactancia: Electronica o inductiva
Directamente a la superficie mediante
Montaje: ganchos de sujecion, cable o cadena de
suspension
Entradas: 2 x M20 (1 taponada)
DIMENSIONES (mm):
/[
g{ = 7/ ——
15 —— O -
i 7/ M® Dimensi .
] c B . imensiones eso
[ A Referencia Modelo (mm) AxBXC kg
I
@ 83720 Reac. Inductiva 1X18W | 1150x240x261 3.2
\ N—’ 83721 Reac. Inductiva 1x36W 1740x240x242 3.8
1xT26 83722 Reac. Inductiva 1x58W 2089x240x291 4.6
. 83723 Reac. Electrénica 1x18W 1081x367x95 3.2
- 83724 Reac. Electrénica 1x36W 1691x367x95 3.8
83725 Reac. Electrénica 1x58W 1991x367x95 4.6

I

ACCESORIOS:

Referencia Descripcion

| 7
51106 Gancho de suspensién de pldstico con - 2
accesorios \ 5
51127 Cable de suspensién \g 3
53630 Gancho de montaje AQUA (1 ud.) N 3 s
53428 Gancho de montaje AQUA acero inox
(1ud.) \!
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LUMINARIAS ZONA 2,22
ATEX 11 3GD

Certificacion : I13GD ExnA D Al TS
Cerfificado : FTZ0 05 ATEX 0446
Instalacion : Zona 2-22
V7 & Grado de proteccién : P67
( Temperatura: -20 a +40°C
Voltaje: 230V 50Hz

Cuerpo: Ldmina de metal pintada blanco
con elevada resistencia a impactos, nivel de
inflamabilidad B.
Material : Topes laterales: Policarbonato, nivel de
4 inflamabilidad C1.
Difusor: Tubo policarbonato 70mm didm.
4mm espesor

Reactancia: Electrénica o capacitiva (con condensador)
Montaje: Directamente sobre la superficie
Entradas: 2 x M20 (1 taponada)
DIMENSIONES (mm):
Dimensiones Peso

\tc ,l'{;'ll |—97/ Referencia Modelo (mm) AxBXCxD kg
: —0 I

(A) 83678 Reac. Capacitiva 1xX18W | 1318x113x76x1148 | 7.6
5 s5 83679 Reac. Capacitiva 1x36W | 1909x113x76x1739 | 9.8
s sl
*3 / F e,
i}
4 f E'E"‘*" l
(85) | o | (85) |
]
!

ACCESORIOS:

Referencia Descripcion
4569 Tornillo seguridad cabeza especial
2020 Llave para tornillo especial
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LUMINARIAS ZONA 2,22
Certificacion : I13GD ExnA 1D Al T4
Certificado : FTZU 02 ATEX 0144X
Instalacion : Zona 2-22
Grado de proteccién : IP66
Temperatura: -20 a +40°C
Voltgje: 230V 50Hz
Cuerpo: Policarbonato
Material : Reflector: Policarbonato
Clips: acero inox
Reactancia: Electrénica o inductiva
Directamente a la superficie mediante
Montaje: clips de sujecion, o en suspensidon con
cable, muelle o ganchos
Entradas: 4 x M20 (3 taponadas)
. Dimensiones (mm) Peso
Referencia Modelo AXBXCXDXEXF kg
I
52021 Reac. Electrénica 2x9/11W 385x173x105x230x100 1.2
ACCESORIOS:
Referencia Descripcion
8060 Prensaestopas M20 gris
8090 Tapén M20
51131 Cable de suspensién
3571 Clip acero inoxidable
1718 Muelle acero inoxidable
1744 Rejilla proteccién

i
(===

i=-
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LUMINARIAS EMERGENCIA ZONA 2,22
ATEX 11 3GD

Cerlificacion :

I13GD ExnR tD Al T6

Certificado : FTZU 04 ATEX 0219X
Instalacion : Zona 2-22
p = Grado de proteccion : IP66
;7//, Temperatura: 0° a +30°C
L i, |
'] Voltaje: 230V 50Hz
N e Cuerpo: Policarbonato o ABS
" ) == K Material : Difusor: Policarbonato o Estireno Acrilonitrilo
1 f > Clips: Policarbonato
Reactancia: Inductiva
Directamente a la superficie mediante
Montaje: clips, o en suspensidon con cable o
ganchos.
. X DULUX S/E 9W /21 6 DULUX S/E 11W/21
Lamparas: : .
(incluidas)
Entradas: 4 x M20 (3 taponadas)
DIMENSIONES (mm):
. Dimensiones (mm) Peso
Referencia Modelo AxBXCxXDXEXF Lm Kg
I I
52022 Emergencia simple W 3h 90 18
52040 Emergencia simple 11W 3h 144 ’
338x173x105x230x100
52023 Doble funcién 9W 3h HIXTEOXETX 0 |,
52041 Doble funcién 11W 3h 144 ’
ACCESORIOS:
Referencia Descripcion
8060 Prensaestopas gris pldstico M20
8090 Tapédn gris plastico M20
51131 Kit suspensidén por cable (2 unid.)
3571 Clip acero inoxidable
1718 Kit suspension por muelle acero Inox. VIPET 2x

54
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LUMINARIAS ESTANDAR Y EMERGENCIA ZONA 2,22
ATEX 1l 3GD

Certificacion : I13GD ExnAtD Al T4
Certificado : FTZU 05 ATEX 0199
)
> Instalacién : Zona 2-22
Grado de proteccién : IP65
Temperatura: -20 a +40°C
Voltaje: 230V 50Hz
Cuerpo: Ldmina de metal pintado blanco
Material : O acero inox.

Difusor: Cristal endurecido

Reactancia: Electrénica
Montaje: Bgicr;%r::eome a la superficie o empotrada
Entradas: 2 x M20 (1 taponada)
Referencia Modelo Dlme:::)xng:D(mm) sto
DIMENSIONES (mm): e —
53870 Estdndar 1x18W 6.9
53871 Estandar 2x18W 701x302x130x450 7.0
== A == & 53872 Estandar 3x18W 7.8
] 53873 Estdndar 4x18W 701x362x130x450 8.8
o } ] . { o 53874 Estndar 1x36W 12.9
53875 Estandar 2x36W 1312x302x130x800 15.9
53876 Estandar 3x36W 14.5
D - 53877 Estandar 4x36W 1312x362x130x800 15.5
53878 Estandar 1x58W 17.2
- 53879 Estandar 2x58W 1611x302x130x1100 18.0
'f' g - 53880 Estandar 3x58W 18.0
e ™ 5] /ﬂ @ f\ o 53881 Estandar 4x58W 1611x362x130x1100 19.8
N TN DN LN
i ]
54935 53940 53941-53946 ACCESORIOS:
Referencia Descripcion

53940 Ganchos sujecion (2 uds.)

53941 Marco 1, 2, 3 x18W

53942 Marco 4x18W

53943 Marco 1, 2, 3 x36W

53944 Marco 4x36W

53945 Marco 1, 2, 3 x58W

53946 Marco 4x58W

54935 Clips sujecién techo acero inox (2 uds.)
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LUMINARIAS EMPOTRABLES ZONA 2,22
ATEX 11 3GD

Certificacion : I13GD ExnA 1D Al T4
Certificado : FTZU 06 ATEX 0168
Instalacion : Zona 2-22
Grado de proteccién : IP65
Temperatura: -20 a +30°C
Voltaje: 230V 50Hz
Cuerpo: Ldmina de metal pintada blanco
Material : O acero inox.
Reflector: Cristal endurecido
Reactancia: Electrénica
Lémpara: ENDURA, Idmpara inductiva de larga vida
para: Ofil (60.000 h)
. Directamente a la superficie o empotrada
Montaje:
con marco
Entradas: 2 x M20 (1 taponada)
DIMENSIONES (mm):
Referencia Modelo Dimensiones (mm) Peso
' AxBxC kg
(NS } L ] —
-2 T2 A0 NI A —
= ' ' 53928 1x100W 701x302x130x450 8.0
53929 1x150W
A
m
D
ACCESORIOS:
Referencia Descripcién

53940 Ganchos sujecion (2 uds.)

53941 Marco
54935 Ganchos montaje techo acero inox (2 uds.)
4642 Gancho montaje suspension (1 ud.)
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LUMINARIAS EMPOTRABLES ESTANDAR Y EMERGENCIA

ZONA 2,22

ATEX 11 3GD

Certificacion :

I13GD ExnAtD All T4

Certificado : FTZU 05 ATEX 0043X
Instalacioén : Zona 2-22
Grado de proteccién : IP65
Temperatura: -20 a +40°C
Voltaje: 230-250V 50-60Hz
Cuerpo: Ldmina de metal pintada blanco o
Material : acero inox
Difusor: Cristal temperado de seguridad
Reactancia: Electrénica,
Montaje: Empotrada en falso techo/pared
DIMENSIONES (mm) Entradas: 2 x M20 (1 taponada)
_ 1670 . 65
I %= — = e = Referencia Modelo Dimensiones | Dimensiones
J -H H (mm) AxB hueco (mm)
< 58 W @ I
N u 53954 EstGndar 2x36W 1250x325
L siandar £x 380360 X
- S = e i 53953 Estandar 2x58W 1550x325
sg |l se0 | s | sw ][] ss 53952 Estandar 4x18W 650x475
1370 65 53951 Estandar 4x36W 530x510 1250x475
— = 53950 Estandar 4x58W 1550x475
53958* Emergencia 2x36W 1250x325
HH . 2 380x360
o 5 W 53956 Emergencia 2x58W 1550x325
4 53959* Emergencia 4x18W 650x475
1 = 53957* Emergencia 4x36W 530x510 1250x475
55 B30 T Bag 56 53955* Emergencia 4x58W 1550x475
o T - *Modelos de emergencia con kit (doble funcién) 1h
il ¥ra B4
.
l n - / ?
'1:} 18'W m P raral . . e Fi
| -4 b- | t
= - 4 '}
55 330 330 55
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ATEX Il 3GD

Certificacion : I13GD ExnA 1D A I T3/T4
Certificado : FTZU 06 ATEX 0058
Instalacién : Zona 2-22

Grado de proteccién : IP65
Temperatura: -20 a +40°C
Voltaje: 230V 50Hz

Cuerpo: Aluminio

Material : Difusor: Cristal de seguridad temperado
Reactancia: Electromagnética
Casquillo: E-40
Reflector: Simétrico(SIM) o asimétrico (ASIM)
.. Directamente sobre la superficie mediante
Montaje: A o
tornillos, gancho en ‘U
DIMENSIONES (mm): . 2 x M20 con prensaestopas metdlico para
Entradas:
cable no armado
. Dimensiones (mm) Peso
Referencia Modelo AXBXCxD kg
D |
54530 K-2-N HPNa 150W SIM 9.1
54531 K-2-N HPNa 150WASIM '

54532 K-2-N HPNa 250W SIM

350x524x160x146
54533 K-2-N HPNa 250W ASIM

54534 K-2-N HM 250W SIM 101
54535 K-2-N HM 250W ASIM
54540 K-3-N HPNa 250W SIM -
54541 K-3-N HPNa 250W ASIM -
54536 K-3-N HPNa 400W SIM 58
%0, 54537 K-3-N HPNa 400W ASIM ASOXEEOX 18180
SYEIE = 54542 K-3-N HM 250W SIM -
00 ] 54543 K-3-N HM 250W ASIM -
230 54538 K-3-N HM 400W SIM 16.4
18 54539 K-3-N HM 400W ASIM 15.2
K-2-N K-3-N
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PROYECTORES ZONA 2,22
ATEX 11 3GD

Certificacion : I 3GD EEX R II T2
Certificado : 05 ATEX TFZT/01
Instalacién : Zona 2-22
Grado de proteccion : IP66
Temperatura: -20 a +30°C
Voltaje: 230V 50Hz

Cuerpo: Aluminio resistente corrosion

Material : Lente: Cristal endurecido
Reflector: Simétrico
. Estribo en U’ con mecanismo para ajustar
Montaje: p
el angulo
Entradas: 1 x M20
Peso: Entre 19.5y 21kg (depende de Idmpara)

Referencia Modelo
440 180

1150 Vapor de Sodio 150W

17250 Vapor de Sodio 250W

17400 Vapor de Sodio 400W

17500 Tungsteno 500W
640

OPCIONES LAMPARA:

° Sodio, Tungsteno

Desde 70W a 500W
(Ldmpara no incluida)
I—IRO——I
364

3 Fixing Holes @313
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LUMINARIAS VIALES ZONA 2,22

ATEX 11 3GD

Certificacion :

I13GD ExnAtD Al

Certificado : FTzU 11 ATEX 0205X
Instalacion : Zona 2-22
Grado de proteccion : IP54
Temperatura: De -20° a +40°C
Voltaje: 230V 50Hz
Cuerpo: Poliéster con fibra de vidrio (RAL
7031), grado de inflamabilidad V-0, junta de
Material : EPDM.
Difusor: Policarbonato
Clips: acero inox
Reactancia: Inductiva
Entradas: 1 x M20
Montaje: A poste o pared
DIMENSIONES (mm):
Referencia Modelo Dmen:f;g (mm) PIZO
51090 | Alapresiénsodiosow | | 45 |
M - 51091 | Alta presién sodio 70W it
51092 Halogenuros metdlicos 70W ’
51093 Alta presion sodio 100W 460x310x260
51094 Halogenuros metdlicos 100W
51095 Alta presion sodio 150W 55
/ / l ﬂl 51096 Halogenuros metdlicos 150W
NN

]
|

A f
F -1 ¥ 051022
ACCESORIOS:
| Referencia | Descripcién
1807 Abrazadera @ 60mm
51022 Abrazadera @ 75mm
1806 Sujecién a poste @ 60mm
1810 Sujecion a pared
1809 Sujecién a esquina
41020 Fijacién a poste @ 220mm L=150mm
41021 Fijacion a poste @ 220mm L=500mm
1803 Reduccién de @ 60 a 50mm
001809 001810
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